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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacja wewnetrzna wody uzytkowej:

Zasilanie budynku w wode nastgpi z przytgcza dn65. W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajacy. Gtéwne
ciagi wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wewnetrzng wykonana bedzie z rur PP (polipropylenowych) w systemie BORPIlus. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wyko-
na¢ w bruzdach nasciennych i podtogowych. W przekrojach dla wody zimnej uwzgledniono niezbedne przeptywy wody. Szczeg6ty prowadze-
nia i $rednice przewoddéw na rysunkach instalacji wewnetrznej.

Przygotowanie cieptej wody bedzie nastepowato w mieszkaniach za pomocg dwufunkcyjnych kottéw gazowych.

W szystkie mieszkania beda posiadaty niezalezne opomiarowanie zimnej wody. Liczniki wody zimnej, tj. wodomierze skrzydetkowe jednostru-
mieniowe umieszczone bedg na klatkach schodowych (w szachcie instalacyjnym) na wyjsciu z rozdzielacza.

2. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna:

Gtoéwne ciggi kanalizacji zostang rozprowadzone pod stropem piwnicy. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,5% dla przewoddw
PVC160 i 2% dla przewodéw PVC110. Piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem oraz zaworami napowietrzajgcymi.

Przewody kanalizacyjne uktadane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych i ksztattek typu UPONAL HT z PP.

Dtugos¢ poszczegdinych rurociggdw i $rednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych i profilu kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie
montowaé rewizje, zawory napowietrzajgce oraz rury wywiewne. Miejsca montazu uwidoczniono na rysunkach profilu wewnetrznej kanalizacji.

3. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego budynku wynosi ok. 128 kW.

Budynek bedzie ogrzewany za pomoca kottéw gazowych. Kaze mieszkanie (lub lokal ustugowy) bedzie posiada¢ indywidualny, dwufunkcyjny
kociot gazowy na potrzeby c.o. i c.w.u.

Czynnik grzewczy instalacji c.o. to woda o parametrach 75/60°C.

Gtoéwne ciggi grzewcze tj. od kottéw do rozdzielaczy umieszczonych w szafkach prowadzi¢ z rur miedzianych Cu22.

Rurociagi od rozdzielaczy do grzejnikéw nalezy wykonaé z rur typu HKS 16x2, izolowanych termicznie otuling i prowadzi¢ w warstwie styropia-
nu posadzkowego.

Szczegdly prowadzenia i podtgczenia na rzutach oraz rozwinieciu instalaciji.

Przewody prowadzi¢ z uwzglednienielnstalacja pojedynczego mieszkania (lub lokalu) oparta bedzie na jednym, wiszgcym kotle gazowym z za-
mknigtg komorg spalania. Montaz przewidziano w tazienkach (lub pomieszczeniach WC). Powietrze potrzebne do pracy zasysane bedzie
przez zewnetrzny

ptaszcz komina koncentrycznego. Spaliny beda odprowadzane wewnetrzng rurg komina. W przypadku montazu dwoch kottéw do jednego ko-
mina na tej samej kondygnaciji nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy podtgczeniem kottéw min. 0,3m jeden nad drugim.

Do projektu przyjeto kotty gazowe np. typu ENERGY TOP 24 CTE lub réwnowazne z przeptywowym podgrzewaczem cieptej wody. Kociot po-
siada wewnetrzne naczynie wyréwnawcze o pojemmnosci V8=L.

Komin:

W budynku bedg kominy wykonane w systemie koncentrycznym: powietrzno - spalinowym. Schemat montazowy pojedynczego komina przed-
stawiono na rysunku.Kominy wykona¢ zgodnie z projektem branzy budowlanej Wycena komina w projekcie branzy budowlanej

Grzejniki:

Dla ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe dolno-zasilane typu "C".

Dla ogrzewania pomieszczen fazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe typu SAC.

4. Instalacja gazowa

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym GZ 50 z gazociggu $redniego cisnienia wg projektowanej sieci i przytgczy zewnetrznych. Przytgcze
gazowe w/g odrebnego opracowania W kazdym mieszkaniu zainstalowano kuchenke gazowa czteropalnikowg z piekarnikiem w kuchni oraz
kociot gazowy dwu funkcyjny (c.o./c.w.u.) Na zewnatrz budynku znajduje sie szafka gazowa do ktérej doprowadzone zostanie przytgcza gazo-
we z rur PE (wg oddzielnego opracowania).

Przewody zaprojektowano prowadzone w szachtach instalacyjnych i prowadzone pod stropem na klatce schodowej przy suficie w odlegtosci
0,2 m od sufitu, oraz 0,1 m nad innymi przewodami innych instalacji znajdujacych sie w budynku. Odcinki pionowe gazu oddalono od urzgdzen
elektrycznych iskrzacych min. 0,6 m. Podtgczenia do kuchenek gazowych w mieszkaniach przewodem Dn 15 umieszczono co najmniej 0,5 m
od otworéw zewnetrznych (drzwi i okien). Podigczenie do kottéw gazowych przewodem Dn 20

Bezposrednio do pionéw podigczono przewody rozdzielajgce. W szachtach na klatkach schodowych na przewodach rozdzielczych dla po-
szczegdlnych mieszkan przewidziano zawér odcinajacy DN25 oraz gazomierz mieszkaniowy G4/6 dostarczany przez dostawce gazu.
Instalacje w budynku na odcinku od szafki gazowej do gazomierza po stronie zasilania nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szfu, tgczonych po-
przez spawanie gazowe. Rury stosowac zgodnie z PN-EN 10208-1:2000 . Instalacje na odcinku podigczenia odptywu za gazomierzem do kot-
ta gazowego oraz kuchni gazowej wykona¢ z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Wykonanie instalacji miedzianych
wg postanowien zawartych w PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi podstawowe definicje dotyczgce wykonania instalacji gazowych sa po-
dane w normie PN - EN 1775:201. Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Podigczenia do kotta gazowego i kuchenek gazowych za-
projektowano z przewoddw miedzianych. Prowadzenie przewoddw przez przegrody budowlane wykonano z zastosowaniem tulei ochronnych,
odpowiednio $rednice tulei ktérych uzyto to min. 2 dymensje wigksze od prowadzonego przewodu. (zgodnie z wytycznymi w normie PN-91/M-
34501).

Mocowanie przewodéw do $ciany za pomocg specjalnych uchwytéw w odstepach co najmniej 3,0 m

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej ma na celu zapewnienie dostawy gazu do uzytku domowego, tj. na potrzeby zasilenia kuchni gazowej
czteropalnikowej z piekarnikiem oraz kotta dwu funkcyjnego. £gczna suma kuchenek gazowych czteropalnikowych z piekarnikiem w budynku
wynosi 17 natomiast kottéw gazowych 18.

Instalowanie gazomierzy:

Gazomierze mieszkaniowe zainstalowano oddzielnie dla kazdego z odbiorcéw na klatce schodowej w szachcie instalacyjnym. Gazomierze za-
projektowano jako podwieszone do $ciany jeden nad drugim. Szacht instalacyjny zaprojektowano z otworami wentylacyjnymi w odlegtosci 0,5
m

od poziomu podiogi. Przed gazomierzem zainstalowano kulowy zawér odcinajgcy 25. Gazomierze sg zabezpieczono przed dostepem 0séb nie-
powotanych. Gazomierze dostarczane przez dostwace gazu.

Uwaga wykonawcza:

Podane w niniejszej specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacji technicznej, przedmiarach robét ) nazwy wiasne, typy materia-
tow, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowa-
nych materiatéw, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki ktéry ma te same cechy funk-
cjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego
w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz bedg posiadaty
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niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykorzystany w przedmiarze rob6t KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilo$¢ roboczo godzin oraz wykorzystany sprzet i ma pomaéc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat ktéry jest zgodny z dokumentacjg projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catos¢ robdt kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania rob6t budowlanych i wizjg w
obiekcie podlegajgcym inwestycji.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1 Instalacje
1.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
1/KNR 401 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci |m3
d.1.1/{0102-0100 |do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w
gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-1l - analogia
46,9 m3 46,900
RAZEM 46,900
2|KNR 401 Zasypanie wykopow z jednym przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i ubiciem m3
d.1.1/{0105-0100 |warstwami o grub.15 cm, w gruncie: kat. |-l - analogia
46,9 m3 46,900
RAZEM 46,900
3|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w goto- | m
d.1.1{0203-0400 |wym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 160 mm - analogia
134 m 134,000
RAZEM 134,000
4/KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowanena  |m
d.1.1{0207-0100 |$cianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm - analogia
441 m 441,000
RAZEM 441,000
5/KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowanena  |m
d.1.1{0207-0200 |$cianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 75 mm - analogia
105 m 105,000
RAZEM 105,000
6|KNR 215 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowanena  |m
d.1.1{0207-0300 |$cianach w budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 110 mm - analogia
335,5 m 335,500
RAZEM 335,500
7/KNR 215 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach|po-
d.1.1/0211-0100 |wciskowych, o $rednicy: 50 mm - analogia dejsc.
164 po- 164,000
dejsc.
RAZEM 164,000
8/KNR 215 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczeniach|po-
d.1.1{0211-0300 |wciskowych, o $rednicy: 110 mm - analogia dejsc.
41 po- 41,000
dejsc.
RAZEM 41,000
9|KNR 215 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm - analogia  |szt
d.1.1/0213-0500
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
10|KNR 215 Rury napowietrajgce z PVC o potgczeniu weiskowym, o $rednicy: 110 mm - analo- | szt
d.1.1/0213-0500 |gia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 215 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potgczeniu wciskowym i $rednicy: 110 mm - |szt
d.1.1/0222-0200 |analogia
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR 215 Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe podwdjne - |szt
d.1.1/0218-0300 |analogia
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
13|KNR 215 Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm pralkowy - analogia szt
d.1.1/0218-0300
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
14/KNR 215 Zlewomywaki mocowane na $cianie, blaszane - dwukomorowe - analogia szt
d.1.1/0229-0410
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR 215 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztuczne- |kpl
d.1.1/0230-0210 |go - analogia
41 kpl 41,000
RAZEM 41,000
16|KNR 215 Péipostumenty porcelanowe do umywalek - analogia kpl
d.1.1/0230-0500
41 kpl 41,000
RAZEM 41,000
17|KNR 215 Ustepy z ptuczkg ustepowa: typu "kompakt" - analogia kpl
d.1.1/0233-0300
41 kpl 41,000
RAZEM 41,000
18|KNR 215- Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe pojedynczy - |szt
d.1.1/0218-03-00 |analogia - analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 215- Zlewomywaki mocowane na $cianie,ze stali nierdzewnej - jednokomorowe - analo- |szt
d.1.1/0229-04-10 |gia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 215- Zakup i montaz wanny wraz z syfonem i obudowa - analogia szt
d.1.1/0229-04-10
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
21|KNR 215- Zakup i montaz wpustéw podtogowych Dn 50 ze stali nierdzewnej - analogia szt
d.1.1/0222-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 401 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2i |szt
d.1.1{0208-0300 |grubosci: ponad 20 cm do 30 cm - analogia
65 szt 65,000
RAZEM 65,000
23|KNR 401 Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni do 0,1 m2 i gtebo-  |szt
d.1.1{0206-0200 |kosci: ponad 10 cm - analogia
65 szt 65,000
RAZEM 65,000
24/KNR 401 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.1/0339-0600 |wapiennej, o przekroju 15 x 15cm - analogia
611 m 611,000
RAZEM 611,000
25/KNR 401 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, o przekroju: 15 |m
d.1.1/0325-0500 |x 15 cm - analogia
611 m 611,000
RAZEM 611,000
1.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
26|KNR 215 Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1.2|0111-0200 |mocowane ha $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 32 mm - rurociggi z PP-R - analogia
400 m 400,000
RAZEM 400,000
27|KNR 215 Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, |m
d.1.2|0111-0200 |mocowane ha $cianach w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej
rur: 20 mm - rurociggi z PP-R - analogia
1360 m 1360,000
RAZEM 1360,000
28/KNR 215- Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, mocowa- |m
d.1.2|0106-03-00 |ne na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 25 mm - analogia
m 32,000
RAZEM 32,000
29/KNR 215- Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, mocowa- |m
d.1.2|0106-03-00 |ne na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 32 mm - analogia
m 34,000
RAZEM 34,000
30|KNR 215- Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, mocowa- |m
d.1.2|0106-03-00 |ne na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 40 mm - analogia
m 36,000
RAZEM 36,000
31|KNR 215- Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, mocowa- |m
d.1.2|0106-03-00 |ne na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 50 mm - analogia
m 56,000
RAZEM 56,000
32|KNR 215- Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, mocowa- |m
d.1.2|0106-03-00 |ne na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
rurociggu: 65 mm - analogia
m 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR 215 Montaz zawor6w, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1.2|0130-0620 |nominalnej: 65 mm - zawory odcinajace - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczka do wezawraz z zaworem antyskazeniowym montowa- | Szt.
d.1.2|0132-01 ne w instalacjach wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 16
mm - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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35|KNR 215 Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm/  |kpl
d.1.2|0140-0500 |przy dostawie z fgcznikami redukcyj./ - - analogia
40 kpl 40,000
RAZEM 40,000
36|KNR 215 Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, z zaworami , o $rednicy nominal- |kpl
d.1.2|0140-0110 |nej: 15 mm - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 215 Montaz zawor6w, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1.2|0130-0320 |nominalnej: 25 mm - zawory odcinajace - analogia
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
38|KNR 215 Montaz zawordw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1.2|0130-0120 |nominalnej: 15 mm - zawory do pralki - analogia
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
39|KNR 215 Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy szt
d.1.2|0130-0120  |nominalnej: 15 mm - zawory do sptuczki - analogia
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
40|KNR 215 Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy o po- | szt
d.1.2|0116-0110 |fgczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej:
16 mm - rurociggi z AL/PEX - analogia
164 szt 164,000
RAZEM 164,000
41|KNR 031 Montaz baterii 0 $rednicy nominalnej : 15 mm, zlewozmywakowej stojgcej - analo- |szt
d.1.2/0111-0200 |gia
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
42|KNR 031 Montaz baterii 0 $rednicy nominalnej : 15 mm,umywalkowej stojgcej - analogia szt
d.1.2/0111-0200
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
43|KNR 031 Montaz baterii 0 $rednicy nominalnej : 15 mm,natryskowe mont.na $cianie - analo- |szt
d.1.2/0111-0600 |gia
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
44|KNR 215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, przy m
d.1.2|0127-0110 |$rednicy rurociggu: do 63 mm - rurociggi z tworzyw sztucznych - analogia
1928 m 1928,000
RAZEM 1928,000
45|KNR 215 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych - analogia m
d.1.2/0128-0100
1928 m 1928,000
RAZEM 1928,000
46|KNR 034 I1zolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubos- 100 m
d.1.2|0101-0300 |ci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 20 mm - analogia
13,60 100 m 13,600
RAZEM 13,600
47|KNR 034 I1zolacja rurocigg6w otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubos- 100 m
d.1.2|0101-0400 |ci izolacji 9 mm (E) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 25 mm - analogia
0,32 100 m 0,320
RAZEM 0,320
48|KNR 034 I1zolacja rurocigg6w otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubos- 100 m
d.1.2|0101-0500 |ci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 63 mm - analogia
5,36 100 m 5,360
RAZEM 5,360
49|KNR 401 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
d.1.2|0339-0100 |wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/4 x 1/2 cegly - analogia
553,5 m 553,500
RAZEM 553,500
50|KNR 401 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w $cianach z cegiel, o przekroju: 1/4|m
d.1.2|0325-0200 |x 1/2 cegly, przy uzyciu wapna suchogasz. - analogia
553,5 m 553,500
RAZEM 553,500
51|KNR 031 Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy - analogia szt
d.1.2/0111-0600
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja C.O.
52|KNR 215 Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cia- |m
d.1.3|0405-0601 |nach w budynkach, przy srednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci $cianki 1,5 mm -
analogia
840 m 840,000
RAZEM 840,000
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53|KNR 215 Rurociagi €.0.z rur z tworzyw szt.o potgczeniach zgrzewanych, mocowane na $cia-|m
d.1.3|0404-0100 |nach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 16x2 mm - rurociagi z HKS -
analogia
2688 m 2688,000
RAZEM 2688,000
54|KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - |m
d.1.3|0406-0210 |instalacja c.0.z rur miedz. - analogia
840 m 840,000
RAZEM 840,000
55|KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - |préba
d.1.3|0406-0300 |préba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 215 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.1.3|0406-0500 |dodatek za probe w budynkach mieszkalnych - analogia
2688 m 2688,000
RAZEM 2688,000
57|KNR 031 Montaz szafek rozdzielaczowych (z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej) : |szt
d.1.3|0211-0710 |podtynkowych z uzyciem pianki - analogia
4 szt 40,000
RAZEM 40,000
58/KNR 031 Montaz rozdzielaczy ze stali nierdzewnej do c.o. o $redn.nomin.3/4"/15 - 3 obwo- |kpl
d.1.3|0212-0200 |dy - analogia
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 031 Montaz rozdzielaczy ze stali nierdzewnej do c.o. o $redn.nomin.3/4"/15 - 4 obwo- |kpl
d.1.3|0212-0300 |dy - analogia
19 kpl 19,000
RAZEM 19,000
60|KNR 031 Montaz rozdzielaczy ze stali nierdzewnej do c.o. o $redn.nomin.3/4"/15 - 5 obwo- |kpl
d.1.3/0212-0300 |dy - analogia
16 kpl 16,000
RAZEM 16,000
61/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0200 |400 mm - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0200 |500 mm - analogia
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
63|KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0200 |600 mm - analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
64/ KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |700 mm - analogia
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
65/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |800 mm - analogia
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
66| KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |900 mm - analogia
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
67/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |1000 mm - analogia
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
68/ KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |1100 mm - analogia
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
69/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0500 |1200 mm - analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
70/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0800 |1400 mm - analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
71/KNR 031 Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug. szt
d.1.3|0205-0800 |1600 mm - analogia
5 szt 5,000
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RAZEM 5,000
72|KNR 031 Montaz grzejnikow elektrycznego - analogia szt
d.1.3/0205-0800
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 031 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych,drabinkowych lakierowa- szt
d.1.3|0206-0400 |nych z kompletem uchwytéw o wysokosci : 1500 mm i szer. 600 mm - analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
74/KNR 031 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych,drabinkowych lakierowa- szt
d.1.3|0206-0400 |nych z kompletem uchwytow o wysokosci : 1100 mm i szer. 400 mm - analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
75/KNR 031 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych,drabinkowych lakierowa- szt
d.1.3|0206-0400 |nych z kompletem uchwytéw o wysokosci : 1100 mm i szer. 500 mm - analogia
szt 5,000
RAZEM 5,000
76| KNR 031 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych,drabinkowych lakierowa- szt
d.1.3|0206-0400 |nych z kompletem uchwytéw o wysokosci : 700 mm i szer. 600 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
77/KNR 031 Podtgczenie do instalacji c.0.grzejnikéw stalowych o $rednicy 15 mm, ze $ciany - |szt
d.1.3|0207-0100 |analogia
168 szt 168,000
RAZEM 168,000
78/ KNR 031 Montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych o podwaojnej regulacii, katowych |kpl
d.1.3|0208-0100 |z glowicami termostatycznymi,o Srednicy nominalnej armatury : 15 mm - analogia
168 kpl 168,000
RAZEM 168,000
79/KNR 031 Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych kgtowych o $rednicy nominalnej : 15 |szt
d.1.3|0208-0300 |mm - analogia
168 szt 168,000
RAZEM 168,000
80|KNR 215 Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji - ana- |urzadz.
d.1.3|0436-0100 |logia
168 urzadz. 168,000
RAZEM 168,000
81|KNR 034 I1zolacja rurocigg6w otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubos- 100 m
d.1.3|0101-0300 |ci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 16 mm - analogia
26,88 100 m 26,880
RAZEM 26,880
82|KNR 034 I1zolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubos- 100 m
d.1.3|0101-0400 |ci izolacji 9 mm (E) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 28 mm - analogia
84 100 m 8,400
RAZEM 8,400
83|KNR 035 Kotty grzewcze gazowe wiszagce dwufunkcyjne, o mocy: 24 kW wraz z uzbroje- kpl
d.1.3|0223-0500 |niem - analogia
40 kpl 40,000
RAZEM 40,000
84|KNR 401 Wykucie wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o gtebokosci wneki: | m?
d.1.3|0330-1000 |ponad 1/4 do 1/2 cegty - analogia
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
1.4 Wewnetrzna instalacja gazowa
85|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cia- |m
d.1.4/0303-0400 |nach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 20 mm -
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
86|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cia- |m
d.1.4/0303-0400 |nach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 25 mm -
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
87|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cia- |m
d.1.4/0303-0400 |nach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 32 mm -
analogia
31 m 31,000
RAZEM 31,000
88|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cia- |m
d.1.4|0303-0500 |nach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 40 mm -
analogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
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89|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur stalowych o potaczeniach spawanych, mocowane na $cia- |m
d.1.4|0303-0500 |nach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy nominalnej rurociggu: 50 mm -
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
90|KNR 215 Rurociagi gazowe z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na m
d.1.4/0305-0501 |$cianach w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociggu: 22 i
grubosci $cianki 1,0 mm - analogia
136+136+468 m 740,000
RAZEM 740,000
91/KNR 215 Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkal- |lokal
d.1.4/0307-0100 |nych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/ - analogia
40 lokal 40,000
RAZEM 40,000
92|KNR 215 Préba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkal- |lokal
d.1.4|/0307-0110 |nych za gazomierzem /inst.z rur miedzianych/ - analogia
40 lokal 40,000
RAZEM 40,000
93|KNR 215 Préba instalacji gazowej o $r.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn- {100 m
d.1.4|0307-0200 |kach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur stalowych/ - analogia
1,6 100 m 1,600
RAZEM 1,600
94/KNR 215 Préba instalacji gazowej o $r.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn- {100 m
d.1.4|0307-0210 |kach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur miedzianych/ - analogia
7.4 100 m 7,400
RAZEM 7,400
95/KNR 215 Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 25 mm - analogia szt
d.1.4/0312-0310
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
96/ KNR 215 Montaz: zaworu gazowego kulowego gwint.o $r. 20 mm - analogia szt
d.1.4/0312-0310
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
97|KNR 401 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2i |szt
d.1.4|0208-0300 |grubosci: ponad 20 cm do 30 cm - analogia
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
98|KNR 401 Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni do 0,1 m2 i gtebo-  |szt
d.1.4/0206-0200 |kosci: ponad 10 cm - analogia
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
99/KNR 202 Malowanie dwukrotne farba olejng rur stalowych i blaszanych o $rednicy: do 50 m
d.1.4|{1512-0100 |mm - analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
100|KNR 215 Zakup i montaz szafki gazowej z kurkiem odcinajgcym - analogia szt
d.1.4/0314-0600
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR 218- Przej$cia szczelne przez $ciany komor tulejami , przy grubosci $ciany do 20 cm - | szt
d.1.4|/0527-04-00 |$rednica otworu: do 80 mm - analogia
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
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