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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przylacze wodociaggowe:

Projektuje sie zasilanie w wode z wodociggu przebiegajgcego obok terenu inwestycji. Podtgczenie przez przytacze z rur PE75 . Wigczenie w
istniejgcy wodocigg poprzez opaske z nawiertkg i zasuwa.

Przed budynkiem nalezy posadowi¢ studnie wodomierzowa betonowg Dn 1.200. Na wyposazeniu zamontowac:

-zawory odcinajgce dn65

-wodomierz dn50

-zawor antyskazeniowy dn65

-kompensator

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie sciek6w nastapi do sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktéra przebiega obok terenu inwestycji.

Odprowadzenie sciek6w z budynku nastapi poprzez trzy wyjscia PVC160. Przed granicag dziatki zamontowana zostanie studnia rewizyjna be-
tonowa dn1200. Wtaczenie w istniejgcy kolektor wykona¢ poprzez wpiecie do istniejacej studni rewizyjne;.

3. Przylgcze kanalizacji deszczowej:

W oda deszczowa z dachu budynku oraz parkingu zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej przebiegajgcej obok terenu inwesty-
cji. Wody deszczowe zostang zebrane systemem odwodnien potgczonych kolektorami deszczowymi. Przed granicg dziatki zamontowana zos-

tanie studnia z osadnikiem piasku oraz separator koalescencyjny ktére bedg podczyszcza¢ wody deszczowe z osad6w statych oraz substancji
ropopochodnych .

Podtagczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej nastapi za pomoca przecisku sterowanego rurg PE250 do istniejgcej studni rewizyjnej. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejszg dokumentacja.

4. Przylgcze gazowe:

Przytacze gazu nalezy wykona¢ od skrzynki punktu redukcyjno pomiarowego do budynku z zastosowaniem rury PE 75 SDR 11, PE 63 SDR
11, PE 50 SDR 11 koncowy odcinek przed budynkiem i przed skrzynkg z rur stalowych z izolacjg. Rurociggi wykonane z rur PE, prowadzone
w ziemi, nalezy uktada¢ na gtebokosci ok. 0.9m. Dno wykopu powinno byé oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Mini-
malna szerokos¢ wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykonaé recznie o $cianach pionowych lub mechanicznie ze skarpami wg BN-83/
8826/02 i PN-68/06050. 6 Pod gazocigg PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazocigg nadsypke o
min. grubosci 10 cm. Nad utozonym gazociggiem nalezy utozyé folie ostrzegawcza o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znaczniko-
wym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowac¢ szcze-
g06Ing ostroznos¢ przy zageszczaniu gruntu wokét tréjnikdw, zaworéw i miejsc wyprowadzenia rurociggéw z ziemi. Ze wzgledu na duza rozsze-
rzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadac¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana kierunku pro-
wadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugiecie, przy czym promien giecia uzalezniony jest od temperatury montazu. Po wykonaniu
przytacza nalezy je podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu lub sprezonego powietrza.

Uwaga wykonawcza:

Podane w niniejszej specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacji technicznej, przedmiarach robét ) nazwy wiasne, typy materia-
tow, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowa-
nych materiatéw, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki ktéry ma te same cechy funk-
cjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego
w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz bedg posiadaty
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykorzystany w przedmiarze rob6t KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilo$¢ roboczo godzin oraz wykorzystany sprzet i ma pomaéc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat ktéry jest zgodny z dokumentacjg projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catos¢ robdt kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania rob6t budowlanych i wizjg w
obiekcie podlegajgcym inwestycji.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
1|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.1/0119-03-00 |ninnym - analogia
0,078 km 0,078
RAZEM 0,078
2|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebo- |m3
d.1/0310-02-00 |koscido 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Ill lub z obudowa sza-
lunkami skrzyniowymi - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 201- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0/ m3
d.1/0320-05-00 |m: grunt kat. llI-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 201- Wykopy w gruncie kat.Ill z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg 100m3
d.1/0802-01-00 |stalowa -typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,50 m- -
analogia
1,56 100m3 1,560
RAZEM 1,560
5/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.1/0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
149,69 m3 149,690
RAZEM 149,690
6|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m3
d.1/0236-02-00 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-IV - analogia
149,69 m3 149,690
RAZEM 149,690
7/KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z |m3
d.1/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: lll - analogia
31,27 m3 31,270
RAZEM 31,270
8/KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
31,27 m3 31,270
RAZEM 31,270
9|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.1/0511-01-00 |sybka - analogia - analogia
24,96 m3 24,960
RAZEM 24,960
10|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowa- | m3
d.1/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
24,96 m3 24,960
RAZEM 24,960
11|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
24,96 m3 24,960
RAZEM 24,960
12|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelkg/, o |[m
d.1/0408-02-00 |s$rednicy zewnetrznej:
160x4,7 mm - analogia
78 m 78,000
RAZEM 78,000
13|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.1/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200 mm - gtebokos$¢ do 2,0 m - analogia
2 studnia 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 218- Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC 400, zamkniete rurg teleskopowa z: szt
d.1/0517-02-00 |pokrywag zeliwng /kinieta z PE/- gteboko$¢ do 2,0 m - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 218- Przej$cia szczelne przez $ciany komor tulejami , przy grubosci $ciany do 20 cm - | szt
d.1/0527-04-00 |s$rednica otworu: 200 mm - wigczenie do studni rewizyjnej - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 218- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /diugosé prébnego odcinka rurociggu | préba
d.1/0706-02-00 |- 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 200 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i
zelbet. - analogia
0,39 préba 0,390
RAZEM 0,390
17|KNR 218- Inspekcja video kanalizacji kamerg - analogia m
d.1|0706-02-00
78 m 78,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 78,000
2 Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji sanitarnej
18|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o $r. 160 mm m
d.2|0119-03-00
78 m 78,000
RAZEM 78,000
3 Przytacze wodociggowe
19|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.3/0119-03-00 |ninnym - analogia
0,033 km 0,033
RAZEM 0,033
20|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebo- |m3
d.3/0310-02-00 |koscido 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Ill lub z obudowa sza-
lunkami skrzyniowymi - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 201- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0/ m3
d.3/0320-05-00 |m: grunt kat. llI-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.Ill z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg 100m3
d.3/0802-01-00 |stalowa -typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,50 m- -
analogia
0,42 100m3 0,420
RAZEM 0,420
23|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.3/0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
41,84 m3 41,840
RAZEM 41,840
24/KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagesz-  |m?3
d.3/0236-03-00 |czarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-lll - analogia
41,84 m3 41,840
RAZEM 41,840
25/KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z |m3
d.3/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: lll - analogia
7,28 m3 7,280
RAZEM 7,280
26| KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.3/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
7,28 m3 7,280
RAZEM 7,280
27|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.3/0511-01-00 |sybka - analogia - analogia
7,12 m3 7,120
RAZEM 7,120
28/KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowa- | m3
d.3/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
7,12 m3 7,120
RAZEM 7,120
29/KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.3/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
7,12 m3 7,120
RAZEM 7,120
30|KNR 218- Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE, przy $rednicy zewnetrznej rur: 75 m
d.3/0109-01-00 |mm - analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
31|KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.3/0219-01-00 |analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
32|KNR 218- W budowanie opaski samonawiercajgcej wraz z zasuwa odcinajacg DN 110/63 kpl
d.3/0801-02-00 |- Opaska samonawiercajgca Dn 110/75 - 1szt.
- Zasuwa odcinajgca DN 65-1 szt - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 218- Przej$cia przez $ciany tulejami szczelnymi, przy grubosci $ciany do40 cmcm - |szt
d.3/0528-02-00 |s$rednica otworu: do 100 mm - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 228- Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy | préba
d.3/0316-01-00 |zewnetrznej: do 110 mm - analogia
1 préba 1,000
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RAZEM 1,000
35|KNR 215- Ptukanie instalacji wodociggowej - analogia m
d.3|0128-02-00
33 m 33,000
RAZEM 33,000
36|KNR 228- Dezynfekcja przytacza wodociggowego - analogia kpl.
d.3|0316-01-00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 218- Zakup montaz studni wodomierzowej wraz z wyposazeniem z kregéw betonowych, | studnia
d.3/513-03-0 w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica kregdw: 1200 mm - gtebokos¢
do2,5m
-zawory odcinajgce DN65
-wodomierz DN50
-zawor antyskazeniowy EA DN65
-kompensator - analogia
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
4 Inwentaryzacja geodezyjna przytaczy wodociggowego
38|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o $r.50mm m
d.4{0119-03-00
33 m 33,000
RAZEM 33,000
5 Przytacze gazowe
39|KNR 201 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.ll, przy szeroko$ci dna wykopu do |m
d.5/0701-0520 |0,6 m i gtebokosci rowu do 1,0 m
105 m 105,000
RAZEM 105,000
40|KNR 201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wyko- |m
d.5/0704-0530 |pu do 0,6 m i gtebokosci rowu do 1,0 m
105 m 105,000
RAZEM 105,000
41|KNR 202 Podsypka na podtozu gruntowym, w wykopach, wykonana z ubitych materiatéw m3
d.5/1101-0720 |sypkich: piasku gr. 5 cm
105,0*0,6 * 0,05 m3 3,150
RAZEM 3,150
42|KNR 228 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem gr. 10 cm m3
d.5/0501-0900
11,55 m3 11,550
RAZEM 11,550
43|KNR 201 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m3
d.5/0236-0200 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V
1050*1,0*0,6 m3 63,000
RAZEM 63,000
44|KNR 219 Montaz rurociggéw gazowych z rur polietylenowych szeregu SDR-11, w zwojach, |m
d.5/0301-0801 |o $rednicy nominalnej: 75 mm
39 m 39,000
RAZEM 39,000
45|KNR 219 Montaz rurociggéw gazowych z rur polietylenowych , w zwojach, o $rednicy nomi- |m
d.5/0301-0600 |nalnej: 63 mm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
46|KNR 219 Montaz rurociggéw gazowych z rur polietylenowych , w zwojach, o $rednicy nomi- |m
d.5/0301-0600 |nalnej: 50 mm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
47|KNR 219 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi  |m
d.5/0219-0100
105 m 105,000
RAZEM 105,000
48|KNR 219 Rury ochronne (ostonowe) z PE, o $rednicy nominalnej: 75 mm m
d.5/0306-0300
22 m 22,000
RAZEM 22,000
49|KNR 219 Przytacza domowe z rur PE 0 $r.63mm szt
d.5|0305-0600
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 215 Zakup i montaz szafki gazowej z kurkiem odcinajgcym - analogia szt
d.5/0314-0600
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 219 Préby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, o $rednicy nominalnej: do |100 m
d.5/{0211-0100 |75 mm
1,05 100 m 1,050
RAZEM 1,050
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52|KNR 219 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych - montaz apa- |kpl
d.5/0220-0100 |ratury kontrolno-pomiarowej
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 219 Wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych 10m
d.5/0220-0200
10,5 10m 10,500
RAZEM 10,500
6 Inwentaryzacja geodezyjna przytgczy gazowego
54|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r.75mm m
d.6/0119-03-00
105 m 105,000
RAZEM 105,000
7 Przytacze kanalizacji deszczowej
55|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.7/0119-03-00 |ninnym - analogia
0,539 km 0,539
RAZEM 0,539
56|KNR 201- Wykopy reczne ciggte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebo- |m3
d.7/0310-02-00 |koscido 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Ill lub z obudowa sza-
lunkami skrzyniowymi - analogia
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
57|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.Ill z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa 100m3
d.7/0802-01-00 |stalowa -typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: 0,90 do 1,50 m- -
analogia
11,858 100m3 11,858
RAZEM 11,858
58|KNR 201- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0|m3
d.7/0320-05-00 |m: grunt kat. llI-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m - analogia
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
59|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.7/0230-01-10 |przy zasypywaniu wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
1150,55 m3 1150,550
RAZEM 1150,550
60|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m3
d.7/0236-02-00 |mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
1150,55 m3 1150,550
RAZEM 1150,550
61/ KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z |m3
d.7/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: lll - analogia
228,69 m3 228,690
RAZEM 228,690
62|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.7/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
228,69 m3 228,690
RAZEM 228,690
63|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.7/0511-01-00 |sybka - analogia - analogia
193,44 m3 193,440
RAZEM 193,440
64|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z zatadowa- | m3
d.7/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
193,44 m3 193,440
RAZEM 193,440
65|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.7/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 18 - analogia
193,44 m3 193,440
RAZEM 193,440
66| KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.7/0408-03-00 |o $rednicy zewnetrznej: 250 SN 8 mm - analogia
53 m 53,000
RAZEM 53,000
67|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.7/0408-03-00 |o $rednicy zewnetrznej: 200/218,9 SN 8 mm - analogia
106 m 106,000
RAZEM 106,000
68| KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk /rury tgcznie z uszczelkg/, o |[m
d.7/0408-02-00 |s$rednicy zewnetrznej:
160x4,7 mm - analogia
334 m 334,000
RAZEM 334,000
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69|KNR 218- Przecisk sterowany rurg PE 250 SDR 17 PN 10 - sprzet i wykonanie - analogia m
d.7|0301-02-00
46 m 46,000
RAZEM 46,000
70/KNR 228- Zakup i dostawa rur PE 250 SDR 17 PN 10 Klasy PE 100 ( rury w sztangach m
d.7/0302-05-00 |12,0 mb.) - analogia
46 m 46,000
RAZEM 46,000
71/KNR 218- Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, fagczonych na wcisk / | szt
d.7/0421-02-00 |ksztaltki tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm
- kolano - analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.7/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200 mm - gteboko$¢ do 2,5 m - analogia
8 studnia 8,000
RAZEM 8,000
73|KNR 218- Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC 400, zamkniete rurg teleskopowa z: szt
d.7/0517-02-00 |pokrywag zeliwng /kinieta z PE/- gteboko$¢ do 2,0 m - analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
74/ KNR 218- Ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 studnia
d.7/0513-03-00 |- gtebokos¢ do 2,5 m
12 studnia 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR 218- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /diugosé prébnego odcinka rurociggu |préba
d.7/0706-02-00 |- 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 300 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i
zelbet. - analogia
2,70 préba 2,700
RAZEM 2,700
76| KNR 218- Inspekcja video kanalizacji kamerg - analogia m
d.7|0706-02-00
539 m 539,000
RAZEM 539,000
77/KNR 218- Zakup separatora piaskuj z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci | studnia
d.7/513-03-0 3,0 m - $rednica kregéw: 1500 mm - gtebokos¢ do 3 m
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNR 218- Zakup separatora substancji ropopochodnych o paramerach podanych w doku- studnia
d.7/0513-05-00 |mentacji projektowej
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
8 Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji sanitarnej
79/KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociagu o $r. 160 mm - analogia m
d.8/0119-03-00
334 m 334,000
RAZEM 334,000
80|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r. 200 mm - analogia m
d.8/0119-03-00
106 m 106,000
RAZEM 106,000
81|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $r. 300 mm - analogia m
d.8/0119-03-00
99 m 99,000
RAZEM 99,000
9 Roboty Drogowe
82|KNNR 6- Rozebranie nawierzchni grubosci 31 cm chodniki, wykonane mechanicznie - ana- |m?2
d.9|0802- logia
39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500
83|KNR 231- W arstwy odsaczajace w miejscach rozebranych chodnikéw - zageszczenie me- | m?
d.9/0104-03-00 |chaniczne: grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - analogia
39,5 m2 39,500
RAZEM 39,500
84|KNNR 6- Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci | m2
d.9|0113- dolnej warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik - analogia
39,5 m?2 39,500
RAZEM 39,500
85|KNNR 6- Podbudowy betonowe wraz z pielegnacjg przez posypywanie piaskiem i polewanie |m?2
d.9/0109-01-00 |woda, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm chodnik - analogia
3,95 m2 3,950
RAZEM 3,950
86|KNNR 6- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin pias- | m?2
d.9/0502-02-00 |kiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 6 cm chodnik - analo-
gia
39,5 m2 39,500
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RAZEM

39,500
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