PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 282 950
www . Fsprojekt.eu

| EGZ.NR 1 I
nazwa inwestycji / przedmiot opracowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturgq
towarzyszqcq

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nr ewid.: 520/20, 535/1

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu XiIi|

stadium:;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INST. SANITARNE

Inwestor / Zleceniodawca:

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.o.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

zespOt projektowy:

INST. SANITARNE — OPRACOWAL:
mgr inz. Karol Kozminski

data opracowania:

Lipiec 2018




Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wyko-
nane w ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuj¢ budowe przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-
lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
wacé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania 0golne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:

Wymagania og6lne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci i przylacza zewnetrzne

S 01.00 Przylacze wodociggowe

S 02.00 Przylacze kanalizacji sanitarnej

S 03.00 Przylacze kanalizacji deszczowej
Instalacje wewnetrzne

S 04.00 Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
S 05.00 Instalacja centralnego ogrzewania
S 06.00 Instalacja gazowa

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajagcego, niezbgdne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu rea-
lizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu

Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do me-
didw. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje sie w
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RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

o0 a W

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentacjg Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkow Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Ceng Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczo-
ny fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

Szczegbly zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za-
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczo-
nych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdze-
nia przez Inzyniera szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym za-
kresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.
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Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigza-
ne z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni beda zachowane nastepujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie prze-
wartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do Rob6t i byty do-
stepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materia-
téw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nie-
typowych fadunkdéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0gblng opisujaca:

- 0g0Iny opis robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleco-
nych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bgdzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikdéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych osob oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgsto-
tliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wy-
niki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Ro-

b6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
fa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,
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- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jed-
nak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-

tow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagglty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wediug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Ro-
bét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jed-
nostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyli-
czone w m?® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6Inego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumenta-
cja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupemiajacych i
Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokdtem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostateczne-
go Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetiajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Whyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgle¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

©o U~ W
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8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu be-
dzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
lona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

S.01.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

w

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuj¢ budowe przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-
lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

e budowy przylacza PE @ 63 mm
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i defini-
cjami podanymi w ST S 00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Przytacze wodociagowe - ukiad wodociaggowy przewoddw znajdujacych sie poza budynkiem, stuzg-
cy do cisnieniowego transportu wody do celéw konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie przytacza wodociggowego - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace pota-
czeniami, ksztattkami stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, ste-
rujacych itp.

1.4.3. Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkdéw przewoddw lub instalo-
wanie elementdéw uzbrojenia. W skiad wezta wechodzg m.in. ksztattki , ztacza, elementéw uzbrojenia, itp.
1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.

1.4.6. Przewdd wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub auto-
strada.

1.4.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociaggu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody
dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot
Og06lIne wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogolne wymagania

Og06lIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza po-
siada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Rury przewodowe

Projektuje si¢ zasilanie w wode z wodociagu przebiegajacego obok terenu inwestycji. Podtaczenie przez
przytacze z rur PE63 . Wiaczenie w istniejacy wodociag poprzez opaske z nawiertka i zasuwa.

Przed budynkiem nalezy posadowi¢ studni¢ wodomierzowa betonowa Dn 1.200. Na wyposazeniu zamon-
towac:

-zawory odcinajace dn65

-wodomierz dn50
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-zawor antyskazeniowy dn65

-kompensator

Zasilanie budynku w wode nastapi z przytacza dn50. W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajace, wodomierz, zawor antyskazeniowy i filtr. Gidwny pion wody zimnej
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Wszystkie mieszkania beda posiadaty niezalezne opomiarowanie zimnej wody. Liczniki wody zimnej, tj.
wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe JS 1-02 umieszczone begda na klatkach schodowych (w
szachcie instalacyjnym) na wyjsciu z rozdzielacza.

Skladowanie materiatow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob gwaran-
tujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych (PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty si¢ one z podtozem na calej
swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promie-
niowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokdéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykon-

czeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite motorowa tancuchows,

— koparke podsiebierng ,

— spycharke kotows lub gasienicows ,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibra-
cyjny,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-

koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do rob6t montazowych Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca powinien zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
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— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowoz 4 t,

— beczkowo6z ciagniony 4000 dm?,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t, 0od 7 do 10 t,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— lub inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og06lIne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszko-
dzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prze-
tadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i koinierzowych nalezy
ukfada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczeg6ine warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszcza-
niem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu fa-
dunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzow i wypeienie pozostatych szczelin (migdzy fadunkiem a burtami pojazdu) materia-
tem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t

Og0lne zasady wykonania robo6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Przylacze wodociagowe

Istniejace przylacze wodociggowe nalezy zdemontowac. Nowe przylacze z rur PE63 PE 100 PN10 nalezy
utozy¢ po trasie starego i wigczy¢ w istniejacy trojnik i zamontowac na nim zasuwe odcinajaca Dn 50 wraz
z kluczem i skrzynka do zasuw.
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Ogolna diugos¢ projektowanego przytacza wodociggowego wyniesie 16 mb.
Po wejsciu przylacza do budynku nalezy obudowac je scianka p.poz az do przejscia na rure stalows.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie rury wodociaggowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi
stalowymi ktore nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Wszystkie elementy z zeliwa posiadajg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Plukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociagi z PE przed oddaniem do uzytku podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Catos¢ de-
zynfekcji przy uzyciu roztworu chloraminy szczeg6towo wg. ,,Instrukcji projektowania ... cz.2”.

Proba szczelnosci przylacza wodociagowego.

Przed zasypaniem rurociagu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac probie cisnieniowej. Pro-
be ta wykonaé wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Na
zkaczach nie moga sie pojawiac¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania si¢ rosy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reper6w statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rz¢dne przekaze In-
Zynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdéw lub z opadéw atmosfe-
rycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylega-
jacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-
biérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Po zakonczeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

Po trasie przylacza na dziatce nr 535/1 wystepuje droga utwardzona z kostki betonowej ktdra nalezy od-
tworzy¢ po wykonaniu przylfacza.

W rejonie budynkdw oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub im-
pregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gighokosci wy-
kopow, odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i budynkdw oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg w miejsce wskazane przez Inzy-
niera.



Specyfikacje Techniczne

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewo-
dow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociagi uktada¢ w obsypce piaskowej — podsypka 10cm, nadsypka 10cm.

Obsypke zageszczaé warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch ruro-
ciagu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Dla montazu przewoddw wod.-kan. przewidziano wymiane
gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowac
pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z
dokumentacja branzy drogowej. Catos¢ terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe
1.1.1. Warunki og6lne

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajacych podtoze
i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

1.1.2. Woytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdhuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien
by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektows. Rury uszkodzone nie moga by¢ uzyte do budowy. Po
ulozeniu 1 zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci 0,5m ponad
rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy kon-
céwkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

1.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 i PN-81/ B- 10725.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Po ulozeniu rurociagu i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca
ubijakow drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m. Ma-
teriatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mine-
ralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien
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by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu. Zagegszczenie to zabezpiecza rurociag
przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obciazen ze-
wnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i rowniez zageszczac.
Dopuszcza si¢ zagegszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakdw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegdlnych
warstw gruntu byto, w miar¢ mozliwosci zachowane.

1.1.4. Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy podda¢ probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncdwki odcinka przewodu powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie ba-
dania powinny by¢ catkowite otwarte zas dtawiki dociggnigte w sposob zapewniajacy ich catkowitg
szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaly. Nie nalezy stosowac
zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdze-
nia przeciekdw na zitaczach nalezy wycia¢ wadliwe ztacze i wykona¢ je ponownie uzywajac nowych ksztat-
tek. Przy ztaczach kotnierzowych nalezy dokrecic ziacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wyko-
nany element ztacza. Po usunieciu przyczyn przeciekOw nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wyko-
naniu czynnosci zwiazanych z préba i stwierdzeniu, ze cisnienie probne przez 0,5 godziny nie spada probe
uwaza si¢ za zakonczong.

1.1.5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie wyptukany
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warun-
kom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwér srodka
dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cl/dm?
przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm?. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

1.1.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu robdt montazowych i zasypce przewoddw, zasuwe nalezy oznakowaé¢ wg PN-86/B-
09700. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o poto-
zeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych, na
scianie budynku.

2. Kontrola jakosci robét

2.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Kontrola, pomiary i badania

2.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cz¢-
stotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w doku-
mentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z
piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwarni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpiecze-
nia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia po-
szczegOlnych jego warstw.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ £+ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
woddow z tworzyw sztucznych = 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekro-
czy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3. Obmiar Robh6t

3.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

dla robot ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe m®
dla umocnienia wykopow m?
- dla utozenia wodociaggu m
- dla zasuw wodociagowych, hydrantow ppoz., komar zasuw, studni wodomierzowej, dezynfekcja
kpl lub szt.

4. Odbiér Robhot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiga-
zane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowsa $cian wykopdw,

— ewentualne odwodnienie wykopow

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i popra-
wek bez hamowania 0og6Inego postegpu robot.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasad-
niona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
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Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokdétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czegsciowych, pro-
tokotow ptukania, proby i dezynfekcji),

— sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualnos¢ wprowadzonych zmian

— sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania wszystkich prac

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakre-
sie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

5. Podstawa platnosci

5.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
*dla rurociggow i ksztattek wodociggowych

- ulozenie rurociggow i ksztattek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien
- przygotowanie podtoza
- plukania, badania jakosci wody

- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta
*dla zasuw

- zasuwy wraz z potaczeniami i niezbednymi materiatami potaczeniowymi, uszczelniajacymi,
- obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa
- spasowanie z droga

- oznakowanie na stupku, na scianie
*dla hydrantow
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- montaz hydrantu nadziemnego, piyta betonowa wokot hydrantu, podsypka piaskowa
- oznakowanie
- przygotowanie podtoza

- oznakowanie — na stupku, na scianie budynku
*dla rob6t ziemnych

- wykop wraz z rozebraniem istniejacych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuniecie ziemi na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zutylizowanie nadmiaru ziemi
- umocnienie $cian wykopdw wraz z p6zniejszym rozebraniem umocnienia

- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, wraz z zageszczeniem,
*dla blokéw oporowych

- wykonanie blokéw oporowych, zaizolowanie.

6. Przepisy zwigzane

6.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-

2. PN-79/H-74244
3 PN-74/B-02480
4 PN-81/B-03020

5 PN-B-10736, marzec

1999 wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6 PN-B-10725, gru- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
dzien 1997 odbiorze.

7 Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zia-

PN-EN 545:2000
8 PN-91/B-10703

cza do rurociaggéw wodnych — Wymagania i metody badan.

Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych ukiadanych
w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i badania.

9 PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — wymagania i badania

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco.

11 PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne i zakres normy.

12 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

13 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

14 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

15 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

16 BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

17 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwiri pospoika.

18 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzch-
ni drogowych.

19 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw z PCW uktadanych
metoda bezodkrywkowsa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe

PN-EN 288-1:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy

0g6lne dotyczace 1aczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania tech-
nologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999  Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na
podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 25817:1997  Zlgcza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslania po-
ziombw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary
PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody
6.2. Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbeto-

wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3, 2001
r

Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz. 11, Arkady 1988
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob4t budowlano montazowych i roz-
biérkowych Dz.U. nr 13/72 p0z.93

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz-
czonymi pod cisnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmio-
tu niniejszych warunkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepi-
sOW bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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15. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

16. KB 4 - 4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979r.)

17. KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

18. KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi (czer-
wiec 1989r.)

S.02.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuj¢ budowe przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-
lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezcisnieniowego
transportu sciekdw bytowo - gospodarczych.

1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w
grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch kanatdw bocz-
nych.

1.3.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekw z kanaldw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.3.6. Kanatl przelazowy - kanat zamknigty 0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.3.7. Przylacza (przykanaliki) kanalizacyjne - odcinek kanatu taczacy studnig rewizyjng na kanale w
ulicy a pierwsza studnie rewizyjna (od strony budynku) na kanale pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem
( nalezy do sieci kanalizacyjnej).
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1.3.8. Zakonczenie przylacza- instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej za sciang w budynku lub wia-
czenie do istniejacego przykanalika wychodzacego budynku.

1.3.10. System kanalizacji cisnieniowej - hydrauliczny transport sciekdw bytowo-gospodarczych, sktada
si¢ z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgateznej sieci przewodow ttocznych. Urzadzenie do wy-
twarzania cisnienia zlokalizowane jest zawsze na poczatku przewodu ttocznego

1.3.11. Przepompownia sciekOw - jest to zespdt konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej stuza do
hydraulicznego transportu sciekOw skiadajacy si¢ pomieszczenia pomp, komory zbiorczej sciekow, urza-
dzen do transportu $ciekow, rurociaggdw i armatury, ukiadu zasilajaco - sterujacego

1.3.12. Elementy studzienek i komaér

1. 3.12.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1. 3.12.2. Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.12.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1. 3.12.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.12.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1. 3.12.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1. 3.12.7. Osadnik - cze¢s¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.
1.3.13. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.13.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.13.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.13.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 1aczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.13.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pio-
nowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu do-
plywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.13.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wia-
zowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.3.13.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.13.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.13.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagigbienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.13.9. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.
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1.3.13.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiccej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur zeliw-
nych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekow pod
przeszkoda na trasie kanatu.

1.3.13.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekoOw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.14. Odbiory i préby cisnienia dla sieci

1.3.14.1. Odbior techniczny czesciowy - odbidr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego od-
cinka przewodu

1.3.14.2. Odbidr techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji

1.3.14.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw
diugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg diugos¢ przewodu, w me-
trach

1.3.14.4. Proba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktdrej czynnikiem jest woda

1.3.14.5. Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja tech-
niczng jako maksymalne réznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzednej jego osi

1.3.14.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewngtrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym prébie szczelnosci

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania ogélne"

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Og06Ine wymagania dotyczace robdt podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialdw

Og06lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
0g0lIne".

2.2. Rury kanatowe

Odprowadzanie sciekdw nastapi do sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega obok terenu
inwestycji.

Odprowadzanie sciekdw nastapi do sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega obok terenu
inwestycji.

Odprowadzenie sciekéw z budynku nastapi poprzez trzy wyjscia PVC160. Przed granica dziatki zamon-
towana zostanie studnia rewizyjna betonowa dn1200. Wiaczenie w istniejacy kolektor wykona¢ poprzez
wpigcie do istniejacej studni rewizyjnej.

2. 3. Przewody kanalizacyjne
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Na kolektory kanalizacyjne stosowac przewody kanalizacyjne z PVC Dn 160 SN8. Przewody nalezy ukia-
dac¢ na podiozu z zaggszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zasypa-
niem poprzez stosowanie szalunkdéw skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania zgodnie z PN o
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntow kategorii I11. Po trasie przytacza na dziatce nr 535/1 wystepuje droga
utwardzona z kostki betonowej ktdrg nalezy odtworzy¢ po wykonaniu przytacza.

2. 4. Skladowanie materiatow

2. 4. 1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opa-
dowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skla-
dowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stosow lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
3. 2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z na-
stepujacego sprzetu lub rownozedny:
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,25 md,
- koparki na podwoziukotowym o poj. tyzki 0,25 m3,
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,60 m?,
- spycharka gasienicowa 55KW/75KM,
- przyczepa dluzycowa do 4,5 T,
- przyczepa diuzycowa do 10 T,
- wyciag do urobku ziemii spycharek napgdem elektrycznym - 0,18 T,
- samochod dostawczy do 0,9 T,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- zuraw samochodowy do 4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - prézniowy do odwodnien oraz zestawy igtofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".
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4. 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozy-
cji pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu .

Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne war-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobdw nalezy przekiada¢ materiatem wysciétkowym o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4, Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne zasady wykonania robét
Og0lne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne™ .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e ustali¢ miejsce placu budowy,

e ustali¢ miejsce sktadania humusu, materiatu z rozbiurki oraz urobku

e ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

e ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

e ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadawa,

e dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i
kotkdéw krawedziowych trasy rurociggéw

e zabezpieczy¢ teren wykopOw zgodnie z projektem organizacji ruchu,

e w przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rz¢dne prze-
kaze Inzynierowi.

5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja

migdzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy rea-
lizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczeglnych elementdw sieci,
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b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora takich
jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysoko-
sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obo-
Wwigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdblnych jej etap6w) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych bu-
dowli 1 ich aktualizacjg. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykonaé¢ zanim stanie
si¢ ona niedostepna.

5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy za-
bezpieczone przez skarpowanie lub szalunkiem skrzyniowym. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejace-
go uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustron-
nie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdje-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
woddow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezi-
dentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestor-
skiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznosciq.

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odkiad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gle-
bokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociaggéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwa-
mi co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,9 — 1,00 szczegol-
nie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia grun-
tu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepi-
sow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie
z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano - montazowych cz. 1l oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC.

5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie
naruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w po-
ziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ pod-
sypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,10m.
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Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury
do wys. 0,10 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie witasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m zagesz-
czone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci zia-
ren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociggow

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami:
* Wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddéw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* mMoga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukciji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchot-
kiem rury (po zage¢szczeniu) po winna wynosi¢ 10cm
Dla montazu przewodow wod.-kan. przewidziano wymiane gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowaé pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z dokumentacja branzy drogowej. Calos¢
terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociagu powin-

ny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glcbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5. 7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych giebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w tem-
peraturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogo6lne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych mate-

riatdw, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cz¢-

stotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne™.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sagczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

8. DIS8773 - rury grawitacyjne z PP

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco

11. PN-H-7405 1-00 - Wiazy kanatowe. Og6Ine wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 - Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

13. PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzKiego)

14. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
15. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

10.
31.

32.

33
34

35.

36
37
38

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury cinieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykly

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

KPED

2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

. "Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagdéw PE produkcji PipeLife

. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin

S.03.00 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Sp

ecyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla po

szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuj¢ budowe przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-
lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1
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Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowe-
go transportu sciekdéw bytowo - gospodarczych.

1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione w
grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.3.4. Kolektor giowny - kanat przeznaczony do zbierania wody deszczowej z kanatdw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.6. Kanatl przelazowy - kanat zamknigty 0 wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.3.7. Elementy studzienek i komadr

1. 3.7.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢s¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploat-
acyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub in-
nego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1. 3.7.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.7.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1. 3.7.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.7.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

1. 3.7.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

1. 3.7.7. Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.

1.3.8. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.8.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.3.8.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pio-
nowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu do-
ptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.8.5. Studzienka bezwlazowa - slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wia-
zowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.3.8.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatw.

1.3.8.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch ka-
natow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.8.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wy-
tracenie nadmiaru energii sciekdw splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.8.9. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.3.8.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekdw pod prze-
szkoda na trasie kanatu.

1.3.8.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekoOw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.9. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbior techniczny czesciowy - odbiodr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego od-
cinka przewodu

1.3.9.2. Odbidér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw
diugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg diugos¢ przewodu, w me-
trach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

1.3.9.5. Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja technicz-
ng jako maksymalne roznice rzednej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem prze-
wodu i rzednej jego osi

1.3.9.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie
poddanym prébie szczelnosci

1.3.10. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialdw

Og06lIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST "Wymagania
0g6lIne".

2.2. Rury kanatowe

Woda deszczowa z dachu budynku oraz parkingu zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej
przebiegajacej obok terenu inwestycji. Wody deszczowe zostang zebrane systemem odwodnien pota-
czonych kolektorami deszczowymi. Przed granica dziatki zamontowana zostanie studnia z osadnikiem
piasku oraz separator koalescencyjny ktére beda podczyszczaé wody deszczowe z osaddw statych
oraz substancji ropopochodnych .

Podtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej nastapi za pomoca przecisku sterowanego rurg PE250
do istniejacej studni rewizyjnej. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu
zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. 3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac¢ rury kanalizacyjne z PVC SN8 i PE PN 10 SDR 11. Przewody nale-
zy uklada¢ na podtozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkow skrzyniowych lub poprzez wykonanie skarpowania
zgodnie z PN.

W miejscach oznaczonych na mapie przewody nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie :
- studnie kanalizacyjne betonowe.
- Studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400
Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drog.

2.4 Skladowanie materiatow

2.4 1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opa-
dowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skla-
dowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stosow lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3.SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdéline".
3. 2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastepujacego sprzetu lub rownozedny:
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,25 m?,
- koparki na podwoziukotowym o poj. tyzki 0,25 m3,
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,60 m?,
- spycharka gasienicowa 55KW/75KM,
- przyczepa dluzycowa do 4,5 T,
- przyczepa diuzycowa do 10 T,
- wyciag do urobku ziemii spycharek napedem elektrycznym - 0,18 T,
- samochod dostawczy do 0,9 T,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- zuraw samochodowy do 4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - prozniowy do odwodnien oraz zestawy igtofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- beczkowozow.
- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".
4. 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur beto-
nowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozy-
cji pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu .

Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy ukiada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne war-
stwy w miejscach stykania sic wyrobdw nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4. 3. Transport kregow

Studnie pompowni nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie powinien obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Studnia przewozona luzem, powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszcze-
niem lub uszkodzeniem mechanicznym. Transport kregdow powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozo-
nych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej war-
stwie. Cegtly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokosc¢ fadunku nie powinna przekra-
cza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadu-
nek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wriazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i Iaczy¢ tasma stalows.

4. 6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4. 7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za-
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5.WYKONANIE ROBOT

5. 1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne™ .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
1. ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadania humusu oraz urobku

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposéb zabezpieczeniawykopu przed zalaniem woda opadawa,

dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i

kotkow krawegdziowych trasy rurociggéw

zabezpieczy¢ teren wykopow zgodnie z projektem organizacji ruchu,

8. w przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szKice sytuacyjne reperéw i ich rzedne prze-
kaze Inzynierowi.

ok wn
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5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwiagzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja

migdzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy rea-
lizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegolnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych kolektora takich
jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw wysoko-
sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obo-
Wwigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdblnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandéw sytuacyjno-wysokosciowych bu-
dowli 1 ich aktualizacj¢. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgsci nalezy wykonaé¢ zanim stanie
si¢ ona niedostepna.

5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy
otwarte zabezpieczone przez skarpowanie. Metody wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustron-
nie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
woddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezi-
dentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestor-
skiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odkiad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gte-
bokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociggéw wykonywac¢ recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, warstwa-
mi co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,9 — 1,00 szczegol-
nie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia grun-
tu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepi-
sow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie deskowania zgodnie
z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bét budowlano - montazowych cz. 1l oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC.
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5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie
naruszaniu w czasie wykonywania wykopdw struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w po-
ziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykona¢ pod-
sypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,20 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury
do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie witasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m zagesz-
czone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci zia-
ren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociggow

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia:
- pod drogami:
* Wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddéw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* mMoga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchot-
kiem rury (po zage¢szczeniu) po winna wynosi¢:10cm
Dla montazu przewodow wod.-kan. przewidziano wymiane gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zageszczajacej sie. Grunt po wykopach przygotowaé pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z dokumentacja branzy drogowej. Catos¢
terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociaggu powin-

ny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatow i kolektorow przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glcbokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5. 7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych giebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczelkami
gumowymi.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.
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Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w tem-
peraturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. lzolacje

1. Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych™
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanejw 1986 r. [21].

2. Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i  wewnetrznej powierzchni warstwa

izolacyjna asfaltows, posiadajaca aprobate techniczna, wydang przez upowazniona jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢

przez zagruntowanie izolacja asfaltowsg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym

stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

6. W Sdrodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogo6lne".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych mate-
riatow, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z cz¢-
stotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolInosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnosciag do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows tras i rzednych posadowienia urzadzen
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i1 +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6. 2. 4. Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac¢ sie¢ statoscig cech fizycznych i jakoscia uziarnienia oraz nie powin-
no zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilosci lub postaci wywierajacej ujemny wptyw na cechy techniczne
betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-
06712 [14].

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- 0znakowanie robot,
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- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sagczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikbw, studni, wpustéw deszczowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztalttki. Wymagania i badania
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-7405 1-00 - Wiazy kanatowe. Og6Ine wymagania i badania

PN-H-74051-01 - Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych, Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"
BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykly

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
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KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

68. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982r.

69. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

70. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

71. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PE produkcji PipeL.ife

72. System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

73. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewngtrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin

S.04.00 INSTALACJAWODOCIAGOWA | KANALIZACJI

SANITARNEJ:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla po

szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w

ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuj¢ budoweg przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-

lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana

przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wy-
konanie :

- instalacji wody zimnej i cieptej, wraz z rozprowadzeniem do wszystkich odbiornikdw znajdujacych sie w
budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wode.

- instalacji kanalizacji sanitarnej og6lnej od przyboréw sanitarnych do wigczen w studni ustawionych w
ramach przytacza kanalizacji sanitarnej zewngtrznej

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podany-
mi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé techniczno-uzytkowsa

Instalacja kanalizacji — zesp6t powiagzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekdw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika



Specyfikacje Techniczne

Ogdblne wymagania dotyczace Robot

Og06lIne wymagania dotyczace robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé¢ ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Og06lIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza po-
siada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY

Zasilanie budynku w wodg nastapi z przytacza dn65. W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy nalezy
zamontowac¢ zawor odcinajacy. Gtdwne ciagi wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wewnetrzng wykonana bedzie z rur PP (polipropylenowych) w systemie BORPIlus. Podejscia
pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach nasciennych i podtogowych. W przekrojach dla
wody zimnej uwzgledniono niezbedne przeptywy wody. Szczegdly prowadzenia i srednice przewo-
dow na rysunkach instalacji wewnetrznej.

Przygotowanie cieptej wody bedzie nastepowato w mieszkaniach za pomocg dwufunkcyjnych kottow ga-
zowych.

Armatura

Zawory odcinajace — kulowe PN10 — z koncowkami gwintowanymi

Zawory czerpalne ze ztaczka do weza kulowe z koncdwkami gwintowanymi PN10.

Zawory zwrotne —, ze sprezyna dociskowa, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 — z koncéwkami
gwintowanymi do dn50, kotnierzowe dla dn65-dn80.

Zawory antyskazeniowe gwintowane rodziny EA, jak dla kategorii ptynu

112 wg PN-B-01706/A,1, 1999.

Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dn15, z podiaczeniami elastycznymi (wezyki
w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

Przewody wody uzytkowej nalezy zaizolowac:

- izolacje otulinami

Przybory sanitarne

Szczegbtowy wykaz urzadzen sanitariatow pokazano w Projekcie budowlanym ,,Instalacja wewnetrzna
wod. — kan.

2.1. Odbidr materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, atestami, certy-
fikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniece-
nia).

2.2. Skladowanie materialdow

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne
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Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w taki sposob, aby stykaty sic one z podiozem na calej
swojej dtugosci. Mozna je skladowacé na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokosé ster-
ty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziata-
nie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢

300IC.

b) Rury stalowe i miedziane mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wiazkach.

2.2.2.

Rury o r6znych srednicach sktadowa¢ odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagnieci wigzek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtiuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowa-
niem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci

Nalezy zwrdci¢ szczegb6ing uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sa rozpuszczalniki i Kleje.

Armatura i urzadzenia
Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczo-

nych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.
Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadaja sic do montazu i nalezy je usunac¢ z placu budowy.

3. SPRZET

3.1

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogéline”.

3.2.

Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-

samochdd dostawczy do 0,9 t,

zageszczarke

spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

gigtarke do rur rgczna,

nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne

spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

butle z tlenem i acetylenem z osprze¢tem do spawania gazowego
gwintownica do rur

wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

rusztowania przejezdne, przesuwne i state

pompa do prob

betoniarka

zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
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- oraz inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
koéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu
Og06lIne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojaz-
dow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transpor-
tu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 00IC i nizszej.

Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogdlne wykonywania Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem instalacji
wod-kan ogolnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami tech-
nicznymi i Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw
- zamontowanie wspornikdw pod urzadzenia
- zamontowanie wspornikdéw pod przewody i armature
- wykonanie przeku¢ i przewiertoOw przez sciany i stropy
- wykonanie bruzd
- przycigcie rur i oczyszczenie.

Prace montazowe

Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie budynku w wodg nastapi z przytacza dn65. W wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy nalezy
zamontowac¢ zawor odcinajacy. Gtdwne ciagi wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.
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Instalacja wewnetrzng wykonana bedzie z rur PP (polipropylenowych) w systemie BORPIlus. Podejscia
pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach nasciennych i podtogowych. W przekrojach dla wody
zimnej uwzgledniono niezbedne przeptywy wody. Szczegdty prowadzenia i srednice przewodow na rysun-
kach instalacji wewngetrznej.

Przygotowanie cieptej wody bedzie nastgpowato w mieszkaniach za pomoca dwufunkcyjnych ko-
ttbw gazowych.

Wszystkie mieszkania beda posiadaty niezalezne opomiarowanie zimnej wody. Liczniki wody zim-
nej, tj. wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe JS 1-02 umieszczone beda na klatkach schodowych
(w szachcie instalacyjnym) na wyjsciu z rozdzielacza.

Minimalna odlegtos¢ od przewoddw elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym 10 cm (z przewodami
wodociggowymi gora). Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytow i wsporni-
koéw. Elementy mocujace wyposazy¢ we wkiadki przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej i cieptej do-
datkowo mocowac przy punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowa¢ kompletng armature instalacyjna i czerpalna.

Instalacje intensywnie ptuka¢ biezaca woda. Proby cisnieniowe p = 10 bar. Do prob wydzieli¢ niezalezne
fragmenty instalacji.

Armature montowa¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu i mozliwosci odcigcia i re-
gulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowaé przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na fatwe wyjecie lub
wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé¢ 20mm ponad powierzchnig wykonczo-
nej podiogi. Tuleje poziome majg si¢ konczy¢ rowno z wykonczong sciang.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Glowne ciagi kanalizacji zostang rozprowadzone pod stropem piwnicy. Przewody nalezy uktada¢ ze spad-
kiem min. 1,5% dla przewodéw PVC160 i 2% dla przewodéw PVC110. Piony nalezy zakonczy¢ wy-
wiewkami ponad dachem oraz zaworami napowietrzajacymi.

Przewody kanalizacyjne ukladane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych i ksztat-
tek typu UPONAL HT z PP.

Diugos¢ poszczegolnych rurociggdw i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych i profilu kana-
lizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowacé rewizje, zawory napowietrzajace oraz rury wywiewne. Miej-
sca montazu uwidoczniono na rysunkach profilu wewnetrznej kanalizacji.

Rury PVC ukfada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych i instrukcjami producenta. Laczenie odcinkbw wykonuje sie przez wsuniecie
bosego konca do kielicha rury, wypetnionego uszczelka, uzywajac srodka zmniejszajacego tarcie. Nalezy
pozostawic¢ niewielki dystans wewnatrz kielicha na prace termiczng przewodu. Nalezy zachowa¢ ostroz-
nos¢, aby nie zanieczyscic¢ potaczenia piaskiem z wykopu lub innymi substancjami.

Poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego odcinka instalacji
kanalizacji.

Kat zawarty miedzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie¢ w
granicach od 45 do 90°.

Piony uzbrojone be¢da w czyszczaki.

Zabezpieczenie przed korozja

Przewody i ksztaltki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagaja zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.
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Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usuniecia brudu, rdzy i smaru.
Nastepnie naktada si¢ dwie warstwy gruntu/podkiadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa, stosownie do
wskazowek producenta.

Kolor farby — biaty, kremowy, jasnoszary.

5. Kontrola jakosci

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Instalacja wody zimne

5.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje sie przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows
- poréwnanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym
- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy

- sprawdzenie zapisdéw notatek stuzbowych

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materiatowych

Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakosci robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potagczen lutowanych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie skutecznosci ptukania instalacji
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkdéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
- sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpér ruchomych
- sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtu-
zen cieplnych
- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie,
czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

5.3.  Proby szczelnosci i regulacja instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody cieptej . Probe szczelno-
ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby musza by¢ otwarte
wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Whyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu prob (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewngtrznej wy-
nosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadliwe
nalezy zdemontowa¢, oczysci¢ i potagczy¢ na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrau-
liczng, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miejsce
wyciaé i lutowa¢ ponownie z nowymi ksztattkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulowac¢ mierzac termometrem
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dotykowym temperatury poszczegélnych przewodoéw cyrkulacyjnych a nastepnie odpowiednio przymyka-
jac lub otwierajac przeptyw.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow. Po prébie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng
zmiang wody.

Dla kanalizacji wykona¢ probe szczelnosci przy swobodnym przeptywie wody. Dla rurociggdw
podposadzkowych nalezy wykona¢ ogledziny po napelnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem kanatdw.

6. Obmiar robét

6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S00.00 ,,Wymagania og6ine”
6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

7. Odbiér roboét

Ogodlne zasady odbioru robd4t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku po-
stepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i do-
konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja :

- wytyczenie i przebieg tras instalacji

- ukfadka rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci, ptukania

- elementy kompensaciji

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 01 1C.

Badania wykonywac¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewoddw.

Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé¢ od-
rebnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin.

Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosun-
ku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
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Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych i prob szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumen-
towanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami
przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania polaczen
- sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajacych
- wielko$¢ spadkdw rurociggow kanalizacyjnych
- sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggdéw
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dziatania dla poszczegdinych elementdéw odcinajacych i regulacyjnych insta-
lacji
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)
- badanie szczelnosci catosci instalaciji
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowa (instruk-
cje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-

gotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw
komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacj¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wy-
konanych Robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- dodatek za prace na wysokosci

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociggow wodociggowych uktadanych na scianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:

utozenie rurociggow i ksztaltek, wraz z potagczeniami, podporami i zawiesiami, podktadkami amortyzu-

Jacymi

wykonanie dezynfekcji, ptukania, préby szczelnosci

izolacje termiczne

- wykonanie otwordw w $cianach i stropach, kucie bruzd

* dla rurociaggow kanalizacji uktadanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje:

- rozebranie posadzki i ptyty stropowej wzdtuz wykopu wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie $cian wykopu wraz z p6zniejszy rozebraniem, utozenie i
zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zageszczeniem, Wy-
wiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu

- montaz rurociggdw i ksztattek kanalizacyjnych

- wykonanie przejs¢ przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach)

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnetrznej

- plukanie i prébe szczelnosci rurociggdw

* dla rurociaggéw kanalizacji uktadanych na scianach cena jednostkowa obejmuije:

utozenie rurociaggdw, kucie bruzd, wykonanie otworéw w stropach i cianach, osadzenie tulei przej-

sciowych,

ptukanie i probe szczelnosci instalacji

* podejscia doptywowe:

wykonanie podejs¢ doptywowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podiaczeniem

wezyki podiaczeniowe

sprawdzenie szczelnosci, ptukanie

* podejscia odplywowe:

wykonanie podej$¢ odptywowych dla przybordw sanitarnych, wraz z ich podtgczeniem

syfony,

sprawdzenie szczelnosci , ptukanie

* dla studzienek, separatora tluszczu cena jednostkowa obejmuije:

- wykonanie ptyty dennej, utozenie studzienki z kregdw betonowych wraz z izolacja potaczen oraz za-
bezpieczeniem z zewnatrz izolacja przeciwwilgociows i przeciwkorozyjna, wykonanie pierscienia od-
cigzajacego i wiazu zeliwnego

- wykonanie wykopu, zag¢szczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie scian wykopow wraz z poz-
niejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem recznym —
do 50cm nad wierzch rury, powyzej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytaczeniowymi,

uszczelnieniami

Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami, po-

taczeniami

8. Przepisy zwiazane
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Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A,1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanali-
zacji grawitacyjnej.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-

moplastycznych do kanalizacji wewngtrznej. Metoda badania szczelnosci
polgczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztaltki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

1SO 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych i kanaliza-
cyjnych podziemnych. Wymagania.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych., tom Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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S06.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan wspélnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastruktura towarzyszaca

Projekt obejmuje budoweg przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej i insta-
lacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Miasto Rypin obreb geod.: RYPIN, dz. nrewid.: 520/20, 535/1

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. GWARDII LUDOWEJ 41

87-300 BRODNICA

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego.
W zakres robot wchodza:

- ulozenie rurociggéw

- zamocowanie grzejnikdw w pomieszczeniach,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacji

- usunigcie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji,

- przygotowanie instalacji do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podany-
mi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 ,,Wymagania og6ine”.

3.3. Przewdd wody grzejnej - rurociagg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zarbwno w
instalacji c.o0. jak i instalacji zasilania aparatow wentylacyjno grzewczych,

3.4. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

3.5. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawér grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica termostatyczna,
montowany na galazce zasilajacej grzejnika,

3.6. Zawor grzejnikowy powrotny- zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

3.7. Zawor regulacji recznej- zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjng przy uzyciu pokretia oraz
posiadajacy kroéce spustowo- pomiarowe. Srednica tych zawordw jest przyjmowana o jedna dy-
mensj¢ mniej niz srednica rury, na ktérych sg zamontowane.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Og06Ine wymagania dotyczace Robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicz-
nymi, Dokumentacja Projektowsa i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

3.8. Wymagania ogdlne

Og06lIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza po-
siada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Rury i elementy polaczeniowe

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego budynku wynosi ok. 128
KW.

Budynek bedzie ogrzewany za pomoca kottow gazowych. Kaze mieszkanie bedzie posiada¢ indywidualny,
dwufunkcyjny kociot gazowy na potrzeby c.o. i c.w.u.
Czynnik grzewczy instalacji c.0. to woda o parametrach 70/55°C.

Glowne ciagi grzewcze tj. od kottéw do rozdzielaczy umieszczonych w szafkach prowadzi¢ z rur miedzia-
nych Cu22.

Rurociagi od rozdzielaczy do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur typu HKS 16x2 firmy Purmo, izolowanych
termicznie otuling typu Thermaflex i prowadzi¢ w warstwie styropianu posadzkowego.

Szczegbty prowadzenia i podiagczenia na rzutach instalaciji.
Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji! Montaz i rozwiagzania systemowe wykonaé
wedlug wytycznych producenta.

Kociot:

Instalacja pojedynczego mieszkania (lub lokalu) oparta bedzie na jednym, wiszacym kotle gazowym z za-
mknigta komora spalania. Montaz przewidziano w 1azienkach. Powietrze potrzebne do pracy zasysane
bedzie przez zewngtrzny ptaszcz komina koncentrycznego. Spaliny beda odprowadzane wewnetrzng
rurg komina.

Do projektu przyjeto kotly gazowe typu ENERGY TOP 24 CTE z przeptywowym podgrzewaczem cieptej
wody. Kociot posiada wewnetrzne naczynie wyréwnawcze o pojemmnosci V8=L.

Komin:

W budynku beda kominy wykonane w systemie koncentrycznym: powietrzno — spalinowym. Schemat
montazowy pojedynczego komina przedstawiono na rysunku.Kominy wykona¢ zgodnie z projektem bran-
zy budowlanej.

Grzejniki:

Dla ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe dolno-zasilane typu
"C".
Dla ogrzewania pomieszczen tazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe typu SAC.

Izolacje:
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Wszystkie przewody wody grzewczej prowadzone po $cianach i kanale pionowym nalezy zaizolowac ter-
micznie otulinami z poliuretanu np. typu Thermaflex PUR lub rownowazne z ptaszczem zewngtrznym z
foli PCV .

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w sposéb inny niz podano pod warunkiem zachowania zgod-
nosci z PN-B-02421:2000.
Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieptownictwie.

Odbidér materialdéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, certyfikatami, dekla-
racjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniece-
nia). Materialy uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadaja sie do montazu i nalezy je usunaé z placu bu-
dowy.

SKLADOWANIE MATERIALOW

3.9.  Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na calej
swojej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢é ster-
ty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziala-
nie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
3001C.

b) Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem, zas rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko
w wigzkach.

Rury o r6znych srednicach sktadowa¢ odrebnie.

Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciagniecie wiazek lub rur.

Zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki Kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) powin-
ny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci
Nalezy zwrdci¢ szczeg06lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sa
rozpuszczalniki i kleje.

3.10. Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosfe-
rycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Nalezy je przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych.

SPRZET

3.11. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og06lIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogéline”.

3.12.  Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-
wy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,
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— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego

— Butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

— Gietarka do rur

- Gwintownica do rur

— Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- Pompa do préb

— Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i -dostosowane do technologii i wa-
runkdéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

TRANSPORT

3.13. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og06Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.14.  Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwiladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy prze-
fadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 00/C i nizszej.

3.15. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bez-
wiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT

3.16. Uwagi ogdlne

Og0lne zasady wykonywania Robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

3.17. Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
12. wytyczenie tras prowadzenia przewodow
13. zamontowanie wspornikdw pod grzejniki
14. wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy
15. wykonanie bruzd
16. przyciecie rur i oczyszczenie.
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3.18. Roboty montazowe instalacji c.o

Technologia ukfadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumenta-
Cja techniczna.

Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najnizszych punktach zamontowac¢ korki spustowe,
a w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociagi nalezy monto-
wa¢ na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpdr wg zalecen producenta rur.

Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci poziomego ramie-
nia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowa¢ kolana gtadkie. Gatazki do grzejni-
kow uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gatgzkami faczy¢ od sciany
za pomoca podejscia rurka niklowana oraz zaworem katowym odcinajacym, zespolonym. Grzejniki nalezy
montowa¢ poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od podiogi 7
cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz przymocowac do $ciany uchwytami.

3.19. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowac przy przechodzeniu przez sciany i stropy. Tuleje pozwalaja na nie-
wielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktore przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjecie lub
wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczo-
nej poditogi.

Tuleje poziome maja sie konczy¢ rowno z wykonczona sciana.

Wykonawca ma zapewnic skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji
betonowej. Powinny one mie¢ minimalne wymiary i by¢ naniesione na budowlane rysunki wykonawcze aby
mozna je uwzgledni¢ w szczeg6towym planie zbrojenia..

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac nie-kurczliwej zapra-
wy, 0 skladzie wedtug zalecen producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kaz-
dego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelnos¢ wodna tych przejscé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez sciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzy¢
ognioodpornej masy uszczelniajacej. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednia instytucje
do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym.
Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

3.20. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A.

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnosci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka sta-
lowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie nakiada si¢ dwie warstwy gruntu/podkiadu oraz jedng
warstwe nawierzchniowsa, stosownie do wskazdwek producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.21. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.22. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
e sprawdzenie jakosci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
e sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
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e sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania
spoin.

e kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

e sprawdzenie szczelnosci instalacji

e sprawdzenie rysunkdw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

e sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

e sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpdr ruchomych

e sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociagéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

e przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
e przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

3.23.  Proéby szczelnosci i regulacji instalacji

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania cen-
trali wentylacyjnej oraz dla wezta. Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze po-
wyzej 0°C. W czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Probe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezia cieplnego. Wyniki préb
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu préb (45 minut do 1 godziny) nie
stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej c.0. wynosi co
najmniej 9 bar. Cisnienie probne dla instalacji zasilania nagrzewnic wynosi 9 bar. Cisnienie prébne. W ra-
zie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen spawanych, zabrania sie ich naprawy
przez nadspawywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac, oczyscic i zaspawac na
nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng, po czym instalacje nalezy przeptukaé¢ wo-
da.. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkdw. Po prébie szczelnosci przeptuka¢ ztad woda z predko-
scig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

OBMIAR ROBOT

3.24. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.25. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- rurociagi m

- armatura szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m2

ODBIOR ROBOT
3.26. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

3.27. Odbior instalacji wewnetrznej
Odbiory czesciowe
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Odbiorowi czg¢sciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja :

1. wytyczenie trasy instalacji

2. ukfadka rurociggdw i montaz armatury i urzadzen

3. proby szczelnosci

4. zabezpieczenie antykorozyjne

5. proby rozruchowe
Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzac przy temperaturze nizszej niz 01 1C.
Badania wykonywa¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewoddow.
Jezeli z postegpu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu. Probe szczelnosci wykonywac przy odtaczonych naczyniach wzbiorczych i za-
worach bezpieczenstwa.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciaggu 72 godzin
Podczas badan Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosun-
ku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbior koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb

szczelnoscli, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

6. sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatdw i urzadzen

7. sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

9. sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydhuzen rurociagow

10. sprawdzenie prawidiowosci regulacji instalacji

11. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ( polegajace na

sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

12. badanie szczelnosci catosci instalacji

13. badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania..
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

3.28. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.29. Cena jednostki obmiarowej
Platnosci za wykonang i odebrang instalacje¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wy-
konanych Robot.
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Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- przekucia i przewierty przez przegrody
- ulozenie przewodow wraz z uzbrojeniem na instalacji
- mocowanie przewodow
- dodatek za prace na wysokosci
- wykonanie izolacji termicznej,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie prob,
- wykonanie rozruchu z regulacja instalacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
Ponadto:
* dla rurociaggow stalowych cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty
stropowej wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
- Spawanie
- zabezpieczenia antykorozyjne,
- regulacje, ptukanie i prébe szczelnosci rurociaggdw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggdw
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla rurociaggéw PE-X cena jednostkowa obejmuje:
- wykonanie przejs¢ przez sciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i ptyty
stropowej wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu
- rur¢ ostonowg Peszel
- regulacje, ptukanie i prébe szczelnosci rurociaggdw
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociggdw
- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy
* dla grzejnikdw i innych urzadzen cena jednostkowa obejmuje:
- rury przylaczne
- dla grzejnikow VK — garnitur przytaczeniowo-odcinajacy
* dla rurociagow ciepta technologicznego cena jednostkowa obejmuije:
- dodatkowo napetnienie 40% roztworem glikolu — wraz z catym niezbgdnym do tego celu osprze-
tem
- zakup i dostawe roztworu 40%glikolu
Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przytaczeniowymi,
uszczelnieniami
Armatura — armatura wraz ze wszystkimi niezbgdnymi elementami przytaczeniowymi, uszczelnieniami, po-
taczeniami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaitowe;.
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4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Heating and

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Za-
sady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody. Wa-
ter in heating systems

Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
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- Wytyczne stosowania i projektowania ,,Wewnetrzne instalacje

- Wodociagowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych”, COBRTI INSTAL, 1994 r.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom 11, ARKADY
1988 r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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Wydanie II,
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S06.00 INSTALACJA GAZOWA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi sie do wymagan wspélnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w
ramach projektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym wraz

z infrastruktura towarzyszaca Projekt obejmuje budowe przytacza wodociaggowego, przytacza kanalii
zacji sanitarnej i deszczowej i instalacji wewnetrznych wod.-kan, c.o, gazu”

Lokalizacja projektu:

Golub-Dobrzyn ul. Ksigdza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyn

Dziatka nr 81/10, 80/1, 81/9 obrgb nr 5 Golub-Dobrzyn

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: ProS - Biuro Projektowe RafaZ Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie instalacji wentylacji

2.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja gazowa — uktad przewoddw gazowych za kurkiem gtownym, spetniajacy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz
z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementdw.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej
bezpiecznej eksploataciji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do faczenia ze soba odcinkdéw przewodu
gazowego, umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przylacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.
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Maksymalne chwilowe zzycie gazu - ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zesp6t urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢ najczesciej okreslana
w m3/h.

Odbiér instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowg czynnoscig zwigzana z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglos¢ bezpieczna przewoddéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewoddw
gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnosé polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji

w zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegolnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie shuzace do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniagcy przed oddziatywaniem
czynnikOw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Wartos¢ opalowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zesp6t wymagan technicznych, ktére musza by¢
spetione aby wnioskowane przez odbiorcg ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora,
w ktérym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie powodujace
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia si¢ lub
zgasnigcia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej

w [m3/h] i [m3/rok], spetniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach;
w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego



Specyfikacje Techniczne

mozliwa jest dostawa gazu.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Roboty montazowe

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym GZ 50 z gazociagu wg projektowanej sieci i przytaczy zewnetrz-
nych. W kazdym mieszkaniu zainstalowano kociot gazowy dwu funkcyjny (c.o./c.w.u.) ENERGY TOP
24 CTE . Na zewnatrz budynku znajduja sie szafki gazowe oddzielne dla kazdej klatki schodowej do kto-
rych doprowadzone zostang przytacza gazowe z rur PE (wg oddzielnego opracowania).

Przewody zaprojektowano prowadzone w szachtach instalacyjnych i prowadzone pod stropem na Klatce
schodowej przy suficie w odlegtosci 0,2 m od sufitu, oraz 0,1 m nad innymi przewodami innych instalacji
znajdujacych si¢ w budynku. Odcinki pionowe gazu oddalono od urzadzen elektrycznych iskrzacych min.
0,6 m. Podtagczenie do kottdw gazowych przewodem Dn 20.

Bezposrednio do piondw podigczono przewody rozdzielajace. W szachtach na klatkach schodowych na
przewodach rozdzielczych dla poszczegolnych mieszkan przewidziano zawdr odcinajacy DN25 oraz ga-
zomierz mieszkaniowy G4/6 firmy Weba.

Instalacje w budynku na odcinku od szafki gazowej do gazomierza po stronie zasilania nalezy wykonac z
rur stalowych bez szfu, taczonych poprzez spawanie gazowe. Rury stosowa¢ zgodnie z PN-EN 10208-
1:2000 . Instalacje na odcinku podtaczenia odptywu za gazomierzem do kotta gazowego oraz kuchni ga-
zowej wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Wykonanie instalacji mie-
dzianych wg postanowien zawartych w PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi podstawowe definicje
dotyczace wykonania instalacji gazowych sa podane w normie PN — EN 1775:201. Dostawa gazu. Prze-
wody gazowe dla budynkéw. Podiaczenia do kotta gazowego i kuchenek gazowych zaprojektowano z
przewodow miedzianych. Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane wykonano z zastosowa-
niem tulei ochronnych, odpowiednio $rednice tulei ktérych uzyto to min. 2 dymensje wieksze od prowa-
dzonego przewodu. (zgodnie z wytycznymi w normie PN-91/M-34501).

Mocowanie przewoddw do $ciany za pomoca specjalnych uchwytoéw w odstepach co najmniej 3,0 m

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne [sciany, stropy] przewody prowadzi¢ w rurach ochron-
nych, ktére powinny wystawac¢ po 3cm z kazdej strony przegrody. Przewoddw nie wolno ukladaé¢ na stry-
chach lub pod podioga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w swietle przewodow
bez izolacji co najmniej:

-15cm od poziomych przewodéw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami

-15cm od poziomych przewodow c.o. jak wyzej

-10cm od pionowych przewodow w/w instalacji

-20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle

-10cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

- 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych

Wszystkie pomieszczenia z montowanymi przyborami gazowymi powinny posiada¢ wysokos¢ minimum
2,2m.

Odbiorniki gazu nalezy pofaczy¢ z instalacja na sztywno montujac kurek gazowy odcinajacy nie
nizej jak 0,7m. od podtogi w widocznym i dostepnym miejscu. Odlegtos¢ montowanych przyboréw gazo-
wych od otworéw okiennych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Instalacje wykona¢ zgodnie z postano-
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wieniami Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

3.1.  Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. 74 z 1999r.) w sprawie warunkow technicznych uzytko-
wania budynkow mieszkalnych.

-cisnienie proby -0,1 MPa
-czynnik -powietrze
-czas proby -24 godziny

Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzié przy uzyciu srodka pianotworczego: pofgczenia ko#nierzo-
we , zfgczKi i armature , ktore powinny byé odkryte w czasie proby .

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6. TRANSPORT
Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania og6lne”

7. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot insta-
lacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja

zatozeniom projektowym.

7.1 Montaz rurociggow

Rurociagi stalowe taczone be¢da przez spawanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase
oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowaé uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elemen-
ty). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Ulozenie rur
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- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy
wewngtrznej wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubos¢ sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé z rur stalowych,

a przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednia klase odpornosci ognioweyj.

- Rurociagi taczone beda z armatura gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
polgczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Pofaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociaggéw z wyltaczeniem przewoddw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatgznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggdw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym —
nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o cigzarze wigkszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

7.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,

w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia

I ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
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by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.

7.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé

- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 24h
nie stwierdzono spadku cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét

7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen

stalowych wchodzacych w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementdw znajdujacych sie

w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

I przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle

i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin.

Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni rgcznie nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkdw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktdrych nie usunicto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usunaé pyt.
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- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skfadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowe;.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastepne warstwy, ktore
musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 501C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 401C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podkiadowe;.
- Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowaciji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej (OST)

8.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

8.3 Kontrola jakosci robot

8.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

8.3.2. Badanie przewoddw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur

i ich srednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkdw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia potaczen kotierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi.

8.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegOlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji.

8.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorows podlegaja wszystkie odcinki instalacji

od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami,
szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtownymi.
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Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub

gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 24 h. Do wykonania

préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprgzonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewoddw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow

i tym samym zmian cisnienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy
czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wdwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilnos¢.

Dopuszczalne jest stosowanie urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji
I gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli

podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usuna¢ przyczyny i prébe wykonaé powtdrnie

9. ODBIOR ROBOT

Og0lne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

9.1. Odbior miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych

wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migcdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnosé¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

9.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub

czesci instalacji gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przykiad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
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niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odste¢pstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres
I termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

9.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

I uzupemieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

J) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do

uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- [Jelementy liniowe w mb;

- [Jelementy powierzchniowe w m2;

- [Jinne w sztukach.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

11.2. [1Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy w zakladach produkcji, przesyfania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).
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Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen

I instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

OPRACOWAL:



