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1. Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowiazujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

e Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji zewnetrznych wod-kan dla
projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalem ustugowym. Przytacze
gazowe od szafki gazowej na budynku do sieci gazowej wykona¢ w/g odrebnego
opracowania.

3. Przylacze wodociagowe:

Projektuje si¢ zasilanie w wode z wodociaggu przebiegajacego obok terenu inwestycji.
Podiaczenie przez przylacze z rur PE63 . Wiaczenie w istniejagcy wodociag poprzez opaske z
nawiertka i zasuwa. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac
w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu wodomierzowym.

Zasilanie budynku w wode nastapi z przytacza dn50. W wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, wodomierz, zawor antyskazeniowy i filtr.
G1owny pion wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Wszystkie mieszkania beda posiadaty niezalezne opomiarowanie zimnej wody. Liczniki
wody zimnej, tj. wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe JS 1-02 umieszczone beda na
klatkach schodowych (w szachcie instalacyjnym) na wyjsciu z rozdzielacza.

3.1 Prowadzenie przewodow:

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na gigbokos¢ 1,60 m p.p.t.
liczac od gornej stycznej przewodu do terenu.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac polaczen rur do czasu wykonania
préby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewoddéw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Proby
cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

Wykopy nalezy wykonac:

mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii 11l

w miejscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

3.2. Trasowanie sieci wodociggowej:
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejsza
dokumentacja.

3.3. Oznakowanie sieci wodociggowej:

Po wykonaniu sieci wodociggowego lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy oznakowaé
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D - 09700 (dotyczy zasuw i



hydrantow). Tabliczki umiesci¢c w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych
przewodow sieci wodociggowej na scianach zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach.
W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

3.4. Préba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70/ B - 10715 przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie cisnienia na
szczelnos¢ na cisnienie 10 bar rury PVC 110.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje.

. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie $ciekOw nastapi do sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, ktora przebiega
obok terenu inwestycji.

Odprowadzenie $ciekdw z budynku nastapi poprzez dwa wyjscia PVC160. Przed granica
dzialki zamontowana zostanie studnia rewizyjna betonowa dn1200. Wigczenie w istniejacy
kolektor wykona¢ poprzez osadzenie studni rewizyjnej oraz zabudowanie Kinety z trojnikiem.

4.1. Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac przewody kanalizacyjne z PVC Dn 160 SN8. Przewody
nalezy uktada¢ na podiozu z zaggszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkow skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntow kategorii I11.

4.2. Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowa¢ kregi betonowe Dn 1200mm z pokrywami zelbetowymi Dn
1.450. Dno studni ustawia¢ na podkiadzie z betonu gr. 10cm. Krag spodni z dnem petnym bez
wykonywania wymurowki z cegiet. Na przejscia przewodem przez sciane nalezy stosowac
uszczelki wargowe, ktore nalezy wmontowa¢ w wykonany otwor kregu. Na wiaz stosowaé
pokrywy zeliwno — betonowe wiaz kl. D400 z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600 mm,
wktadka amortyzujaca TOPPREN w korpusie. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe
zeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajagcym
zelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drdg.

4.3. Studnie kanalizacyjne z PVC Dn 400:

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego typu PP-B w systemie do rury
wznoszacej 400 mm ktéra sktada sie z :

- kinety przelotowej dla Dn 160

- rury wznoszacej Dn 400

- manszety

- pokrywy teleskopowej zeliwnej

5. Przylacze kanalizacji deszczowej:

Woda deszczowa z dachu budynku oraz parkingu zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji
deszczowej przebiegajacej obok terenu inwestycji. Wody deszczowe zostang zebrane do
istniejagcej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, dalej odprowadzone do sieci
zewnetrznej. Przed odprowadzeniem wody zostang podczyszczone za pomocs studni z
osadnikiem piasku oraz separatora koalescencyjnego. Przed granica dziatki zamontowac



studni¢ rewizyjng. 1aczenie w istniejacy kolektor wykona¢ poprzez osadzenie studni
rewizyjnej oraz zabudowanie kinety z trojnikiem.

Przylacza kanalizacji deszczowej poza granica dzialki inwestora nr 81/10 wykona¢ wg
odrgbnego opracowania.

5.1. Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac¢ rury kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody nalezy
uktada¢ na podlozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania zgodnie z PN.

W miejscach oznaczonych na mapie przewody nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Projektuje sig¢ :
— studnie kanalizacyjne betonowe.
— Studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400
Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drog.

5.3. Roboty ziemne i montazowe:

Obszar objety inwestycja jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczeg6lne
instalacje nalezy wykona¢ nastepujaco:
- na terenie otwartym przy projektowanym budynku wykona¢ r¢cznie zabezpieczajac je
poprzez skarpowanie
- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
skarpowanie

Podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych w:
e normie przedmiotowej PN — B-10736, PN — EN1610 oraz zawarte w wytycznych
technicznych ,,COBRTI INSTAL” zeszyt nr9. i zeszyt nr3.
e tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
WIPRO i PVC
e pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt ziemnych i montazowych musza
posiada¢ przeszkolenie BHP

5.4. Przygotowanie podleza

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloza pod kanaty wykonywac¢ w suchym wykopie.

5.5. Montaz kanatow

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podioza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdw
- stan deskowan wykopow

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow



5.6. Montaz obiektéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi przy
zachowaniu warunkdw podanych w wymaganiach technicznych montazu ,,COBRTI
INSTAL”

Opracowat. Projektowat.



6.Informacja BIOZ projektu

6.1. INFORMACJA:

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
sa na stronie tytutowej projektu.

6.2. CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje przylacza wod.-kan.. Realizacja inwestycji
rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych a nastepnie robdt zwigzanych z
prowadzeniem gtownych rurociggdw instalacyjnych. Podczas robot instalacyjnych nalezy
zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot: wykonywanie wykopow,
odwiertdw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe elementow prefabrykowanych,
montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze elementdéw instalacyjnych, montaz i
demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku
montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja
roznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowia takze wykopy o gi¢bokosci powyzej 1,0 m ktdore nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem 0séb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem 0s6b
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

6.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Calos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na dzien
wykonywania robot.

Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

Opracowat.
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PROJEKT ZACOSPODARCMANTA TERENU *
| SKALA 1:500

W STOSUNKU DO TERENOW SASIEDNICH ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - PROJEKTOWANY BUDYNEK - 340,78m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTN. BUDYNEK GOSPODARCZY - 184,20m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - WIATA SMIETNIKOWA - 13,60m2
POWIERZCHNIA TARASOW, SCHODOW, PODJAZDU - 68,06m?
POWIERZCHNIA DROG WEWNETRZNYCH ( UTWARDZONA) - 317,302
POWIERZCHNIA CHODNIKOW ( UTWARDZONA) - 120,03m?

A POWIERZCHNIA PARKINGOW ( UTWARDZONA) - 229,61
€ POWIERZCHNIA PLACU GOSP. ( UTWARDZONA) - 11,20m?

SUMA POWIERZCHNI - 1284,78m2

m % xﬁ L Q , L D @ POWIERZCHNIA DZIALKI nr 81/10 - 1912,00m?

POWIERZCHNIA PROJ. ZIELENI - 19122 - 124,78 - 15,33m? = 611,89

678 POWIERZCHNIA PLACU ZABAW (NAW. NIEUTWARDZONA- PIASEK) 15,332

— : . . POWIERZCHNIE ZABUDOWANE [ % ] - 1284,78m2 / 1912,00m2 = 67,20%
V66,85 _ Ll

A VAV
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™o 6 WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY - =P  Pt= 1191,28 + 332,60/ 1912,00 = 0,80
; kse K TR
; _ . _ WO 22 vt ! - WSKAZNIK WIELKOSCI POWIERZCHNI ZABUDOWY
S . S A ; TERENU - 340,78m? +13,60 + 184,20 / 1912,00m? = 28,17%
Getetviens B LA RIS . :

EAEK POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 611,89m? + 15,33m? / 1912,00m? = 32,80%
O e

PO

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH :
- 16 MIEJSC POSTOJOWYCH 2,3 x 5,00 m
-2 MIEJSCA POSTOJOWE 2,3 6,00 m

- 1 MIEJSCE POSTOJOWE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH 3,6 x 5,00 m

LEGENDA
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—Granica dziatki 81/10
memmmmmmmmm - GRANICA OPRACOWANIA
1
0 - Projektowany budynek mieszkalny 17 lokali
mieszkalych i jeden lokal uzytkowy

- Projektowana wiata $mietnikowa i plac gosp.
80/5

- Projektowany plac zabaw (nawierzchnia piaszczysta)

< - istniejgcy budynek gospodarczy

Projektowana jezdnia, polbruk gr. 8cm
Projektowane chodniki i opaska, polbruk gr. 6cm
Projektowany podjazd do lokalu ustugowego, polbruk gr. 8cm

Projektowane miejsca parkingowe, polbruk gr. 8cm - 18szt,

Projektowane migjsca parkingowe, polbruk gr. 8cm dla osoby
niepetnosprawne; - 1szt.

[ - Projektowane trawniki - teren biologicznie czynny
@ - Istniejgce drzewa do usuniecia

§wéozos§ Zjazd - wedlug odrebnego opracowania

wm | - istnigjgce hudranty zewngtrzne

© - proj. slupy oswietleniowe
- proj. instalacja kablowa o$wietlenia zewn

—s—— - proj. kanalizacja deszczowa
—>—— - pro]. kanalizacja sanitama
—>—— - proj. przylgcze wodociggowe
..... = proj. kanalizacja deszczowa wlg odrgbnego opracowania
..... - proj. kanalizacja sanitama wlg odrebnego opracowania
|||||| - proj. przylacze wodociggowe wig odrebnego opracowania

|||||| - propon
g |OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
_— \ z jednym lokalem ustugowym
] wraz z infrastrukturg towarzyszacg
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