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1. Podstawa opracowania:
· Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
· Obowiązujące normy i akty prawne
· Literatura branżowa
· Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji zewnętrznych wod-kan dla
projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalem usługowym. Przyłącze
gazowe od szafki gazowej na budynku do sieci gazowej wykonać w/g odrębnego
opracowania.

3. Przyłącze wodociągowe:
Projektuje się zasilanie w wodę z wodociągu przebiegającego obok terenu inwestycji.
Podłączenie przez  przyłącze z rur PE63 . Włączenie w istniejący wodociąg poprzez opaskę z
nawiertką i zasuwą. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym należy zamontować
w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu wodomierzowym.
Zasilanie budynku w wodę nastąpi z przyłącza dn50. W wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy należy zamontować zawory odcinające, wodomierz, zawór antyskażeniowy i filtr.
Główny pion wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
Wszystkie mieszkania będą posiadały niezależne opomiarowanie zimnej wody. Liczniki
wody zimnej, tj. wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe JS 1-02 umieszczone będą na
klatkach schodowych (w szachcie instalacyjnym) na wyjściu z rozdzielacza.

3.1. Prowadzenie przewodów:
Przewody wodociągowe należy układać w gotowym wykopie na głębokość 1,60 m p.p.t.
licząc od górnej stycznej przewodu do terenu.
Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania
próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartości kamieni pochodzących z wykopu. Próby
ciśnieniowe wykonać określonymi odcinkami na ciśnienie 10,0 bar.

Wykopy należy wykonać:
mechanicznie przy użyciu sprzętu koperkowego zabezpieczyć poprzez skarpowanie o
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii III
w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B-10736
„Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

3.2. Trasowanie sieci wodociągowej:
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z niniejszą
dokumentacją.

3.3. Oznakowanie sieci wodociągowej:
Po wykonaniu sieci wodociągowego lecz przed  oddaniem do eksploatacji należy oznakować
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i



hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających
przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach.
W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

3.4. Próba i odbiory:
Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnienia na
szczelność na ciśnienie 10 bar rury PVC 110.
Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję.

4. Przyłącze  kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzanie ścieków nastąpi do sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, która przebiega
obok terenu inwestycji.
Odprowadzenie ścieków z budynku nastąpi poprzez dwa wyjścia PVC160.  Przed granicą
działki zamontowana zostanie studnia rewizyjna betonowa dn1200. Włączenie w istniejący
kolektor wykonać poprzez osadzenie studni rewizyjnej oraz zabudowanie kinety z trójnikiem.

4.1. Przewody kanalizacyjne:
Na kolektory kanalizacyjne stosować przewody kanalizacyjne z PVC Dn 160 SN8. Przewody
należy układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy należy
zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania zgodnie z PN o nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntów kategorii III.

4.2. Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych:
Na studnie rewizyjne stosować kręgi betonowe Dn 1200mm z pokrywami żelbetowymi Dn
1.450. Dno studni ustawiać na podkładzie z betonu gr. 10cm. Krąg spodni z dnem pełnym bez
wykonywania wymurówki z cegieł. Na przejścia przewodem przez ścianę należy stosować
uszczelki wargowe, które należy wmontować w wykonany otwór kręgu. Na właz stosować
pokrywy żeliwno – betonowe właz kl. D400 z wentylacją, okrągły, wolny prześwit 600 mm,
wkładka amortyzująca TOPPREN w korpusie. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe
żeliwne. Studnie montowane w drogach zabezpieczyć pierścieniem odciążającym
żelbetowym. Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg.

4.3. Studnie kanalizacyjne z PVC Dn 400:
Projektuje się studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego typu PP-B w systemie do rury
wznoszącej 400 mm która składa się z :

- kinety przelotowej dla Dn 160
- rury wznoszącej Dn 400
- manszety
- pokrywy teleskopowej żeliwnej

5. Przyłącze kanalizacji deszczowej:
Woda deszczowa z dachu budynku oraz parkingu zostanie odprowadzona do sieci kanalizacji
deszczowej przebiegającej obok terenu inwestycji. Wody deszczowe zostaną zebrane do
istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, dalej odprowadzone do sieci
zewnętrznej. Przed odprowadzeniem wody zostaną podczyszczone za pomocą studni z
osadnikiem piasku oraz separatora koalescencyjnego. Przed granicą działki zamontować



studnię rewizyjną. łączenie w istniejący kolektor wykonać poprzez osadzenie studni
rewizyjnej oraz zabudowanie kinety z trójnikiem.
Przyłącza kanalizacji  deszczowej poza granicą działki inwestora nr 81/10 wykonać wg
odrębnego opracowania.

5.1. Przewody kanalizacyjne:
Na kolektory kanalizacyjne stosować rury kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody należy
układać na podłożu z zagęszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy należy
zabezpieczyć przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunków skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania zgodnie z PN.
W miejscach oznaczonych na mapie przewody należy poprowadzić w rurach osłonowych.

5.2. Studnie kanalizacyjne
Projektuje się :
- studnie kanalizacyjne betonowe.
- Studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400

Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosować do poziomu dróg.

5.3. Roboty ziemne i montażowe:
Obszar objęty inwestycją jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczególne
instalacje należy wykonać następująco:

- na terenie otwartym przy projektowanym budynku wykonać ręcznie zabezpieczając je
poprzez   skarpowanie

- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
skarpowanie

Podczas prowadzenia robót ziemnych  i  montażowych należy przestrzegać warunków
technicznych  podanych w:

· normie przedmiotowej PN – B-10736, PN – EN1610 oraz zawarte w wytycznych
technicznych „COBRTI INSTAL” zeszyt nr9. i zeszyt nr3.

· tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
WIPRO i PVC

· pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót  ziemnych i montażowych muszą
posiadać przeszkolenie BHP

5.4. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Podłoża pod kanały wykonywać w suchym wykopie.

5.5. Montaż kanałów
Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić:
- wykonanie wykopu i podłoża
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopów
- stan deskowań wykopów
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów



5.6. Montaż obiektów na przewody kanalizacyjne
Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykonać zgodnie z dokumentacjami typowymi przy
zachowaniu warunków podanych w wymaganiach technicznych  montażu „COBRTI
INSTAL”

  Opracował: Projektował:



6.Informacja BIOZ projektu

6.1. INFORMACJA:
Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z póź. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytułowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
są na stronie tytułowej projektu.

6.2. CZĘŚĆ OPISOWA:
Zakres opracowania projektowego obejmuje przyłącza wod.-kan.. Realizacja inwestycji
rozpocznie się od wytyczenia tras projektowanych a następnie robót związanych z
prowadzeniem głównych rurociągów instalacyjnych. Podczas robót instalacyjnych należy
zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z prowadzenia robót: wykonywanie wykopów,
odwiertów, roboty wysokościowe, dekarskie oraz montażowe elementów prefabrykowanych,
montaż instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze elementów instalacyjnych, montaż i
demontaż rusztowań.  Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne, a w przypadku
montażu elementów o ostrych krawędziach rękawice ochronne. Przy pracach gdzie występują
różnego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, cięcie) stosować okulary ochronne.
Zagrożenie stanowią także wykopy o głębokości powyżej 1,0 m które należy zabezpieczyć
przed zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób
postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

6.3. Uwagi dodatkowe:
Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż.
Pracowników zatrudnionych przy pracach ziemnych i montażowych należy przeszkolić pod
względem BHP
Wykonywać montaż i uruchomienie urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez
przeszkolony personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urządzeń.
Sieci i instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów  i spawaczy.
Całość winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień
wykonywania robót.
Roboty wykonać wg „Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”

  Opracował:
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