
Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:                                                      

Nazwa projektu:      Budynek wielorodzinny                                 

                                                                           

Miejscowo ść:         Golub-Dobrzy ń                                         

Adres:                                                                     

                                                                            

Normy:                                                                      

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:      PN-EN ISO 6946           

Norma na obliczanie projekt. obci ążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006         

                                                                            

Dane klimatyczne:                                                           

Strefa klimatyczna:                               III                      

Projektowa temperatura zewn ętrzna θθθθe:       -20   °C              

Średnia roczna temperatura zewn ętrzna θθθθm,e :   7,6   °C              

                                                                            

Podstawowe wyniki oblicze ń budynku:                                         

Powierzchnia ogrzewana budynku A h:             731,5  m2          

Kubatura ogrzewana budynku V h:                 1975,1 m3          

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦΦΦΦT:  26142  W               

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦΦΦΦV:  23835  W               

Całkowita projektowa strata ciepła ΦΦΦΦ:          49977  W               

Nadwyżka mocy cieplnej ΦΦΦΦRH:                  0    W               

Projektowe obci ążenie cieplne budynku ΦΦΦΦHL:  49977  W               

                                                                            

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:                                     

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do powierzchni φφφφHL,A :   68,3  W/m2        

Wskaźnik ΦΦΦΦHL odniesiony do kubatury φφφφHL,V :   25,3  W/m3        

                                                                            

Parametry oblicze ń projektu:                                                

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θ∆θ∆θ∆θmin :   4,0   K               

Wariant oblicze ń strat ciepła do pomieszcze ń w s ąsiednich grupach:          

Obliczaj z ograniczeniem do θθθθj,u                                      

Minimalna temperatura dy żurna θθθθj,u :          16   °C              

Obliczaj straty do pomieszcze ń w s ąsiednich                               

budynkach tak jak by były nieogrzewane:             Tak                   

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:          Tak                   

Obliczanie mostków cieplnych metod ą uproszczon ą:    Nie                   

                                                                            

Parametry doboru grzejników:                                                

Projektowa temp. wody zasilaj ącej instal. θθθθs,r :   70,0  °C              

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach ∆θ∆θ∆θ∆θr :   15,0  K               

Zwi ększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi :                    

Zwi ększaj z wyj ątkiem pomieszcze ń z nadwy żką mocy cieplnej ΦΦΦΦRH.     

Zwi ększanie grzejników z zaworami termost. o:        15   %                 
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Domyślne parametry dobieranych grzejników:                                  

Symbol grzejnika:                                                          

Współczynnik usytuowania grzejnika:                 1,00                  

Współczynnik osłoni ęcia grzejnika:                  1,10                  

Maksymalna długo ść grzejnika L max:              0,00  m               

Domyślny sposób podł ączenia:                         AB                   

Domyślnie grzejniki wyposa żono w zawory termost.:   Tak                   

Domyślnie grzejnik jest:                          Projektowany             

                                                                            

Domyślne dane do oblicze ń:                                                  

Typ budynku:                                      Wielorodzinny            

Typ konstrukcji budynku:                          Średnia                  

Typ systemu ogrzewania w budynku:                 Konwekcyjne              

Osłabienie ogrzewania:                            Bez osłabienia           

Regulacja dostawy ciepła w grupach:               Indywidualna reg.        

Stopie ń szczelno ści obudowy budynku:              Średni                   

Krotno ść wymiany powietrza wewn. n 50:           3,5   1/h             

Klasa osłoni ęcia budynku:                         Średnie osłoni ęcie       
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze ń

Symbol Opis θθθθint,H A V ΦΦΦΦHL

°C m2 m3 W

01/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      115

01/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      346

01/3    Pokój z aneksem                          20,0     23,40      63,2     2156

02/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      163

02/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      344

02/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1451

02/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1104

03/1    Przedpokój                               20,0      4,61      12,4      139

03/2    Łazienka                                 24,0      4,44      12,0      220

03/3    Pokój                                    20,0     20,77      56,1     1166

03/4    Pokój                                    20,0     11,01      29,7      912

03/5    Kuchnia                                  20,0      9,53      25,7      211

04/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      175

04/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      344

04/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1464

04/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1023

05/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      115

05/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      346

05/3    Pokój                                    20,0     21,54      58,2     1500

05/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1023

06/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      108

06/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      331

06/3    Pokój z aneksem                          20,0     23,40      63,2     2078

07/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      134

07/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      331

07/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1415

07/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1007

08/1    Przedpokój                               20,0      4,61      12,4      132

08/2    Łazienka                                 24,0      4,44      12,0      205

08/3    Pokój                                    20,0     20,77      56,1     1134

08/4    Pokój                                    20,0     11,01      29,7      894

08/5    Kuchnia                                  20,0      9,53      25,7      197

09/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      146

09/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      331

09/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1428

09/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1007

US-1    Lokal usługowy US-1                      20,0     25,08      67,7     3010

10/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      108

10/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      331

10/3    Pokój                                    20,0     21,54      58,2     1424

10/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1007

11/1    Przedpokój                               20,0      3,21       8,7       78
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze ń

Symbol Opis θθθθint,H A V ΦΦΦΦHL

°C m2 m3 W

11/2    Łazienka                                 24,0      4,71      12,7      190

11/3    Pokój z aneksem                          20,0     16,50      44,6     1177

11/4    Pokój                                    20,0     12,11      32,7      775

12/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      137

12/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      343

12/3    Pokój z aneksem                          20,0     23,40      63,2     2112

13/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      175

13/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      343

13/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1498

13/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1016

14/1    Przedpokój                               20,0      4,61      12,4      164

14/2    Łazienka                                 24,0      4,44      12,0      237

14/3    Pokój                                    20,0     20,77      56,1     1228

14/4    Pokój                                    20,0     11,01      29,7      925

14/5    Kuchnia                                  20,0      9,53      25,7      260

15/1    Przedpokój                               20,0      6,25      16,9      190

15/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      343

15/3    Pokój z aneksem                          20,0     22,63      61,1     1511

15/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1016

16/1    Przedpokój                               20,0      4,56      12,3      138

16/2    Łazienka                                 24,0      4,37      11,8      343

16/3    Pokój                                    20,0     21,54      58,2     1507

16/4    Pokój                                    20,0     10,49      28,3     1016

17/1    Przedpokój                               20,0      3,21       8,7      101

17/2    Łazienka                                 24,0      4,71      12,7      225

17/3    Pokój z aneksem                          20,0     16,50      44,6     1217

17/4    Pokój                                    20,0     12,11      32,7      823
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Wyniki - Grzejniki

Pom. Symbol n L H

el. m m

01/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

01/3    C22-60                  9  0,900  0,600

01/3    C22-60                 14  1,400  0,600

02/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

02/3    C22-60                 16  1,600  0,600

02/4    C22-60                 11  1,100  0,600

03/2    SAC11 04                1  0,400  1,134

03/3    C22-60                 12  1,200  0,600

03/4    C22-60                  9  0,900  0,600

03/5    C11-60                  4  0,400  0,600

04/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

04/3    C22-60                 16  1,600  0,600

04/4    C22-60                 10  1,000  0,600

05/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

05/3    C22-60                 16  1,600  0,600

05/4    C22-60                 10  1,000  0,600

06/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

06/3    C22-60                 10  1,000  0,600

06/3    C22-60                 10  1,000  0,600

07/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

07/3    C22-60                 14  1,400  0,600

07/4    C22-60                 10  1,000  0,600

08/2    SAC11 04                1  0,400  1,134

08/3    C22-60                 11  1,100  0,600

08/4    C22-60                  9  0,900  0,600

08/5    C11-60                  4  0,400  0,600

09/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

09/3    C22-60                 14  1,400  0,600

09/4    C22-60                 10  1,000  0,600

US-1    C22-60                 14  1,400  0,600

US-1    C22-60                 14  1,400  0,600

10/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

10/3    C22-60                 14  1,400  0,600

10/4    C22-60                 10  1,000  0,600

11/2    SAC11 04                1  0,400  1,134

11/3    C22-60                 12  1,200  0,600

11/4    C22-60                  8  0,800  0,600

12/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

12/3    C22-60                 11  1,100  0,600

12/3    C22-60                 11  1,100  0,600

13/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

13/3    C22-60                 16  1,600  0,600
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Pom. Symbol n L H

el. m m

13/4    C22-60                 10  1,000  0,600

14/2    SAC11 04                1  0,400  1,134

14/3    C22-60                 12  1,200  0,600

14/4    C22-60                  9  0,900  0,600

14/5    C11-60                  4  0,400  0,600

15/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

15/3    C22-60                 16  1,600  0,600

15/4    C22-60                 10  1,000  0,600

16/2    SAC11 06                1  0,596  1,134

16/3    C22-60                 16  1,600  0,600

16/4    C22-60                 10  1,000  0,600

17/2    SAC11 04                1  0,400  1,134

17/3    C22-60                 12  1,200  0,600

17/4    C22-60                  8  0,800  0,600
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