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I. WSTEP

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkow gruntowo-wodnych w
podtozu dla potrzeb projektowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Bedzie
to obiekt Ill-kondygnacyjny podpiwniczony, posadowiony na fundamentach
bezposrednich opartych w gruntach nosnych.
W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:
— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podtozu,
— warunki wykonawstwa robét ziemnych,
— warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z norma

PN 81/B-03020, niezbednych do obliczen statycznych.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Min. T. B. i G M. z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz w oparciu o
norme PN-B-02479. Zgodnie z § 4 p. 3 rozporzadzenia i p. 2.2 normy,

projektowany obiekt nalezy do |l kategorii geotechnicznej.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac polowych w sierpniu 2017r wykonano:

— 3 otwory nierurowan & 89mm do gtebokosci 6m;

— 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL.

Lokalizacje otworéw pokazano na planie w skali 1:500 (zat. 1). W trakcie wiercenia
prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw zgodnie z normg PN-74/B-
04452. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem
nawierconego profilu. Rzedne wysokosciowe ustalono drogg niwelacji technicznej
dowigzanej do dwéch trwatych punktéw w terenie. Byta nim pokrywa studni
rewizyjnej na kanale sanitarnym <160. Studnia znajduje sie na dziatce 80/1.

Wysoko$¢ tego punktu H=67,33m npm odczytano z planu.



ll. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opiniowanym podtozu, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepujg
utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstoceriskie.

Badany teren pokrywa warstwa holoceriskich nasypow piaszczystych o migzszosci
0,5m-0,7. Ponizej wystepuja plejstoceriskie osady akumulacji rzeczno-lodowcowe;

wyksztatcone jako piaski oraz zwiry-pospotki.
Wody gruntowej nie stwierdzono do gteboko$ci 6m.

Grunty stwierdzone w opiniowanym podtozu, nalezg zgodnie z normg PN-86/B-
02480 do naturalnych rodzimych mineralnych sypkich i nasypowych. Z podziatu na
warstwy i charakterystyki geotechnicznej wytaczono nasypy niebudowlane z piasku
sredniego z domieszkg humusu, ze wzgledu na ich matg migzszo$¢. Grunty sypkie
podzielono na dwie warstwy geotechniczne ze wzgledu na ich zréznicowany skfad
granulometryczny.

Parametr wiodgcy gruntéw - stopien zageszczenia (Ip), oznaczono metodg A wg.
PN-81/B-03020 tj. na podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne
do obliczen statycznych parametry: gesto$¢ objetosciowg (c), kat tarcia
wewnetrznego (¢y) i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (M), wyznaczono z
tabel i wykresow zaleznosci pomigdzy tymi parametrami, a cechg wiodacg

podanych w w/w normie.

Warstwa la
Obejmuje ona piaski $rednie i grube wilgotne $rednio zageszczone, o wartosci

charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ =0,45.

Warstwa |b
Wiaczono do niej grunty sypkie gruboziarniste o sktadzie granulometrycznym
pospodtek. Sg one wilgotne, $rednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej

stopnia zageszczenia Ip™=0,50.

W tabeli na legendzie do przekroju (zat. nr 3), zestawiono warto$ci charakterystyczne
i obliczeniowe parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw oraz ich

wspotczynniki materiatowe.



IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg realizacje projektowanego budynku. Zgodnie z § 4.1
,Rozporzgdzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podtozu panujg proste warunki

gruntowe. Wody gruntowej nie stwierdzono.

2. Pod warstwg nasypdw o migzszosci 0,5-0,7m wystepujq piaski Srednie i grube
warstwy la o 1o"=0,45 oraz pospoétki warstwy Ib o 1o™=0,50.

3. Fundamenty projektowanego budynkéw beda posadowione (w zaleznosci od
przyjetej rzednej posadowienia) w gruntach warstwy la i Ib. Nosno$é podtoza
mozna obliczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I|-go stanu granicznego,
stosujgc warto$ci parametrow podane w tabeli na legendzie do przekrojow (zat.
graf. nr 3). Jezeli nie wystapig okolicznosci wymienione w p. 3.3.6 b) i d) normy,
to nosSnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ wg wzordw Z1-9 i Z1-10, podanych w
zatgczniku do normy. Dla fundamentéw pasmowych obcigzonych osiowo,
posadowionych w gruntach sypkich, jednostkowy opér podtoza g; wyznacza sie
podstawiajgc do wzoru Z1-10, charakterystyczne wartosci parametrow x™,

podane w tabeli na legendzie do przekroju ( Biuletyn PKNMiJ nr 2 poz.14, luty

1988r ). Zgodnie z w/w normg dla prostych przypadkéw posadowienia, gdy
mimos$réd obcigzenia jest mniejszy niz 0,035, jednostkowy opér obliczeniowy

podtoza fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru:
B B B
qf=(1+o,3z )xNexcy ™M +(1+1 ,5—L— )xNpxDiminx ¢ D(n)xg+(1-0,25—i )xNgxBx ¢ 5" xg

gdzie:

B - szeroko$¢ fundamentu (m)

L - dtugos$é fundamentuw (m)

co™ - gestosé objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t ' m )

S g™ - gestos¢ objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do gtebokosci B

Nc, N, Np - wspétczynniki nosnosci zalezne od kagta tarcia wewnetrznego
przyjete z tabeli Z-1 normy

¢ . - kat tarcia wewnetrznego w ( %)



Dmin - gtebokos¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )

g - przyspieszenie ziemskie 9,81m/s?

Wartos¢ jednostkowego oporu podtoza gr wyliczono dla tawy fundamentowej o
szerokosci B=0,5m (przy Dmin=0,5m) posadowionej w gruntach warstwy la o
Ip™=0,45.

Dla ¢, =30,5° Np=19,51 N5=8,19, cp™=1,70t m® ¢cg™ =1,75 t m?

gr=19,51°1,01,70 9,81 +8,19" 0,5 1,75 9,81= 396kPa

Obliczenia nalezy wykona¢ ponownie, jezeli rzeczywiste wartosci B i D i, bedg
odbiegaty od zatozonych.
Z przestanek geologicznych nie wynika potrzeba sprawdzenia warunkéw ll-go

stanu granicznego.
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszki
NN nasyp nie budowlany Il przewarstwienia (wktadki)

Gb gleba

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 numer otworu

H grunt préchniczny (humus) 2%<lym<5%

Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME s  Prébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna

z 2Zwir

Zg zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po  pospolka grunt nawodniony

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruby ~~——~— sgczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty /4 ) sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)

Tp pyt piaszczysty

Y| pyt wykres sondowania sondg dynamiczng DPL

Gp glina piaszczysta drobno- ll_‘—y

G glina Ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezta Ib=0,50 stopien zageszczenia

Gnz  glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty 1.=0,20 stopien plastycznosci

| it

I it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geotechnicznej

ST skata twarda L3 'O, rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$é kond.

SM  skatamigkka projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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