ProS - Biuro Projektowe Rafat Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
tel. 606 314 317

e-mail: rs.pro@interia.pl
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nazwa inwestycji / przedmiot opracowania:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym wraz
z infrasirukiurg towarzyszacqg

Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyn
Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzynh

kategoria obiekiu budowlanego:

Kategoria obiektu Xl

stadium:

PROJEKT BUDOWLAY

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INST. SANITARNE, INST. ELEKTRYCZNE

Inwestor / Zieceniodawca:

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

data opracowania:

wizesien 2017
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ProS — Biuro Projektowe Rafat Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
tel. 606 314317

e-mail: rs.pro@interia.pl

Pro

nazwa inwestycii / przedmiot opracowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym wraz
z infrastrukiurg towarzyszgcqg

adres:

Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyn
Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzyn

Inwestor / Zieceniodawca:

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

Zespot projektowy:
ARCHITEKTURA - PROJEKTNT

mgr inz. arch Hanna Falkiewicz-Marciniak
nrupr. BAU-II-16/63

ARCHITEKTURA — SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
nrupr 135/T0/94

mgr inz. Rafat Stramski mgr inz. MARCIN FABIANSKI

nr upr. WAM 0029/ POOK!/ 12; WAM/0001/Z00A/12

KONSTRUKCJA — PROJEKTNT

nrupr. KUP/0116/PWOK/12; KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA — SPRAWDZAJACY

mgr inz. Rafat Stramski
nr upr. WAM 0029/ POOK!/ 12; WAM/0001/Z00A/12

INST. SANITARNE — PROJEKTANT

mgr inz. MARCIN FABIANSKI
nrupr. KUP/0116/PWOK/12; KUP/0088/ZO0A/12

INST. SANITARNE — SPRAWDZAJACY

Zbigniew Bejger
nrupr. BP-RN-V/55/TO/83

INST. ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Matkiewicz
nrupr. KUP/0125P00S/07

INST. ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Dabrowski
upr. nr. KUP/0064/POOE/14

inz. Barttomiej Piasecki
upr. nr. KUP/0158/POOE/AN0

data opracowania:

wrzesien 2017
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ProS — Biuro Projektowe Rafat Stramski

/ Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
P/‘ O tel. 606 314 317

e-mail: rs.pro@interia.pl

nazwa inwestycii / przedmiot opracowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym wraz
z infrastrukiurg towarzyszacq

adres:

Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyn

Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzyn

Inwestor / Zleceniodawca:

RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0

ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

Dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy 340,78 m?
Powierzchnia catkowita 1191,28 m?
Powierzchnia uzytkowa 1071,91 m?
Kubatura 4302,60 m?3

wizesien 2017
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI DO PROJEKTU

Oéwiadczenia projektantow oraz kopie uprawnien zawodowych.
Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej, kandlizacyjneji
deszczowe)

Warunki przytgczenia do sieci gazowej

Warunki przytgczenia do sieci elekiroenergetyczne]

Oryginat mapy do celdw projektowych

Informacja dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych inferesdw osdb frzecich
Informacja BIOZ

| Projekt zagospodarowania terenu

1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu —ZT-1

- Wiata Smietnikowa rzut i przekrdj ALY

- Wiata Smietnikowa elewacje -7T1-3

- Wiata Smietnikowa rzuty konstrukcyjne —7T-4

- Plac gospodarczy — frzepak e AES)
Il Projekt budowlany

—_

Opis techniczny do projektu budowlanego
Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych elem. kontr.

Rysunki - architektura

- Rzut piwnicy -A-1
- Rzut parteru -A2
- Rzut I-go pietra -A3
- Rzut Il-go pietra -A4
- Rzut dachu -A5
- Przekrdj A-A, B-B, C-C -A-6
- EBewacje -A-7
- Zestawienie stolarki -A8

Rysunki - konstrukcja

- Rzut fundamentéw —K-1
- tawy i stopy fundamentowe -K-2
- Rzut konstrukcji piwnicy -K-3
- Rzut konstrukcji parteru —K-4
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............

............

............

............



- Rzut konstrukcii I-go pietra

- Rzut konstrukcii ll-go pietra

- Rzut konstrukcji dachu

. Projekt budowlany instalacji elekirycznych

. Projekt budowlany instalacji sanitamych

. Opinia geotechniczna

—K-5
—K-6
—K-7



Brodnicq, 18.09.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: Budynku mieszkalnego wielorodzinnego z jednym lokalem ustugowym wraz z
infrastrukturg towarzyszacg w miejscowo$ci Golub —Dobrzyn przy ul. Ksiedza Jana Twardowskiego na
dziatce nr 81/10 w obrebie geodezyjnym nr 5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE SANITARNE
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Prezpdium
Woiewsdzkie; Rady Narodowse) Rydposzez, dnis
Wydzial Budowniciwg
Urbanistgki 1 Architekimy
w Bpdgoszozy

Nr ewtd. aprawe, BUA.ITT.16/63

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. I i srt. 20 ust, I ustawy z dnia 31 stpcz-
nia 1961 r. — praweo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .. mn
rozporzadzenia Priewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistgki i Architek-
tury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacyi fachowych o0%¢b wykonu-
iacpch funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 33, poz 266}

Hanna F al ki ewi

cotrzymuije
srchitektonieznej ... e
sporzadzaaia projekxtéw budewlanych

11 specjainodcl .o

uprawnienia budowlane do

.progektéw instalacji i urzadzeﬁ sanitarnych z yyaqtkieﬁ
“5£omp11kowanych inst&lacji i urzqdzeﬁ sanitarnych.




1 ZBA ARCHITERTOW

BFECEYPOSPOLITEI POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz., arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinlenia samoadzielnych funkcji techniczrnych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieh nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-D138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenla: 18-07-2017 r. Bydgoszcz,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbdw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Preewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-19BF-A53C-B4F3-AAEG

Dang zawarte w niniefsrym Zaswiadczeniu moina sprawdzic pedajac nr weryfikacyny
radwiadczenia w publiczryrn serwisie internetowym Izhy Architektdw: wew.izbaarchitekiow, pl
lub komaktujac sig bezpoSrednio 7 wiaiciwa Okrpgawa [zbg Srchitektow BP.
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) URZAD: = ODZXL] ' Toruni, dnia 29 listopada 19294 r.

o % SaakdiiU #
(pieczécy

Nr GP.I1.7342/135/T0/84

DECYZJA © STWERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNI CZN-Y CH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 1 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegso 1973 r. w sprawie samodzielnych fl..mkcji technicznych w budow-
nictwie CD:—:.U; Mr 8,poz.46 z pdin. zmianamid) stwierdza sieg, zZe:
PanCid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tviul maukeowy-zavedowy: mgr inz. architekti
urodzaonylad dnia_ 1_?__stycznia 1861 r. w Elblagu
posiada przygotowanie zawodo\ge upowginiajaee do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEWS K I  jest upowazniony(ad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazah:

2) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b)Y konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych o powsze-
chnie znanych rozwizzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich 1 trud-
niejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2.Kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstirukcyjnych elementdw budawlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznsgo: ‘ -

ad) wszelkich budynkdw, ‘

b)) budowli w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz budowli
siuZacych do celdw rozrywki, wypoczynku i spertu - z wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i1 trudniejszycch konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuia:

1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 674 — Br odni ca
§ o802k

asra 47

z up. WOJEWODY
b

r KRAWIEC
DYREKTOR wrDZIALU

(PEERISTARIR SRS RZENNE]
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektdw RP zadwiadecza, 2e:

mgr inZ. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcli technicznych w budownictwie
w specjalnodcl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0102.

Czhanek cxynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2017 r. Bydgoszcz.
Zatwiadczenie jest warne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszez, Przewodniczaca Okregowe] Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-A66E-F48C-47FA-1C2D

Dane zawarte w niniejszym radwiadezeniv matna sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
radwiaderenia w publicznym serwisie internetowym [y Archibekbdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujae sie berpodrednio 2 whadciwg Okregowa Izbg Archibektdw RP.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Rafalowi Stramskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0001/Z00A/12

W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé\é
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-MazurskKiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

0K
kﬂ Q WI;,"

“
3

S

Sklad orzekajacy OKK: y
S\

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski V(/w/“//

2. inz. Janusz Palmowski

\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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FPOLIKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zajwiadczenie
O NUmEE wengtilEynym:

WaM-EL'W-PME-GOV *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WANM/BO,/0103,/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

Mariusz Dobrzenleckl, Przewodniczacy Rady ‘Warmnirfisko-Mazurskie] Okregowe) Izby Infyniendw Budownichwa.

(Zgodnie art. 5 wst I ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronécanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastad
elektronicenej opatrrone bezplecznym podpsem et ronscznym weryfiiowanym proy pomocy wainego kwalfikowanego certyfiiate 5
réwnawatne pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podplsamd wiaenorgeznymil.

* Weryfiac)y sci damnych w ninbegszy iy endu modna sp £ 2a pomocy numeru weryfikacy|nego adwiadcenia na

stronke Folskie) Izby Intynierndw Budownictwa wewea_piib.orgpl lub kontaktujgc sig 2 biurem wihadohes) Okrggowej Izhy Infynierdw
Budawnectwa.
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| KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
81 Z B8 A
INZYNIEROW

~ BUDOWNICTWA
OKIISGWA KNIS.IA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust 2,
an. 14 ust. 1 pkt 1| ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz, 1623,
z p6Zn. zm ), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbdZn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu pestepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabiariskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r, w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂlucyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej [*
inz. Wojciech Klatecki R s

inz. Franciszek Szyplinski &

Otrzymujg:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardil Ludowe) 41
§7-300 Brodnica

2. Okrggowa Rada |zby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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KUJAWSKO
' POMORSKA
. OKREGOWA
.. z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
m"‘wwwmﬂu

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust 3 pkt 1 1 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Okregowej Komlsji Kwallﬂlxacy /]

mgr inz, Jacek Kolodziej = Ll

inz. Wojciech Klatecki e )}h\
inz. Franciszek Szyplifiski /”,;%r%
K;—*" . -

Otrzymujg: ' )

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardi Ludowej 41
87-300 Brodnica

2, Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o UM wergfianynym:

KUP=JZH-SET-FAT *

Pan Marcin Fabiarnski o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0031,/13

adres zamieszkania ul. Gwardil Ludowe) 41, 87-300 Brodnica

jest cxionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryfleowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Adam Podhoreckl, Przewodnlczacy Rady Kujawsko-Fomorskie] Okregowe] lzby Indyniendw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy @ dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronsconym (Dz. U. 2001 Mr 120 poz. 1450) dane w postad

elektronicenef opatrrone bezplecznym podokem eleit rondczngm wenyfiliowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiaiu 3
résamaowatne pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamd wiasnorgoznymi.)

* ‘Weryfac)y poprawnosiol danych w ninbsjozym radwiadczendy modna sprawdzid 2a pomocy numery wergdikacyjnego adsiadoenda na

stronke Folskiej Izby Indyniendw Budownictwa www_plib.ongpl lub kontaktujc sig 2 blurem whadckae) Okrggowe] Izby Intynierdw
L A T .
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KUJAWSKO
POMORSKA
4. OKREGOWA
| 2F B A
- INZYNIEROW

AT supowNIcTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn, zm.), art 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r,
poz. 1409, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, z p6in. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym,

Pan Pawel Dabrowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 09 lipca 1984 r. w Brodnicy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0064/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie| Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
jne,

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki
. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymuija:

1. Pan Pawel Dabrowski
ul. Stowackiego 110/18
87-100 Torun

2 Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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POLSEKA
I £ B A
INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Fadwiadczenie
a weryfilacy|jny

KUP-TLN-1Q1-TKS *

Pan Pawet Dabrowski o numerze ewidencyjoym KUPSIE/0038/11

adres zamieszkania ul. 1. Stowackiego 110/19, 87-100 Torur

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Adam Podhoreckl, Przewsdniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] 1zby Inbynierdw Budownichea.

[Zgodnie art. 5 wst 2 uwtawy 2 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrondconym (D2 U. 2001 Mr 130 pox. 1450) dane w postad
elektroniczne| opatrrone bezpiecznym podpkem elelt rondcznym wenyfiiowanym przy pomocy wadnego kwalficowanego certyfiate 53
réwmowadne pod waghgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgozenymi.)

* Weryfiiacjy poorawnoscl danych w nénefszym madwiadczendu moina sprawdsid za pomocy nemery weryfikacy|nego radwiadczenda na
stronke Paolskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem whadckeej Okrggowe] Izby Infynierdw
B Lo WA T AR
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KUJAWSKO
POMORSKA
|, OKREGOWA
g1 Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn akt KUPOIHB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow,
mzynierdw budownictwa oraz urbanistbw {0z U z 2001 r Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.). art 13 ust. 1 pkt 1 1 ust 2,
art. 14 ust 1 pkt 51 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (Dz. U. z 2006 r- Nr 156, poz. 1118,
z pozn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmiame ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niekiorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkc)i technicznych w budownictwie (Dz U Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu

inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy 'y
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej |

mgr inz. Jacek Kotodzie ;‘—tj
/

T ounz. Wojciech Klatecki ‘*u

Otrzymuja:

1. Pan Bartlomie; Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2 Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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POLSEA
I £ B A

INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o mumerne wergflaoymym:

KUP-FR1-FvE-4V6 *

Pan BARTEOMIE] PIASECK] o numerze ewidencyjnym KUP/IE/Q409/04

adres zamieszkania | 87-312 POKRZYDOWO 130

jest crionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Tadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-21 roku przez:

Adam Podhoreckl, Preewodnlczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie| Okregowe| izby Infynlerdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronkconym [Dz. U. 2001 Mr 130 poe. 1450} dane w pastad

elektraniczne copatreane bezpiecznym podpkem elelt ronkcz iy wenyfilicwanym pray pamocy wadnego kwalifikowanego certyfiatu o
réwnaowadne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgoznymi.)

* Werytliac)g tri danych w ninsefszym madwiadczendu modna sprawdsid 2a pomocy nemeru weryfikacy nego mdwiadczenda na

stranke Falskie) Izby Intynierdw Budowndctwa wwa.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whadchaej Okrggowej Izby Intynierdw
Budowntwa.
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... KUJAWSKO )

" POMORSKA L
OKREGOWA ?
t z B A
INZYNIEROW

o BUDCWMNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACYINA

o * Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Sygr. akt KUPOHB/KK-0054-0023707 »

DECYZJA

Na podsizwie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 18 grudniz 20801. © samoizgdach zawodowych architekicw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr . poz. 42, zp6Zn. zm.), art. 13 ust 1 pki 1 i ust 2.
art 14 ust 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy zdnia 7 lipca: 1904 r.-Prawo ‘budovdane (Dz. U. 2 2006 . Nr 156, poz. 1118,
z pé2n. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w
sprawie samodzieinych funkdji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz 578, z pbn. zm.) w
raiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi Malkiewicz
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria Srodowiska-
urodzonemu dnia 30 marca 1976 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDCWLANE
numer ewidencyjny KUP/0125/PO0S/07

do projektowania bez ograniczefi .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych I kanalizacyjnych

L UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazane na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw
Sudowniciwa w Warszawie, za posredniciwern Okregowej ‘Komisji Kwalifikacyjinej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. 2

Drzymuja:

1. Pan Tomasz Maikiewicz

ui. Wezasowa 102 Karbowo
87-300 Brodnica

Qkregowa Rada Izby
Gidwny Inspekior

Nadzoru Budowianego

ala

W N

~
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INZYNIEROW

EUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numere wergfilaoyjnym:

KUP-9P7-F5H-0EE *

Pan Tomasz Matkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/15/0136/09

adres ramieszkania ul. Wezasowa 102, 87-300 Brodnica

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Laswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2017-03-27 roku przez:

Adam Podhoreckl, Preewoedniczgey Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| Izby Ingynierdw Budownichea.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnla 18 wrrednla 2001 r. o podpisie elektronsconym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postad

elektroniczne] cpatrrone bezplecznym podptsem eleit ronscznym weryfilowanym przy pomodcy wadnego kwalfikowanego certyfRatu 53
réwnawatne pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Wyt iac)g tci danych w ninsefszym radwiadczendu modna sprawdaid 2a pomocy nuemery weryfikacyjnego dwiadczenda na

stranke Polskde] Izby Intynierdw Budowndctwa wwew_plib.org-pl lub kontaktu|gc sig 2 blurem whadchesj Okrggowej Izby Indynierdw
Budownectwa.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO |
ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

1.0 Obszar oddzialywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkciji zabudowy i zagospodarowania terenu w
poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sasiednich dla ktorych ustawodawca ustanawia
opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna.
W przyszioSci mozliwe jest wystepowanie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Przyjeto, ze
sgsiednie niezabudowane dziatki mogace wystepowac w obszarze oddziatywania projektowanego
budynku bedg miaty charakter zblizony.

Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
.Zm)

Usytuowanie budynku § 12

— odlegtosci od granic dziatek sasiednich zgodnie Prawem budowlanym oraz zapisami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

e odleglos¢ proj. budynku wielorodzinnego od granicy dziatki nr 81/8 — 10,07m.
o odleglo$¢ proj. budynku wielorodzinnego od granicy dziatki nr 81/11 - 4,00m.

o odlegltos¢ proj. budynku wielorodzinnego od granicy dziatki nr 81/3 — 10,66m.

WARUNKI SPELNIONE

Przestanianie § 13

Projektowany budynek mieszkalny po zrealizowaniu inwestycji bedzie miat wysoko$¢ od
przylegtego terenu do najwyzszego punktu na dachu 11,95m, a wiec jego wysokos¢
przestaniania hp=11,95m

- dla zabudowanej dziatki nr. 81/8 na ktorej znajduje sie pie¢ parterowych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych projektowany budynek nie oddziatuje poprzez przestanianie —
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegto$ci mniejszej niz wysokos¢ przestanianie hp=11,95m poniewaz odlegto$¢ w/w budynku
od bud. projektowanego wynosi 16,81 m.

- dla zabudowanej dziatki nr. 81/3 na ktorej znajduje sie trzykondygnacyjny budynek
mieszkalny wielorodzinny projektowany budynek nie oddziatuje poprzez przestanianie —
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
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odlegtosci mniejszej niz wysoko$¢ przestanianie hp=11,95m poniewaz odlegto$¢ w/w budynku
od bud. projektowanego wynosi 18,30m.

— dla zabudowanej dziatki nr. 81/11 przestaniania nie analizuje sie ze wzgledu iz dziatka ta w
obrebie oddziatywania zabudowana jest budynkami gospodarczymi (nie przeznaczonymi na
staty pobyt ludzi).

WARUNKI SPELNIONE

Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1
— odlegtos¢ miejsca na pojemniki na Smieci od okien i drzwi proj. budynku mieszkalnego 10,00
m, od dziatki sasiedniej nr. 81/3 - 3,01 m od dziatki drogowej nr. 80/1 - 11,50m, od istniejacego
budynku mieszkalnego (dz. nr 81/3) 10,96m - sytuowanie w tych odlegtoSciach od dziatki
drogowej oraz okien i drzwi budynkdw przeznaczonych na staty pobyt ludzi jest dozwolone pod
warunkiem wykonania zadaszonej ostony Smietnikowej

WARUNEK SPELNIONY

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1

- dla dziatki nr 81/3 zlokalizowanej w kierunku potudniowym od projektowanego budynku po
przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschéd — potudnie — zachéd w godzinach 790-
179 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzesnia) nie stwierdzono Zadnego ograniczenia
nastonecznienia pomieszczen w istniejagcym budynku mieszkalnym trzy kondygnacyjnym.

- dla dziatki nr 81/8 zlokalizowanej w kierunku pétnocnym od projektowanego budynku po
przeanalizowaniu wedréwki storica w kierunku wschéd — potudnie — zachéd w godzinach 790-
179 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrze$nia) nie stwierdzono Zzadnego ograniczenia
nastonecznienia pomieszczen w istniejacych budynkach mieszkalnych jednokondygnacyjnych.

- dla dziatki nr 81/1 (drogowej) zlokalizowanej w kierunku zachodnim od projektowanego
budynku analiza nieuzasadniona — brak mozliwo$ci sytuowania bud. mieszkalnych.

- dla dziatki nr 81/11 zlokalizowanej w kierunku wschodnim od projektowanego budynku po
przeanalizowaniu wedrowki storica w kierunku wschéd — potudnie — zachéd w godzinach 700-
179 (w dni réwnonocy 21 marca i 21 wrzesnia) nie stwierdzono Zadnego ograniczenia
nasfonecznienia pomieszczen w istniejacych budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym.

WARUNEK SPELNIONY

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

- dla budynkow zlokalizowanych na dziatkach nr 81/3, 81/11 i 87/8 proj. budynek nie stwarza
zagrozenia pozarowego poniewaz odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi tych budynkow
przekraczajq 8,0m (to jest odpowiednio 18,30m, 16,17m i 16,81m) co jest zgodne z zapisami
rozporzadzenia.

WARUNEK SPELNIONY
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- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizac;ji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie
inwestycji drogowych na dziatce drogowej nr 80/1 (drodze gminnej)

— zachowano normatywng odlegto$¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni (droga gminna)

dz. nr. 80/1 — minimalna odlegto$¢ wynosi 15,88m

Minimalna odlegtos¢ do krawedzi jezdni drogi gminnej na terenie zabudowy wynosi 6,00

Odlegtosci od granic dziatek drogowych zqodne z Ustawg o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

- usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejgcego systemu
drenarskiego poniewaz nie wystepujg tu urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych.
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nhie narusza warunkow
gruntowo wodnych na w/w terenie.

2.0 Whnioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadq poszanowania, uzasadnionych interesbw o0sob trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania dziatek
sgsiednich pod katem w/w rodzajow inwestycji nie pogarsza warunkéw uzytkowania juz istniejacych
budynkoéw i elementéw zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z
wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tgcznosci. Zgodnie z przeprowadzong
analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla
istniejacych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow i
sposob zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddzialywania projektowanego budynku wykracza poza dziatke inwestora
i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem
ustugowym wraz z infrastrukturg towarzyszqcq

Adres inwestycji: Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego

87- 400 Golub-Dobrzyn
Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzynh

Inwestor: RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

1. Zakres robot

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z jednym lokalem mieszkalnym wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja
potozona w miejscowo$ci Golub-Dobrzyn przy ul. Ks. Jana Twardowskiego na dziatce 81/10.

2. Przedmiot i podstawa opracowania :

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

e ,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)’,

e ,Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)",

e ,Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)",

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)’,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)",

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)’,

e ,Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)’,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)".

3. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji :

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku mieszkalnego  wielorodzinnego
trzykondygnacyjnego catkowicie podpiwniczonego w miejscowosci Szczecinek przu ul. Karlinskiej. Golub-
Dobrzyn przy ul. Ks. Jana Twardowskiego na dziatce 81/10.
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3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

al protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej,

c/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

el urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane — stan surowy zamkniety:

al pomiary geodezyjne,

b/ roboty ziemne,

c/ roboty fundamentowe,

d/ roboty murowe,

e/ roboty zelbetowe, monolityczne,

f/ roboty dekarskie,

g/ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
h/ wykonanie $cianek dziatowych.

4. Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych :
Na terenie dziatek wystepujg podziemne i nadziemne sieci infrastruktury.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi :

Elementy nie wystepujq

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych,
okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji wystepujg roboty
wyszczegolnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, ktére stwarzaja
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot budowlanych wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

« upadek do glebokiego wykopu , mozliwos$¢ przysypania ziemia - niebezpieczenstwo istnieje w kazdej
fazie prowadzenia rob6t ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
« upadek z wysokosci ponad 5m - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t na wysokosci.
Ekspozycja zagrozenia - bardzo duza.

e porazen energig elektryczng - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci 3m dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii.
Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (np.: mgty,
opaddéw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa.
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e porazen pradem elektrycznym - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robét przy uzyciu
elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych. Ekspozycja zagrozenia —
praktycznie mozliwa kilka razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do sredniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatow,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

e urazy oczu

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne, roboty
montazowe i zbrojarskie,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

® oparzenia
al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i

pokrywcze,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e skaleczenia

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

» spadajace przedmioty
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci, przenoszenie,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
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e odmrozenia
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy
c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

* Wymuszona pozycja, przenoszenie ciezarow

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robot:

o \Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

¢ \Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na terenie budowy.

o \Wykonawca powinien okre$lic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

¢ Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow.

o Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaC caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjetymi
rozwigzaniami organizacyjnymi.

e Nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

¢ \Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejno$¢ wykonywania zadarn;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

eSzkolenie w zakresie przepisow BHP powinno sie obywac¢ wg ogoinych i branzowych przepiséw BHP,
zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zdnia 28 sierpnia 2003
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, ,,Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1996 roku”, ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U. Nr 47 poz. 401, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
Ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

o \Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
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e Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

o Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach charakterystyki tych substancji i
preparatow.

e Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikow z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjq,
budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania Srodkow ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu;

- odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ.

e Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan organizacji robot.

¢ Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow.

¢ Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

¢ Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowac¢ ryzyko zawodowe, wystepujace okreslonych
pracach oraz stosowa¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolno$ci jest
obowigzany

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie technologii,
urzadzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajace wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikdw.

o W sytuaciji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych
nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej
oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

e \Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

e Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
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¢ \Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

e Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robét budowlanych):

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

o \Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na
budowie.

¢ Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow.

¢ Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wiasciwej wentylacji.

e Zapewnienie tgcznosci telefoniczne.

¢ Urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobdw.

¢ Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

¢ Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
e Obowigzuje ruch $rodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami.

e Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuije sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.

e Nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatow

e Materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / miejscach (materiaty
wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal
zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie - na placu produkcji pomocniczej, materiaty drobne oraz farby - w
podrecznych magazynach kontenerowych).

o Nakazuje sie sktadowania materiatow na drogach.
e Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkéw

e Zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynno$ci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem o0sdb postronnych w
obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

e Wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widoczno$ci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux) i
przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy.
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e Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem.
e UstawiC tablice ostrzegawcze.
e Dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

9.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich

e Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan.

¢ Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

o Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw.

e Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci.

¢ Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegdinosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkdw ochrony zbiorowe;.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych

e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
e Ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych os6b.

e Stosowac sprzet ochrony osobiste;.

e Stosowac sprzet spetniajacy wymagania okreslone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich i izolacyjnych

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
e |zolacje rur wykona¢ $rodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowa¢ ubrania ochronne i
zabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywanie
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestow powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzadzen technicznych

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
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- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

e Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.

9.11. Podstawowe wytyczne dot. robét obrebie linii elektroenergetycznych
e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczeristwa.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
- 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie si¢. Drogi oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania sie ich zastawiac
materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

e Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

o Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

10. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi instrukcjami i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane™ kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego

»planem BIOZ”, w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegétowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Zakres i forme ,,planu BIOZ” okresla , Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)”.

Opracowat :
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Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

Obieckt  Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem

ustugowym wraz z infrastrukiurqg towarzyszqgcq

Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyni
Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzyn

Inwestor: RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyn
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych zaktualizowana
18.08.2017r. przez geodete uprawnionego Joanne Paterewicz.

- Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycii
opracowana przez Zaktad Badan Geologicznych GEO-GRUNT z Torunia.
- Wizja lokalna terenu dziatki

- Uzgodnienia materiatowe z inwestorem
- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
jednym lokalem ustugowym wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Inwestycja zlokalizowana jest w

miejscowosci Golub-Dobrzyn przy ul. Ks. Jana Twardowskiego na dziatce nr 81/10 w obrebie
geodezyjnym nr 5.

3. Zestawienie powierzchni i kubatury (zgodnie z PN — 70/B-02365)

Powierzchnia zabudowy 340,78 m?

Powierzchnia catkowita 1191,28 m?

Powierzchnia uzytkowa 1071,91 m?

Kubatura 4302,60 m3
4. Stan Prawny

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 81/10 na ktdrej projektuje sie inwestycje jest wiasno$cig
Inwestora.
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5. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jest terenem ustug z zabudowa mieszkaniowa oznaczony symbolem UM. Dziatka
na ktorej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 81/10 i potozona jest w wschodniej czesci Miasta
Golub Dobrzyn przy ul. Ksiedza Jana Twardowskiego. Ksztatt dziatki podtuzny zblizony do prostokata
w chwili obecnej nie posiada zabudowy. Uksztattowanie terenu ptaskie o max. przewyzszeniu
siegajacym 0,40m, rzedne terenu wahajq sie miedzy 68,00 — 68,40 m.n.p.m. Dziatka od strony pétnocnej
przylega do zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (5 budynkéw w zabudowie szeregowej), od strony
zachodniej przylega do drogi miejskiej dz. nr 80/1, od wschodu graniczy z zabudowg mieszkalng
wielorodzinng (budynek 3 kondygnacyjny), od potudnia sasiaduje z drogq wojewddzkg dz. nr 100 w
ktorej pasie drogowym bezposrednio przy granicy z dziatkg usytuowana jest figurka. Teren dziatki jest
czesciowo ogrodzony i nie uzbrojony w media. Dziatka w chwili obecnej nie posiada zjazdu z drogi
miejskiej.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek wielorodzinny i elementy towarzyszace tj. wiata $mietnikowa, plac gospodarczy,
plac zabaw, parkingi i drogi wewnetrzne usytuowano na dziatce 81/10 zgodnie zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania oraz obowigzujgcego prawa budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 75, 33,109, §12.1.

Budynek mieszkalny wielorodzinny o wymiarach 22,44m x 17,24m jest budynkiem z 17-stoma lokalami
mieszkalnymi i jednym lokalem ustugowym. Obiekt zaprojektowano jako wolnostojacy catkowicie
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 20°. Dach o konstrukcji drewniane;
kryty blachq stalowa na rabek stojacy w kolorze grafitowym. Sciany zewnetrzne tynkowane w kolorach
jasnych pastelowych tj. biatym, szaro-niebieskim i szarym wg. kolorystyki elewacji. Na dziatce
przewidziano budowe wiaty $mietnikowej o architekturze zblizonej do  architektury budynku
wielorodzinnego, oraz plac gospodarczy z trzepakiem. Na dziafce przewidziano rowniez wykonanie
matego placu zabaw dla dzieci wyposazonego w piaskownice i dwie hustawki sprezynowe. Cato$¢
zagospodarowania jest skomunikowana chodnikami dla pieszych oraz drogg wewnetrzng zakonczong
Zjazdem z drogi lokalnej miejskiej. Zjazd bedzie przedmiotem odrebnego opracowania, na planie PZT
okreslono jego lokalizacje oraz geometrie. Nawierzchnie chodnikowe, parkingi i droge wewnetrzng
zaprojektowano z kostki brukowej grubosci 8 i 6ecm na podbudowie betonowe;j.

7. Projektowane i istniejace uzbrojenie terenu dziatki

- zaopatrzenie w wode — projektowane przytacze wodociggowe PE @63 wigcza sie do istniejacej
sieci wodociggowej @110 zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 80/10
Przytacze zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez dysponenta sieci wodociggowe;.

- przytacze energetyczne — przytacze kablowe zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.
Inwestorem przytacza kablowego jest Energa Operator S.A
Gtéwna linia zasilajgca - zalicznikowa - od projektowanej szafki
(zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku)

- przytacze gazowe — przytacze gazu ziemnego zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.
Inwestorem przytacza jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z.0.0.
Gtéwna linia zasilajaca — zalicznikowa - od projektowanej szafki z kurkiem
odcinajacym (zlokalizowanej na cianie zewnetrznej budynku)
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- odprowadzenie Sciekow - Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku projektowanym
przykanalikiem kan. sanitarnej z rur PVC @ 160 do istniejace;j sieci KS @ 200
poprzez osadzenie na nim studni rewizyjnej Dn1200. Przytacze
zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
dysponenta sieci kanalizacyjnej.

- odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z powierzchni dachow i terenow utwardzonych
odprowadzane zostang poprzez projektowang wewnetrzng kanalizacje
deszczowg zakonczong separatorem koalescencyjnym. Kanalizacje
deszczowg wigcza sie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @ 400
Zlokalizowanej w dziatce drogowej nr 100 poprzez osadzenie na nim studni
rewizyjnej Dn1200 Przylacze zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci kanalizacyjne;.

- urzadzenia melioracyjne - na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg urzadzenia melioracji
wodnych szczegGtowych.

Bilans terenu w granicach dziatki

Powierzchnia dziatki: nr 81/10: 1912,00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowany bud. wielorodzinny 340,78 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana wiata $mietnikowa 13,60 m2
Pow. proj. chodnikéw, taraséw, drég parkingéw (gr. utwardzone): 669,92 m2

RAZEM: 1024,30 m? — 53,57% terenu dziatki 81/10

Powierzchnia zieleni, placu zabaw (biologicznie czynna) — 887,70 m2 — 46,43%

Wskaznik intensywnosci zabudowy i = Pc /Pt =1071,91/1912,00 = 0,56

Wskaznik wielko$ci pow. zabudowy terenu - 340,78m? +13,60 / 1912,00m? = 18,53%

8. Dane informacyjne o zabytkach

Dziatka na ktdrej projektuje sie inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej a na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

9. Wplyw eksploataciji gomiczej

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary znajdujace sie w granicach terenu gorniczego

10. Informacja i dane o istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie wptywa na stan $rodowiska naturalnego

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.

- nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji

- nie koliduje z istniejacym systemem zieleni wysokiej i niskiej

- nie powoduje znacznych zmian uksztattowania terenu
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11. Zielen

Wolny od zabudowy teren dziatki na ktorej projektuje sie inwestycje zajmowaé bedzie zieler niska
(trawniki, rabaty kwiatowe). Po zakoriczeniu robdt budowlanych i zniwelowaniu terenu do rzednych
projektowanych grunty mineralne nalezy uzyzni¢ ziemig urodzajng ( humus, torf) wysypujac warstwe
gr. 10cm, zatozy¢ trawniki dywanowe wysiewane z mieszanki traw.

12. Gospodarka odpadami

Odpady wywozone bedg na wysypisko $mieci w ramach umowy z Urzedem Miasta. Odpowiednio dla
potrzeb inwestycji przewidziano wiate $mietnikowg jako miejsce ustawienia koszy na $mieci do
selektywnej zbiorki odpadéw. Odlegto$ci miejsca sktadowania odpadéw od okien projektowanego
budynku budynkéw sasiednich i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze .zm) § 23.p.3

13. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Uktad konstrukcyjny warstw drogi wewnetrznej
- kostka betonowa 8cm
- warstwa odsaczajaca (piasek) S5cm
- podbudowa betonowa B10 - 20cm
- podsypka piaskowa 20cm
obrzeza z kraweznika betonowego.12x30x100 posadowionego na fawie betonowej z betonu B10

Uktad konstrukcyjny warstw dla chodnikow i opaski:

- kostka betonowa 6¢cm

- warstwa odsaczajaca (piasek) 3cm

- podbudowa betonowa B10 10cm

- podsypka piaskowa 30cm

obrzeza z kraweznika betonowego.8x30x100 posadowionego na tawie betonowej z betonu B10

14. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami. Wszelkie zmiany wykona¢ wg wpisu kierownika
budowy do dziennika budowy w uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowat:

wrzesien 2017
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OPIS TECHNICZNY
Do projekiu budowianego

Obieckt  Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem
ustugowym wraz z infrastrukiurqg towarzyszqcq

Golub-Dobrzyn ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-Dobrzyni
Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzyn

Inwestor: RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. Z.0.0
ul. Elizy Orzeszkowej 9, 87-500 Rypin

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyn

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych zaktualizowana

18.08.2017r. przez geodete uprawnionego Joanne Paterewicz.

- Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycii
opracowana przez Zaktad Badan Geologicznych GEO-GRUNT z Torunia.

- Wizja lokalna terenu dziatki

- Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy prawne

2. Lokalizacja i dane ogolne

Teren projektowanej inwestycji zgodnie z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jest terenem ustug z zabudowa mieszkaniowa oznaczony symbolem UM. Dziatka
na ktorej projektuje sie inwestycje oznaczona jest nr 81/10 i potozona jest w wschodniej cze$ci Miasta
Golub Dobrzyn przy ul. Ksiedza Jana Twardowskiego.

Projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym o wymiarach 22,44m
x 17,24m. W budynku przewidziano 17-nascie lokali mieszkalnych i jeden lokal ustugowy. Obiekt
zaprojektowano jako wolnostojacy o trzech kondygnacjach nadziemnych catkowicie podpiwniczony z
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 20°. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachg
stalowa na rabek stojacy w kolorze grafitowym. Sciany zewnetrzne tynkowane w kolorach jasnych
pastelowych tj. biatym, szaro-niebieskim i szarym wg. kolorystyki elewacji. Na dziatce przewidziano
budowe wiaty smietnikowej o architekturze zblizonej do architektury budynku wielorodzinnego, oraz
plac gospodarczy z trzepakiem. Na dziatce przewidziano réwniez wykonanie matego placu zabaw dla
dzieci wyposazonego w piaskownice i dwie hustawki sprezynowe. Cato$¢ zagospodarowania jest
skomunikowana chodnikami dla pieszych oraz drogg wewnetrzng zakofczong zjazdem z drogi lokalnej
miejskie

Poziom parteru projektowanego budynku 68,84 m.n.p.m

3. Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy

Projektowany budynek peti¢ bedzie funkcje budynku ustugowo-mieszkalng. W kondygnaciji piwnicznej

przewidziano lokalizacje komorek lokatorskich w ilosci po jednej dla kazdego lokalu mieszkalnego i

jedng dla lokalu ustugowego. Poza tym w piwnicy przewidziano rowniez lokalizacje pomieszczenia

technicznego na przytacze wody, oraz pom. gospodarczego dla personelu sprzatajacego i wézkownie.

Na parterze miesci sie pie¢ lokali mieszkalnych i jeden lokal ustugowy, ktory posiada niezalezne wejscie
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bezposrednio z zewnatrz budynku. Komunikacja dla lokali mieszkalnych jest niezalezna od lokalu
ustugowego. Na pierwszym i drugim pietrze znajduje sie po sze$¢ lokali mieszkalnych. Projekt zaktada
Indywidualne dla kazdego lokalu centralne ogrzewanie oraz cieptg wode uzytkowa ktdrego zrodtem
wytwarzania beda piecyki gazowe dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania. Pomieszczenia w
kondygnaciji piwnicznej i klatki schodowe nie ogrzewane.

4. Dane liczhowe obiektu (zgodnie z PN — 70/B-02365).

. Powierzchnia zabudowy - Pz =340,78 m?2
. Powierzchnia catkowita - Pc =1191,28 m2, w tym:
o  powierzchnia catkowita IlI-go pietra = 276,65 m?
o  powierzchnia catkowita I-go pietra = 277,89 m?
o powierzchnia catkowita parteru = 272,73 m?
o  powierzchnia catkowita piwnicy = 244,64 m?
o balkony i tarasy =119,37 m?

. Powierzchnia uzytkowa budynku - Pu=1071,91 m2, w tym :

o powierzchnia mieszkania =707,14 m2
o  powierzchnia ustugowa = 24,98 m?
o  klatki schodowe i wiatrotap =110,33 m2
o pomieszczenia w piwnicach =170,78 m?
o komunikacja piwnicy = 58,68 m?

. Powierzchnia ruchu - Pr=169,01 m?
(klatki schodowe i korytarze piwnicy)

. Kubatura brutto -V =4302,60 m3

. Kubatura czesci ogrzewanej -V=2152,31 m3



5. Struktura mieszkan i lokali (zgodnie z PN — 70/B-02365).

POW. UZYT.
TYP ILOSC JEDNEGO RAZEM
KONDYGNACJA | MIESZKANIA | MIESZKAN | MIESZKANIA | POW.UZYTKOWA
/LOKALU | /LOKALI | /LOKALU (m?)
(m2)

1-PA 1 32,50 32,50

2-PA 2 44,01 88,02

PATRER 2-PA 1 41,23 41,23
2-PK 1 50,12 50,12

US-1 1 24,98 24,98

1-PA 1 32,61 32,61

2-PA 2 43,90 87,80

I-PIETRO 2-PA 1 41,12 41,12
2-PA 1 36,56 36,56

2-PK 1 50,01 50,01

1-PA 1 32,39 32,39

2-PA 2 43,79 87,58

II-PIETRO 2-PA 1 41,01 41,01
2-PA 1 36,38 36,38

2-PK 1 49,81 49,81

RAZEM - 18 - 732,12
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6. Forma architektoniczna budynek wielorodzinny

Budynek oparty na planie prostokata z dachem o konstrukcji drewnianej kat nachylenia potaci
dachowych do ptaszczyzny przekroju poziomego budynku 20°. Dach kryty blachg na rabek stojacy w
kolorze grafitowym. Projektowane $ciany zewnetrzne piwnicy zaprojektowano jako dwuwarstwowe z
bloczkéw silikatowych SILKA E24S gr. 24cm ocieplone styropianem gr 15cm. Sciany zewnetrzne kond.
nadziemnej zaprojektowano jako dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych SILKA E24 gr. 24cm
ocieplone styropianem gr 20cm. Elewacja wykonana jako tynk cienkowarstwowy w kolorach biatym i
szaroniebieskim cokoty tynkowane w kolorze szarym.

Projektuje sie instalacje wewnetrzne wod-kan, elekiryczng, gazowa, centralnego ogrzewania
(indywidualne zrédfo ciepta w kazdym lokalu w postaci pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg
komorg spalania), teletechniczng (telewizyjna, domofonowg) oraz przytacza zewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne oraz energetyczne i gazowe bedace przedmiotem odrebnego opracowania.

Forme i ksztatt bryty budynku dopasowano do sasiedztwa w ktérym przewazajg dachy dwu i
wielospadowe a takze kolorystycznie — elewacje w wigkszosci biate.

7. Warunki gruntowo-wodne i sposob posadowienia

Fundamenty zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla projektu
posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 81/10 przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w
Golubiu-Dobrzyniu wykonanej przez geologa mgr T. Filaka i mgr H. Kwiatkowskiego w sierpniu 2017r.

Poziom posadowienia przyjeto na poziomie od -3,79 m p.p.p = 65,05 m n. p. m.

Na podstawie badarn geologicznych stwierdzono:

W badanym podtozu, w strefie rozpoznanej otworami badawczymi, wystepujg utwory czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie. Teren pokrywa holocenski nasyp piaszczysty o migzszosci 0,5-0,7m,
ponizej wystepujq plejstocenskie osady akumulacji rzeczno-lodowcowej wyksztatcone jako piaski oraz
zwiry-pospdtki. Wody gruntowej do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono.

W trakcie sondowania gruntu stwierdzono nastepujace warstwy podioza gruntowego:

Warstwa la
Piaski Srednie i grube wilgotne Srednio zageszczone o wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,45

Warstwa Ib
Grunty sybkie gruboziarniste o sktadzie granulometrycznym pospdtek. Sg one wilgotne, $rednio
zageszczone 0 wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,50

Na podstawie badan i wnioskow zawartych w opinii geotechnicznej stwierdzam, ze warunki gruntowo

wodne sg proste. Pierwsza kategoria geotechniczna gruntu zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MSWiA
z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126 poz.839).

8. Zabezpieczenie obiektu przed wplywem eksploatacji gomiczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuijg tereny eksploatowane gorniczo.
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9. Opis materiatowo-konstrukcyjny

91 Fundamenty
tawy fundamentowe
tawy wys. 40cm betonu C16/20, zbrojenie podtuzne pretami #12,mm A-IIIN (B500b), zbrojenie
poprzeczne pretami #12,stal A-llIN (B500b), strzemiona @6 A-Ill (B500b). Prety podtuzne na
stykach i zatamaniach fgczy¢ na zaktad min. 70cm (max. 2 prety w jednym miejscu).
Chudy beton gr.10cm.
Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia fundamentéw wg rysunkow konstrukcii

Stopy fundamentowe

Stopy prostokatne wys. 40cm betonu C16/20, zbrojenie podtuzne i poprzecznie pretami #12,mm
A-IIIN (B500b). Chudy beton gr.10cm

Geometria, ilos¢ i uklad zbrojenia fundamentéw wg rysunkéw konstrukcji

9.2 Sciany
Sciany fundamentowe gr. 24cm
Sciany fundamentowe od poziomu fundamentéw do wys. posadzki w piwnicy murowane z
bloczkéw silikatowych SILKA E24S gr. 24cm klasy 20 (o wytrzymato$ci na $ciskanie 20,00MPa )
na zaprawie cementowej marki M10 murowane na petne spoiny poziome i pionowe
Sciany nosne piwnic gr. 24cm
Sciany piwnic od poz. posadzki do stropu murowaé z bloczkéw silikatowych ,SILKA E24S” klasy
20 (o wytrzymatosci na sciskanie 20,00MPa ) na zaprawie cementowej marki M10 murowane na
petne spoiny poziome i pionowe.
Uwaga wszystkie $ciany zewnetrzne piwnicy nalezy ociepli¢ styropianem EPS 120 przeznaczony
do kontaktu z gruntem (A=0,33) (np.: GOLD FUNDAMENT EPS 120) klejony na klej asfaltowy

bezrozpuszczalnikowy (np.:"IZOHAN WM")
Sciany zewnetrzne piwniczne U=0,20 [W/m2xK] < 0,45

Sciany nosne nadziemia (parteru i wyzszych kondygnacji) gr. 24cm

Sciany nadziemia murowaé z bloczkéw silikatowych ,SILKA E24” klasy 15 (o wytrzymatosci na
Sciskanie 15,0MPa ) na zaprawie cienkowarstwowej systemowej.

Uwaga wszystkie Sciany zewnetrzne nadziemia nalezy ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38)
gr.20cm (np..GOLD FASADA EPS 038)
Sciany zewnetrzne nadziemia) U=0,19 [W/m2xK] < 0,23

Sciany dziatowe - nienosne

Sciany dziatowe murowaé z bloczkéw silikatowych ,SILKA E8” i ,SILKA E12” klasy 15 na zaprawie
zaprawie cienkowarstwowej systemowej (alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o
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grubosci 8 i 12cm na zaprawie cienkowarstwowej systemowe;.

9.3 Stropy

Strop piwnicy, parteru i kondygnacji powtarzalnych - gestozebrowy ,RECTOBETON”
grubosci 22cm.

Stropy RECTOBETON sg belkowo - pustakowymi prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi
Stropy te sktadajg sie ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetien w postaci
zwirobetonowych wibroprasowanych pustakéw stropowych. Uzupetnieniem systemu sg: zbrojenia
przypodporowe w postaci zgrzewanych siatek stalowych oraz beton monolityczny wylewany na

budowie.

Projekt wykonawczy stropéw wykona producent systemu stropowego

Klasa betonu, dodatkowe zbrojenie przypodporowe rodzaj belek sprezonych i pustakow wraz
z szczegotowym opisem i rysunkami montazu wg projektu dostarczonego przez producenta

stropu.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STROPOW GESTOZEBROWYCH

Stropy nalezy zaprojektowac na nastepujace obcigzenia zewnetrzne:

OBCIAZENIA - STROP OSTATNIEJ KONDYGNACUI

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ k Obc. obl.
kNim? KNim?
1. | Welna mineralna w plytach "Lamella" grub. 30 cm [2,0kN/m3-0,30m] 060 1,50 - 090
2. | Folia paroizolacyjna PE 0.2mm 0,10 1,30 - 0,13
3. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
4. | Tynklub gladz wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1.cm 0,18 1,30 - 023
[18,0kN/m3-0,01m]
5. | Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachdw 050 140 035 0,70
wentylowanych, w kiorych diezar pokrydia dachowego nie obciaza
konstrukgi stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyiny) [0,5kNm2]
PN 478 134 - 6,38

OBCIAZENIA STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE - NAD CZ MIESZKALNYMI

Uwaga: stropy obcigzy¢ sitami skupionymi od stupdw kontr. Dachowej patrz rys. Rzut

konstrukcji l-go Pietra

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 kd Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kN'm2]
2. | Beton 2wykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony grub. 1,15 1,30 - 149
5cm [23 0kNim3-0,05m]
3. | Styropian grub. 5 cm [045kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 - 003
4. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
5. | Tynklub glaz wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 cm 018 1,30 - 023
[18 0kN'm3-0,01m]
6. | Obdazenie od Scianek dzialowych 1,25 140 - 1,75
7. | Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne w domach 150 140 0,35 210
indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitame, ip.) [1,5kNm2]
% 794 1,33 - 10,60
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OBCIAZENIA - KOMUNIKACJA OGOLNA | KLATKI SCHODOWE

Lp Opis obciazenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kNim2]
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony grub. 1,15 1,30 - 149
5cm [23,0kNim3-0,05m]
3. | Styropian grub. 5 cm [045kNm3-0,05m] 0,02 1,30 - 003
4. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
5. | Tynklub gladZ wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1 cm 0,18 1,30 - 023
[18,0kN/m3-0,01m]
6. | Obciazenie zmienne (wszekiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitaine, 300 130 | 050 390
wiezienia) [3,0kNim2)
P 839 1,30 - 10,65

94 Plyty balkonowe

Zaprojektowano ptyty balkonowe prefabrykowane o wysiegu 1,76 - 2,32m i grubo$ci 20cm.
Zastosowac przektadki termiczne wraz ze zbrojeniem no$nym firmy ,SCHOCK Enginering” typu
Isokorb lub innego producenta pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych i
cieplnych. Produkt winien mie¢ stosowne atesty, aprobaty oraz dopuszczenie do stosowania w kraju.

taczniki, zbrojenie plyt balkonowych (poza tacznikiem systemowym) oraz geometria plyt wg.
projektu wykonawczego konstrukcji.

OBCIAZENIA - BALKONY | LOGGIE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 k Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kN/m2]
2. | Warstwa spadkowa - sziichta cementowa grub. 7,5cm 1,73 1,30 - 225
[23 0kN'm3-0,075m]
3. | Pytazelbetowa wspomikowa grub. 20 cm [25,0kNim3-0,20m] 500 1,30 - 6,50
4. | Tynklub gladz cementowo-wapienna grub. 1.cm [19,0kNm3-001m] 0,19 1,30 - 025
5. | Obciazenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspomikowe) [5,0kNm2] 500 130 | 050 6,50
PN 1236 1,30 - 16,07
9.5 Schody

Zaprojektowano jako monolityczne z betonu C20/25. Biegi — ptyta gr. 14 cm, zbrojenie gtowne i prety
rozdzielcze ze stali A-IlIN (B500b). Belki spocznikowe wylewane z betonu C20/25, zbrojenie
podtuzne i strzemiona ze stali A-IlIN (B500b).

Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych proj. wykonawczego
9.6 Nadprozaipodciagi

Zaprojektowano nadproza z prefabrykowanych belek typu L19 wg KB1-31.3.4(1)-69 oraz nadproza
monolityczne wylewane bezposrednio na budowie. Monolityczne belki nadprozowe wylewane z
betonu C20/25, zbrojenie podiuzne pretami, #12,#16,#20mm, zbrojone stalg AllIN (B500b) ,
strzemiona @ 6 ze stali A-lll (B500b).

Podciagi monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojenie podtuznie pretami, #12, #16, #20 mm
- stal Alll (B500b), strzemiona @6 — stal A-Ill (BS00b).
Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych proj. wykonawczego
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9.7 Stupy i rdzenie

Zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone pretami #12, ze stali A-1ll (B500b), strzemiona ze stali
A-lll (B500D).
Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkéw konstrukcyjnych proj. wykonawczego

9.8 Wience

Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-lll (B500b) strzemiona ze stali A-lll
(B500b). Potaczenia zbrojenia podtuznego jak dla pretéw rozcigganych (max 2 prety w
jednym miejscu na zaktad min. 50cm).

Geometria, ilos¢ i uktad zbrojenia wg rysunkow konstrukcyjnych proj. wykonawczego

99 Przewody wentylacyjne i kominowe

W budynku zaprojektowano wentylacje naturalng grawitacyjng. Przewody wentylacyjne wykona¢ z
pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego firmy LEIER typu LK1, LK2, LK3. Pustaki obmurowa¢
bloczkami silikatowymi ,SILKA E8” i ,E12” klasy 15 na cienkiej zaprawie systemowej producenta, lub
(alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm na cienkiej zaprawie
systemowej producenta)

Przewody kominowe do ktdrych wigcza sie piecyki gazowe z zamknietg komorg spalania wykonac z
pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego firmy LEIER z kominowa, wktadkg ceramiczng odporng
na kwasy i przystosowang do montazu piecykéw gazowych.

Zastosowac system kominowy LEIER TURBO T200N1W1000 - elementy sktadowe komina wg.
instrukcji montazu komina TURBO.

W projekcie wystepujg dwie odmiany srednicowe kominow:

— 2 kominy o Srednicy ksztattki ceramicznej 818

— 2 kominy o Srednicy ksztattki ceramicznej 825

Kominy obmurowac¢ bloczkami silikatowymi ,SILKA E8” i ,E12” klasy 15 na cienkiej zaprawie
systemowej producenta, lub (alternatywnie bloczki gazobetonowe odmiany 600 o grubosci 8 i 12cm
na cienkiej zaprawie systemowej producenta)

Kominy przekry¢ ptytami zelbetowymi gr. 10cm. Czapy zazbroi¢ pretami fi 6mm oczko 10x10cm stal
A-IlIN (B500b) beton C20/25. Czapa powinna wystawa¢ poza obrus komina 8cm i na spodzie po
obwodzie nalezy wykona¢ kapinos 1,0x1,0cm. Wyjscia przewoddw wentylacyjnych pod czapka
zelbetowg zakonczy¢ aluminiowymi kratkami o wymiarach 14/20cm w kolorze biatym.

9.10 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 20°. Pokrycie dachu zaprojektowano
z blachy na rabek stojacy powlekanej poliuretenem gr.50um na fatach 4/7cm i kontr tatach 2/6¢cm.
Panele dachowe ptaskie bez przettoczen gr. blachy 0,7mm szeroko$¢ modularna 510mm wys. rgbka
25mm kolor grafit RAL 7024. Poszycie dachu na petnym deskowaniu z desek obzynanych
impregnowanych gr. 2,2cm.

Gtéwng konstrukcje dachu zaprojektowano w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym. Gtdwne elementy
konstrukcyjne stanowig krokwie 8/16¢cm oparte ptatwi posredniej 12/16cm, ptatwi kalenicowej
12/16¢cm i murtatach 12/12cm. Platwie posrednie i kalenicowe oparte na stupach drewnianych
12/12cm. Pod stupami drewnianymi zaprojektowano podwaliny drewniane 12/12cm oparte na stropie
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gestozebrowym. Dach stanowi poddasze nieuzytkowe, ktore nalezy wentylowa¢ poprzez otwory w
$cianach szczytowych — co najmniej cztery otwory (14x20cm) oraz montowanie wywiewek stalowych
@160 co najmniej cztery sztuki. Otwory nawiewne nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami kratkami
aluminiowymi 14/20 w kolorze biatym.

Uwaga:

Elementy drewniane oparte na Scianie lub stropie izolowac¢ paskami papy podktadowej od wilgoci.
Wszystkie elementy wiezby nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i owadami impregnatem
do drewna - ,TYTAN".

10. Izolacje
10.1 Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe i brak wody gruntowej w warstwach gruntowych do
gtebokosci 6,0m zaprojektowano pionowg izolacje $cian fundamentowych i piwnicznych stykajacych
sie z gruntem jako lekka. Jako warstwe gruntujgcq zastosowaé asfaltowy roztwér gruntujacy
(np.:"IZOHAN WL"), nastepnie natozy¢ poprzez szpachlowanie mase asfaltowg modyfikowang
polimerami  (np.:"lIZOHAN WM") aplikowang w dwéch warstwach 1,5mm+1,5mm. Sumaryczna
warstwa nie ciensza niz 3,0mm

Izolacie pozioma_Scian _fundamentowych wykonaé poprzez zgrzewanie warstwy papy
termozgrzewalnej grubosci 5,2mm

Izolacje poziomg $cian parteru wykonaC poprzez zgrzewanie warstwy papy termozgrzewalnej
grubosci 5,2mm

10.2 lzolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie

Na warstwie podposadzkowej z chudego betonu wykona¢ gruntowanie preparatem do gruntowania
podtozy betonowych (np.: "ICOPAL" SIPLAST PRIMER), a nastepnie naklei¢ poprzez zgrzewanie
jedng warstwe papy zgrzewalnej na osnowie z widkien szklanych 60g/m3 gr.3mm (np.: "ICOPAL"
SIZ HYDROBIT V60 S30).

W posadzkach ocieplanych styropianem bezposrednio przed utozeniem styropianu warstwe papy
nalezy oddzieli¢ od styropianu wyktadajac jedng warstwe foli PE gr 0,2mm.

10.3 Izolacje przeciwwilgociowe plyt balkonowych

Na Zelbetowej ptycie balkonowej wykona¢ gruntowanie preparatem do gruntowania podtozy
betonowych (np.: "ICOPAL" SIPLAST PRIMER), a nastepnie naklei¢ poprzez zgrzewanie jedng
warstwe papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z widkniny poliestrowej 200g/m3 (np.:
"ICOPAL" ZDUNBIT PF) z wywinieciem na $ciane min. 15cm. Nastepnie bezposrednio przed
wylaniem szlichty spadkowej balkonu pape wytozy¢ dwoma warstwami foli PE o grub 0,2mm.

10.4 Izolacje parochronne

Zaprojektowano wykonanie izolacji parochronnej w postaci jednej warstwy folii budowlanej PE
gr.0,2mm na catym stropie nad piwnicg, parterem i nad kond. powtarzalnymi oraz na cafe]
powierzchni stropu poddasza nieuzytkowego (bezposrednio na stropie gestozebrowym pod
termoizolacja)
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10.5 Izolacje termiczne $cian zewnetrznych i wewnetrznych klatki schodowej

Wszystkie Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplone zostang styropianem EPS 038
(A=0,38) gr.20cm (np..GOLD FASADA EPS 038), $ciany piwniczne za$ styropianem EPS 120
przeznaczony do kontaktu z gruntem (A=0,33) (np.. GOLD FUNDAMENT EPS 120). W czesci
podziemnej budynku styropian przykleja¢ do izolacji przeciwwodnej bezrozpuszczalnikowym klejem
asfaltowym (np.:"IZOHAN WM")

Ze wzgledu na brak ogrzewania klatek schodowych sciany klatek schodowych nalezy docieplic
poprzez otynkowanie tynkiem z dodatkiem perlitu (tynk cieptochronny) o gr. 1,5 cm. Sciany klatek
schodowych przylegajace do mieszkan otynkowac tynkiem cieptym réwniez od strony mieszkan.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegrod:

« Sciany zewnetrzne nadziemia — Up = 0,19 W/ (m2.K) < 0,23 W/ (m2.K)
« Sciany wewnetrzne klatek schodowych - Up = 1,0 W/ (m2.K)< 1,0 W/ (m2.K)
« Sciany zewnetrzne piwniczne - Up = 0,20 W/ (m2.K)< 0,45 W/ (m2.K)

10.6 Izolacje termiczne stropu nad piwnica

Zaprojektowano izolacje stropu nad piwnicg z styropianu EPS 100-038 gr.10cm (A=0,38) uktadanej
poziomo na stropie i foli PE gr.0,2mm, oraz ptyt lamelowych ze skalnej wetny mineralnej
(np.:FASROCK G) gr 5cm klejonej pod stropem na zaprawe klejowg (np.;ZK-ECOROCK Normal W)

10.7 Izolacje termiczne dachu i stropodachu

Na stropie ostatniej kondygnacji zaprojektowano utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej w
systemie dwuwarstwowym o sumarycznej grubosci 22cm. Na uprzednio pofozong izolacje
parochromnng (folia PEO,2mm) utozyé pierwszg warstwe wetny mineralnej rozpreznej "mata"
(np..TROPROCK SUPER) gr.12cm (A=0,35), a nastepnie wykona¢ drugg warstwe stosujac wetne
mineralng w ptytach (np..SUPERROCK) gr.10cm (A=0,35).

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanych przegrod:

« Stropodach wentylowany - Uo = 0,15 W/ (m2.K) < 0,18 W/ (m2.K)

10.8 Izolacje akustyczne

Zaprojektowano izolacje akustyczng stropéw w postaci warstwy styropianu EPS 100-038 gr.5cm
(A=0,38)

11. Wykonczenie wewnetrzne budynku

11.1 Sciany

W pomieszczeniach lokali mieszkalnych wykona¢ tynki maszynowe gipsowo-wapienne zacierane
mechaniczne maks.gr.icm kat. Ill. W pomieszczeniach tazienek tytki cementowo-wapienny
maks.gr.1,5cm kat. Il . Malowanie $cian, i ewentualne licowanie glazurg w lokalach mieszkalnych w
zakresie przysztych uzytkownikow lokali.

Na klatkach schodowych tynk cementowo-wapienny z dodatkiem perlitu (tynk ciepty) maks.gr.1,5cm
kat. Il, do wysokosci 1,5m wykorczony tynkiem silikonowo - akrylowym lub silikatowym o gr. ziarna
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od 1,0 do1,5mm (np. ; KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) , powyzej 1,5m wykonac pas wysokosci 15cm
z tynku jlw w innym kolorze, wyzej $ciany wykonczy¢ gtadzig gipsowa malowang biatg farbg
lateksowg w kolorze biatym.

Tynk na lamperie do wys. 1,5m (np. ; KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) kolor do uzgodnienia z
inwestorem

Tynk na pas nad lamperig o wysokosci 15cm (np. ; KRAISEL Tynk Hybrydowy 041) kolor do
uzgodnienia z inwestorem

Alternatywnie: malowanie farbami szorowanymi lamperii na klatkach schodowych.

W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, wozkowniach oraz na korytarzach piwnicy tynki
cementowo-wapienne maks.gr.1,5cm kategorii |l Pomieszczenia komoérek lokatordw nie tynkowane.
Wszystkie Sciany i sufity w pom. piwnicznych malowane farbami emulsyjnymi na biato.

11.2 Posadzki na gruncie

Posadzka cementowa gr.5cm beton C16/20, w pomieszczeniach gospodarczym, wézkowniach i
pom. przytacza wody wykonczy¢ gresem technicznym w kolorze szarym);

We wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykonaé dylatacje
obwodowe qr.1cm ze styropianu EPS 50-042.

11.3 Posadzki na stropach kondygnacji mieszkalnych.
Jastrych cementowy gr.5,0cm wytrzymato$¢ 0,8N/mm2

We wszystkich posadzkach wykona¢ dylatacie obwodowe z tasmy brzegowej polietylenowej (pianki
dylatacyjnej) o grubo$ci 5mm

11.4 Biegi i spoczniki klatek schodowych.

Stopnie biegow i spoczniki klatek schodowej nalezy wytozy¢ gresem antyposlizgowym. Gres w
kolorze szarym (np.: CERAMIKA DOMINO - Stopnica Gris szary 33,3x33,3)

11.5 Parapety.

Parapety wewngtrzne w kolorze biatym z konglomeratu kwarcowego gr 2cm wystajace 5 cm poza
lico $ciany (np.; TECHNISTONE -Crystal Polar White TO)

11.6 Balustrady.

Balustrady na klatkach schodowych wykonane zostang ze stali. Stupki z profili RK 40x40x4, prety
podtuzne z rur okragtych 21,3 x2,9 mm. Pochwyt i zakonczenia pochwytow wykona¢ rur okragtych
50x3mm wedtug rysunku zawartego w proj. wykonawczym. Wszystkie elementy balustrad
ocynkowac¢ ogniowo i pomalowac farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym.

11.7 Stolarka.

W catym budynku przewidziano stolarke z profili PVC w kolorze szarym z funkcjg rozszczelnienia i
nawiewnikami higrosterowanymi. We wszystkich mieszkaniach nalezy montowa¢ nawiewniki o
przeptywie powietrza 35m3/hw kazdym pokoju. W oknach pokoi z aneksami kuchennymi
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zamontowa¢ dwa nawiewniki. Witryny w lokalu uzytkowym z profili aluminiowych (profil ciepty).
Oscieza otwordw okiennych ociepli¢ styropianem EPS 038 (A=0,38) gr.2cm (np..GOLD FASADA
EPS 038). Okna nalezy mocowac licujgc z ptaszczyzng zewnetrzng Scian. Drzwi zewnetrzne
wejsciowe do klatek aluminiowe (profil ciepty) mocowane na trzech zawiasach z samozamykaczem
(np.:“GEZE”), malowane proszkowo. Drzwi do mieszkan klasy zabezpieczenia antywtamaniowego
C. Zastosowane szklenie powinno zapewnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<0,9
W/m2.K. Drzwi wewnetrzne z o$cieznicami w lokalach mieszkalnych — zakup i montaz w zakresie
przysztych nabywcow. Szczegdtowe informacie na rys. zestawczym stolarki okiennej i drzwiowej

12. Wykonczenie zewnetrzne budynku

12.1 Sciany zewnetrzne.

W projekcie przewidziano wykonczenie $cian zewnetrznych budynku, ptyt balkonowych oraz detali
architektonicznych silikonowymi masami tynkarskimi ,KRAISEL” jako rozwigzanie przyktadowe z
mozliwoscig zastosowania mas innych firm. Faktura tynkéw silikatowych typu (,baranek”)o
uziarnieniu 2,0mm. Wykonczenie kominéw w technologii lekko mokrej na gtadko pomalowanej
farbami silikatowymi ,KRAISEL” jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwo$cig zastosowania farb
innych firm. Wszelkie zmiany dotyczace mas tynkarskich nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Kolorystyka wedtug rys. elewacji A-7

12.2 Piyty balkonow

Ptyty balkonow i tarasow wykoniczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min 0,7mm w kolorze
grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30). Bezposrednio przed przyklejeniem
plytek zastosowaC izolacje powtokowg na szlichcie betonowej 2x folia w ptynie (np.; ATLAS
PRESTIGE)

Spodnie i boczne powierzchnie ptyt balkonowych zatarte na gtadko, wykonczy¢ cienkowarstwowym
tynkiem silikonowym firmy ,KRAISEL" o fakturze ,baranek” ziarno gr.1,5mmm w kolorze biatym

12.3 Elementy stalowe w elewacjach i balustrady zewnetrzne

Balustrady balkonowe i przegrody balkonowe wykona¢ ze stali. Stupki z profili RK 40x40x4,
wypetnienie z szkta hartowanego lub poliweglanu gr. min. 10mm oraz z elewacyjnej ptyty HPL gr.
10mm. Pochwyt i zakofczenia pochwytow wykona¢ rur okragtych 50x3mm wedtug rysunku
zawartego w projekcie wykonawczym. Wszystkie elementy balustrad ocynkowac ogniowo i
pomalowac farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym

Balustrada zewnetrzna na pochylni dla niepetnosprawnych wykonana ze stali. Stupki i porecze z rur
okragtych, wedtug rysunku w proj. wykonawczym Wszystkie elementy balustrad ocynkowac
ogniowo i pomalowac farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym

12.4 Parapety zewnetrzne.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7024.
12.5 Dach.

Potacie dachu zostang pokryte blachg na rabek stojacy firmy ,Pruszynski”. Panele dachowe ptaskie

bez przettoczen gr. blachy 0,7mm szeroko$¢ modularna 510mm wys. rabka 25mm kolor grafit RAL

7024. Blacha powlekana poliuretenem gr.50um deklarowanej gwarancji producenta 15 lat. Wszelkie
54



obrobki nalezy wykonac z blachy powlekanej w tym kolorze i fakturze podobnym do pokrycia. Potacie
dachu nalezy wyposazy¢ w barierki przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie. W projekcie
przyjeto wyposazenie w te elementy jako rozwigzanie systemowe producenta pokrycia dachowego.
Dtugos¢ barierek przeciwsniegowych, taw kominiarskich oraz iloS¢ stopni nalezy pobrac ,z natury”.

Wszelkie nazwy wiasne materiatow i producentdw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza
sie stosowanie materiatow innych producentéw o tych samych parametrach lub lepszych.

12.6 Odwodnienie dachu.

Rynny $150 i rury spustowe ¢120 z blachy ocynkowanej powleczonej poliuretanem o grubosci 50um
w grafitowym RAL7024 (np.: ,PRUSZYNSKI" - system Niagara)

12.7 Kominy.

Wszystkie kominy od poziomu stropu nad drugim pietrem obmurowac¢ bloczkami silikatowymi
,SILKA” E12 gr.12cm klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7 i ociepli¢ styropianem
EPS 50-042 gr.4cm. Wykonczenie komindw w technologii lekko mokrej na gtadko pomalowane;j
farbami silikatowymi ,KRAISEL” jako rozwigzanie przyktadowe z mozliwo$cig zastosowania farb
innych firm. Kominy nalezy przykry¢ czapami zelbetowymi gr.10cm, wg. opisu materiatowego dla
kominow.

12.8 Wejscia do klatek schodowych pochyinia dia niepenosprawnych.

Wejscia do klatek i pochylnie wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi gr. min 0,7mm w
kolorze grafitowym np.:(CERAMIKA OPOCZNO - Solar grafit 30x30). Bezpo$rednio przed
przyklejeniem ptytek zastosowac izolacje powtokowg na szlichcie betonowej 2x folia w ptynie (np.;
ATLAS PRESTIGE). Przy drzwiach wejSciowych umiesci¢ wycieraczki systemowe do obuwia o
wymiarach 50x100cm (np.: ACO).

Zaproponowano lokalizacje skrzynek pocztowych: wewnatrz klatki schodowej. Zamawiajacy moze
w trakcie inwestycji zdecydowac o potozeniu skrzynek pocztowych na zewnatrz.

12.9Nawierzchnie przy budynku.

Nawierzchnie dla ruchu pieszego, dojazdow nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

13. Sposob dostosowania obiektu dla osob niepeinosprawnych

Osoby niepetnosprawne posiadajg swobodny dostep do wej$¢ do budynku. Do klatek schodowych
prowadzg chodniki . Podtuzny spadek dojs¢ do wejs¢ nie przekracza 2%. Maksymalna wysoko$¢
progow przejazdowych wejs¢ do budynku i mieszkan nie przekracza 2cm. Szeroko$¢ biegdw
przystosowana zostata do obstugi urzadzen do transportu oséb niepetnosprawnych. Projekt
przewiduje zapewnienie osobom niepetnosprawnym dostep z poziomu terenu na parter za pomacq
projektowanej pochylini ze spadkiem 8%.
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14. Elementy wyposazenia wnetrz

Standardowe wyposazenie stanowig;

e w kuchniach: kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym
o wtazienkach: stelaze podtynkowe do montazu misek wc.

Pozostate wyposazenie przedstawione na rys. architektury w zakresie przysztych wiascicieli
mieszkan.

15. Instalacje techniczne w budynku
Instalacje sanitame wq projektu branzy sanitamej.

Instalacja wodociggowa.
Instalacja kanalizacyjna.
Instalacja wentylacji grawitacyjne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja gazowa

Instalacje elekiryczne branzy elekiryczne).

Przytacze kablowe do ztacza na budynku.
Instalacja oswietleniowa.

Instalacja telefoniczna.

Instalacja telewizji kablowe;.

Instalacja domofonowa.

Instalacja odgromowa.

Wszelkie instalacje techniczne wykonaé wg. projektow branzowych
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16. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrodel energii

, Budynek mieszkalny wielorodzinny z jednym lokalem ustugowym
Budynek oceniany: .
wraz z infrastrukturg towarzyszacy
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalno-ustugowy
| RYPINSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
nwestor: Sp 7.0.0
Adres budviku: Golub-Dobrzyh ul. Ksiedza Jana Twardowskiego 87- 400 Golub-
v Dobrzyn Dziatka nr 81/10, obreb nr 5 Golub-Dobrzyn
Caloe/Czesd <z
s CALOSC
Powierzchni
ogrzevana, 732,12 m?
Kubatura budynki
e 4302,60 m*

16.1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP = B2.90 [kWh/(m2-rok)]

.

{L Budynek z systemam
< altarn abywnym
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System System
podstawowy alternatywny
Zapotrzebowanie na energig pierwotna:
. . EP
Budynek oceniany: [kWh /(m2-rok)] 82.90 100.67
. - . EP
Maksymalna wartosc wskaznika EP: [kWh /(m2-rok)] 98.09 98.09
Pozostale parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh /{mZ2-rok)] 27.89 27.89
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcwu
do przygotowania cieplej wody uzytkowej: [kWh f{mZ2-rok)] 26.89 26.89
Zapotrzebowanie na energie koncowa: [I-:Wh,F{EnEl-ruk]] 70.39 73.29
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her
przez wszystkie przegrody zewngtrzne **=: [W/K] 394.54 394.54
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: l‘-’:ﬁﬂ 150.48 150.48
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QpH
system grzewczy | wentylacyjny: [kWhrok] 30388.56 35580.27
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoktng przez Qrw
system do podarzania cieptej wody: [kWh/rok] 25440.46 33237.46



16.2 Projektowane przegrody —wiasciwosci ciepine

Symbol ‘ Opis przegrody [U‘H.-’[ml'K}]
C Strop nad piwnica 0.212
B Podfoga na gruncie 1 0.281
H Strop nad ostatnig kondygnacja 0.148
=4 Stiana nadziemia 0.1%1
51 Sciana piwniczna 0.199
55 Sciana wewnetrzna klatki sch 1.000
55 Sciana wewnetrzna klatki sch 1.000
E Strop nad piwnica - klarki sch 0.206
A Podtogana gruncie zagtebiona - piwnica 2.418
51 Sciana podziemia przylegajaca do gruntu 0.201
I
16.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych
System projektowany —nosnik energii koricowej — gaz ziemny
Sprawnosci elementdw systemu CO:
| Element instalac | Tr=cro | T |
Sprawnosc zradia ciepla: Kothly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW 0.91

Sprawnosc regulacii ciepla:

Sprawnosc transportu:

Sprawnost zasobnika:

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub phytowymi w przypadku regulacii
centralnej i migjscowe] z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjenalnym z 0.69
zakresem proporcjonalnosci P - 1K

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktdre sg 0.56
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane]

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego 1.00

System alternatywny — no$nik energii koricowej — cieplo sieciowe —wegiel kamienny

Sprawnosci elementow systemu CO:

‘ Element instalzcji

| Orpiis elementu Sprawnost

Sprawnosc zrodla ciepla:

Sprawnosc requlaci ciepla:

Sprawnosc transportu;

Sprawnosc zasobnika:

Wezet cieptowniczy kompaktowy z cbudowa, o mocy neminalnegj do 100 kKW 0.58

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub phytowymi w przypadku regulagji
centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z 0.89
zakresem proporcjonalnosci P - 1K

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, kidre sg 0.%6
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane]j

Zbiornik buforowy w systemie cgrzewczym o parametrach 55/45%C w przestrzeni 0.93
nieogrzewanej '
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16.4 Dane techniczne wykazujace zgodnos¢ rozwigzan projektowych z wymogami dotyczacymi oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nazwa przegrody Opis przegrody Wspdlczynnik przenikania ciepta
przegrody U[W/(m2K)]
uzyskany wymagany

Sciana piwniczna przylegajaca | Cegfa sika 24cm + styropian 15cm 0,20 Bez wymagan

do gruntu — piwnica nie

ogrzewana

Sciana nadziemia Cegta silka 24cm + styropian 20cm 0,19 0,23

Sciana nieogrzewanej Klatki Cegta sika 24cm + tynk cieply 3cm 1,00 1,00

schodowe;

Podiogana gruncie zagfebiona | Szlichta cementowa + piasek 242 Bez wymagan

— pwnica nieogrzewana zageszczony

Podioga na gruncie —lokal ust. | Szlichta cem. + styropian 12cm 0,28 0,30

Strop nad piwnicg Strop gestozebr 22cm + styropian 0,21 0,25

nieogrzewang 10cm + welna 5cm + szlichta cem

Strop nad ostatnig, Strop gestozebr. 22cm +welna 0,15 0,18

kondygnaciq - stropodach 22cm

16.5 Analiza poréwnawcza zaprojektowanego systemu z alternatywnym systemem wykorzystujacym energie
odnawialng

- S T M S p——
KI anallZy porownawcze

System zaprojektowany System alternabywny Porownanie

[PLN]
325000
260000
155000
229000 276600

130000

G3000

system system
zaprojektowany alternatywny

[PLM/rak]

A

15000

12000
000
Roczne koszty -

eksploatacyjne 14152 9700 5000
[PLMN/rok]

o T
-

System system
zaprojektowany alternatywny

ogrzewanie [l depla woda urzgizenia pomocnicze
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[kWhym K]
A
100
75
EF
S e 82.90 100.67
[kKWh{/{mZ-rok)] -
25
o
systerm system
zaprojektowany alternabywny
[t C02/m? rak]
A
0.04
0.03
_'Ed_nfjs:knv.'a 'a'vielilc.os'c: - 0.01398 0.02454
emisji COz [t COz/(m2-rok)]
0.02
0.01
0.00
systerm Systemm
zaprojektowany alternatywny
Ilo&c zuzywanego Zmniejszenie zuzycia paliwa w budynku
nosnika energii wyposazonym w system alternatywny
przez budynek
Cieptownia I:J_I:alna DJaIIa_na 0.00 51254.74 100.00 Ya
weglem kamiennym [kWh]
Gaz ziemny [m3] 5159.83 0.00 =100.00 %
Energia elektryczna [kWh] 2107.97 2321.44 10.13 %

Uzasadnienie:

Wybrano system najlepszy bazujac na dostepnych
nosnikach energii. System alternatywny (siepho sieciowe z
kottowni lokalnej na weaiel kamienny) okazat sie
niedostepny ze wzgledu na brak mozliwosd technicznych
Wybrany system ) U przylgczenia. Poza tym nognik energi wykorzystywany do
produkcji ciepta znaczaco zanieczyszcza srodowisko.

17 Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wplywu obiektu na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

W projekcie zatozono nastepujace rozwiazania techniczne:

- w zakresie zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekdw:
e zatozono pobdr wody z sieci miejskiej w ilosci ok. 1080,00m3 rocznie
e Scieki bytowe odprowadzane bedg do miejskiej oczyszczalni Sciekow.

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych , z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
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Przewiduje sie¢ emisje zanieczyszczen powietrza poprzez wprowadzanie do atmosfery gazowej formy
dwutlenku wegla i pytéw zawieszonych :

Zapotrzebowanie na ciepto CO+CWU - 30388,56 + 25440,46 = 55829,02 kWh/rok x 3,6 =
200 984,472 MJ x 0,001 = 200,98 GJ

Wartos¢ opatowa gazu ziemnego = 37,6 MJ/m?3

Szacunkowe zuzycie gazu ziemnego — 200 984,471 / 37,60 = 5345,33 m3 rocznie

e dwutlenek wegla (COz) - ok. 5345,33 x 2,0 kg = 10,69 T/rok

o tlenek wegla (CO) - ok. 5345,33 x 0,3g=1 603,56 g/rok

o tlenek siarki (SOy) - ok. 5345,33 x 0,089 = 427,63 g/rok

e benzo(a)piren — brak emisji

o tlenek azotu (NOy) - ok. 5345,33 x 1,65g = 8 819,79 g/rok
o PytPM10 — brak emisji

o PytPM2,5 — ok. 5345,33 x 0,0005g = 2,67 g/rok

- w zakresie rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow statych:

Zaktada si¢ brak wytwarzania szczegoInie niebezpiecznych odpaddéw statych. W gospodarstwach
domowych powstajg typowe odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki organiczne w/w odpady
ulegajq sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady zlokalizowane na dziatce inwestora i
zutylizowane przez Przedsigbiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych
Zatozono odprowadzenie wod deszczowych z dachéw i powierzchni utwardzonych ulega
podczyszczeniu w proj. separatorze i dalej trafia do miejskiej sieci deszczowe;

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:
Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania
Inwestycja nie nalezy do kategorii emitujgcej hatas

18. Ochrona przeciwpozarowa.

18.1 Dane liczbowe obiektu

- pow. zabudowy -340,78 m?

- pow. uzytkowa -1071,91 m2
-Wys. w kalenicy -11,95m

-Wys. do stropu ostatniej kond. - 961m

- llodci kondygnacii - 4 kondygnacie

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny, wielorodzinny. Dla budynkow mieszkalnych
wysoko$¢ okreslana jest iloscig kondygnacji. Projektowany budynek posiada cztery
kondygnacje a wysoko$C od najnizej usytuowanego przylegtego terenu do gdrnej czesci
stropodachu w stanie wykoriczonym nie przekracza 12m , kwalifikuje sie zatem jako:

- budynek zakwalifikowany jako niski N
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18.2 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych. Ze wzgledu na charakter uzytkowania

budynku przewiduje sie, ze obcigzenie ogniowe w zadnej czesci nie przekroczy poziomu 500
MJ/m2.

18.3 Kategoria pozarowa budynku
Zgodnie z zapisami rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. ( z p6zniejszymi
zmianami ) poz.690 (bezpieczenstwo pozarowe budynkdw)

Kateqoria pozarowa budynku - ZL-IV

18.4 Klasa odpornosci ogniowe;.

Projektowany budynek wielorodzinny spetnia wymagania w zakresie odpornosci pozarowej
budynku i odporno$ci ogniowej elementdw okreslone w rozporzadzeniu ministra infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75z 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami ) poz.690 (bezpieczenstwo pozarowe budynkow)

Wymagana klasa odpomosci pozarowej ( kategorii zagrozenia ludziZL1V) -,,D”

Wymagania dla klasy ,,D” (§ 216.1 ,warunkdéw technicznych”)

Element budynku Wymagana klasa Projektowana klasa
odpomosci odpomosci

gtéwna konstrukcja nosna | R 30 zapewniono — R30

konstrukcja dachu bez wymagan -

strop REI 30 REI-60

$ciana zewnetrzna El 30 zapewniono — (El 240)

Sciana wewnetrzna bez wymagan -

przekrycie dachu bez wymagan -

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu uodporni¢ do granicy trudnozapalno$ci $rodkami
ogniochronnymi FOBOS M-4 lub PYROLAK, metodg kapieli przed zamontowaniem lub
kilkukrotnego natrysku po montazu.

18.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W oparciu o zafozenia technologii zagospodarowania obiektu i jego poszczegdinych
pomieszczen nie przewiduje sie obszardw, w ktdrych mogtoby wystapi¢ zagrozenie wybuchem.

18.9 Strefy pozarowe

Obiekt posiada jedng strefe pozarowg - dla budynkdéw ZL max wielko$¢ strefy pozarowe;
wynosi 5000 m?

pow. 1071,91m2 < 5 000,00 m2 - Warunek spetniony

18.10 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W oparciu o zatozenia technologii zagospodarowania obiektu i jego poszczegolnych
pomieszczen nie przewiduje sie obszardw, w ktorych mogtoby wystapi¢ zagrozenie wybuchem.
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18.11. Warunki ewakuacji

Zapewnione zostaty prawidtowe warunki ewakuacji. Z mieszkan za posrednictwem klatki
schodowej 0 szerokoSci biegow w Swietle > 1,2m.

18.12 Wyposazenie przeciwpozarowe obiektu

Budynek w tej kategorii i wielkosci nie wymaga projektowania specjalnych urzadzen
przeciwpozarowych.

Wszystkie instalacje zaprojektowane zostaly zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi i Polskimi Normami. Instalacja elektroenergetyczna odtgczana jest wytacznikami
gtéwnymi (przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu), umieszczonymi w szafkach, nad ztgczami
na zewnatrz budynku. Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa. Instalacje
wentylacyjne zaprojektowano jako indywidualne w kuchniach, fazienkach i pokojach z aneksami
kuchennymi cze$ci mieszkalnej przytaczone do betonowych, obmurowanych przewodéw
pionowych wyprowadzonych ponad dach.

18.13 Drogi pozarowe:

Funkcje drogi pozarowej spetniajg zaprojektowane drogi wewnetrzne szerokosci 6,0m,
przystosowane do ruchu pojazdow ciezkich.

18.14 Woda do celéw pozarowych
W poblizu projektowanego budynku znajdujq sie zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe DN80

Woda do celow pozarowych zapewniona

18.15 Uwagi koricowe

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany
wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan
ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998 §4.1.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Opracowat:

wrzesien 2017r.
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Poz. 1.0 OBCIAZENIA - DACH

Lp Opis obciazenia Obc. char. i k Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu dwuspadowego wg 084 150 | 000 1,26
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kNIm2, nachylenie polaci
200st.->C2=0,933) [0,840kN'm2]
2. | Obcigzenie wiatrem polaci nawietrznej dachu - wariant Il wg PN-B- 006 150 000 009
02011:1977/Az1/21-3 (strefal, H=100 m np.m. > gk = 0,30kN'm2, teren A,
z=H=11,9m, > Ce=1,04, budowla zamknigta, wymiary budynku H=11,9
m, B=124 m, L.=22,4 m, kat nachylenia polaci dachowej afa =200 st. ->
wsp. aerodyn. C=0,100, beta=1,80) [0,056kN/m2]
3. | Blacha stalowa, na rabek stojacy grubosci 0,55 mm [0,350kN/m2)] 035 1,30 - 045
P 1,25 144 - 181
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

ﬂ,@’

12, 313,0 12 313,0 12
74 K a1
g 650,0 g
A A
46,0,1 1168,0 12.46,0,
1 a1 1
1284,0

172

7

Szkic ukiadu podiuznego - platwi posredniej

Szkic uktadu podiuznego - platwi kalenicowej




210,3

A A B

_ AN ] LB _
,_900 , 900
) 450,0 "
4 4

Geometria ustroju:

Kat nachylenia polaci dachowej o.=20,0°

Rozpigtos¢ wigzara |= 12,84 m

Rozstaw podpdr w $wietle murtat k= 11,68 m

Rozstaw osiowy platwi kx=6,50m

Rozstaw krokwia=090m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Platew posrednia o dlugosci osiowej miedzy stupami 1=4,50m

- lewy koniec platwi oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m

- prawy koniec platwi oparty na stupie z mieczami, odlegio$¢ podparcia mieczami avp =090 m
Platew kalenicowa o diugosci osiowej miedzy stupami 1=4,50m

- lewy koniec platwi oparty na stupie z mieczami, odlegio$¢ podparcia mieczamiam. =090 m

- prawy koniec platwi oparty na stupie z mieczami, odlegio¢ podparcia mieczami amp = 0,90 m
Wysoko$¢ catkowita stupdw pod platew posrednig hs =0,92m

Wysoko$¢ catkowita stupdw pod platew kalenicowa hs =2,10m

Rozstaw podpart poziomych muriaty km=1,50m

Wysieg wspomika murtaty kw=040m

Dane materiafowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

-platew 12/16 cm z drewna C24

- platew kalenicowa 12/16 cm z drewna C24

-slup 12112 cmz drewna C24

- Stup kalenicowy 12/12 cm z drewna C24

- Keszcze 2x 6116 cm o przeswicie galezi 8 cm, z przewigzkami co 109 cm z drewna C24
-murata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
ok=0,300 kN/m?, 00 =0,360 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigZenie Sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: polaC bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie pofaci 20,0 st):
-napolacilewej  s¢=0,840 kN/im?, Sa= 1,260 kN/m?
-napolaciprawej Sp=0,720kNIm?,  sp=1,080 kN/m2
- obcigzenie $niegiem trakiuie sie jako obcigzenie Sredniotwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z=119 m):
-na polaci nawietrznej pa=-0504kNIm2, pai=-0,757 kN/m?
-na polaci nawietrznej par=0056 kN2, par=0,084 kN/m?
- na stronie zawietrznej po=-024kNm?,  pep=-0,336 kN/m?

- odieplenie dolnego odcinka krokwi g«=0000kN/m2,  g«=0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe Kleszczy Fc=10kN, Fo=12kN
Zalozenia obliczeniowe:

- Kasa uzytkowania konstrukgji: 2
-w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosc platwi
-wspodiczynniki diugosc wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
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w plaszczyznie wigzara iy = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:;

Obwiednia momentéw w ukiadzie podiuznym - platwi posredniej;

Mz [kNm]
My [kNm]
RyRz [kN] i e
F 5)
o
AN AN
A B
@B 4,50 @5
2l 2l
Obwiednia momentow w ukiadzie podiuznym - platwi kalenicowe:
My [kNm]
RKN] )
ig0
o
=
N
N N B
A B
ﬁ,:' 4,50 @ﬁ.
oll§ ol

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— Tk =24 MPa, fiox= 14 MPa, ook = 21 MPa, fi= 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, p= 350 kgim?

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Wy=749 < 150

A2=1498 < 150

Maksymalne sty i naprezenia w przeSle

decyduje kombinadgja: K13 stafe-max (podatnos¢)+$nieg (podatnosé)
My=154kNm,  N=602kN

fny=14,77MPa,  foa=1292MPa
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omy=453MPa,  oeoe=047MPa

ky=0518, k=0,144

GQOU/ (ka'fQO,d) + Gmy,d‘fmy,d = 0,377 <1

Gc,Od/ (kcz'qu,d) + Gm,y,d‘fmy,d = 0,559 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (platwi)

decyduje kombinacja: K4 stale-max-+$nieg+0,90-wiatr-wariant
My=-176kNm,  N=6,04kN

fiyd=14,77MPa,  fo0=1292MPa

oma=781MPa, oce=058MPa

(OcndfleodP + Omyofings=0,531 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenica)

decyduje kombinadia: K13 stafle-max (podatnosc)+$nieg (podatnosce)
Un=8,96mm < Un=1/200=6279/200=3139mm (285%)
Maksymalne ugiecie wspomika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosc)+$nieg (podatnosc)
Un=224mm < Uein=21/200= 2:553/200=553mm  (40,5%)

Platew 1216 cm

Smukiosé

=195 <150

22=26,0 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qprex=535kNIm  qyrex=0,09kN'm

Cmin =-1,18 KN'm (odrywanie)

Maksymalne sily i naprezenia w platwi

decyduje kombinacja: K3 stale-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My=487kNm,  M.,=021kNm
foyd=14,77TMPa,  fiza=14,77 MPa
omyd=952MPa,  Gmz=054MPa

Gmy,(y‘fm,y,d +KknOmzdffinza=0,670 < 1

km'Gmy,d/fmyd + Omzdfinza=0487 < 1

Maksymalne ugiede

decyduje kombinadia: K2 stale-max+$nieg
Un=7,58mm < Uein=1/200=1350mm (56,1%)

Platew kalenicowa 12/16 cm

Smuklos¢

Ay=195 <150

22=260 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Gorex=500kNIM Gz =-0,84 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sly i napreZenia w platwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
My=4,60kNm

finyd=14,77 MPa

omyd =898 MPa

Omydfinyd + kn'Omzdffinza=0,608 < 1

ke Omydfinyd + Omzdffinza=0,426 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduie kombinadja: K2 stafe-max+$nieg
Un=7,73mm < Uen=1/200=1350mm (57,3%)

Slup1212cm

Smukios¢ (supA)

Wy=193 <150

A2=266 < 150

Maksymalne sty i naprezenia (sup A)

decyduie kombinadja: K11 stale-min+wiatr-ssanie
My=000kNm,  N=-529kN
fioa=969MPa

omg=000MPa, op4=0,37MPa
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GtOd/ft,O,d + Gmy,cy‘fmy,d = 0,038 <1

Stup kalenicowy 12112 cm
Smuklo$¢ (supA)

Ay=876 <150

A2=60,7 < 150

Maksymalne siy i naprezenia (stup A)
decyduje kombinadia: K2 stale-max-+$nieg
M,=000kNm,  N=2271kN
fia=1292MPa

omy=000MPa, oeoe=158MPa
key=0,395, k;;=0,705

Gc,Od/ (qu'fqo,d) + Gm,y,d‘fmy,d = 0,309 <1
oeodl (kcz'fqod) + Gm,y/;i/‘fmyd =0173 <1

Kleszcze 2x 6/16 cm o prze$wicie galezi 8 cm, z przewigzkami co 109 cm
Smukios¢

Wy=1407 < 150

A=14.2 < 175

Maksymalne sty i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+montazowe

My=233kNm

fmy;j = 20,31 MPa

Omyd = 4,56 MPa

Omydimy=0224 < 1

Maksymalne ugiede:

decyduje kombinadia: K3 stale-max+montazowe

Un=18,82mm < Unein=1/200=6500/200=3250mm  (57,9%)

Muriata 1212 cm

Czes$¢ muriaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qorex=329kNIm  qyrex=1,77 kKN'm
Qgrin =-0,78 KN'm (odrywanie)
Maksymalne sty i naprezenia
decyduje kombinadja: K5 stafe-max-+wiatr
M.=043kNm

fnza= 1662 MPa

Omza= 1,48 MPa

Omzdfnza=0,089 < 1

Czes$¢ wspomikowa murlaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Cermex=3,29kNIM,  Qyrex=1,77 kN/m

Maksymalne sly i naprezenia

decyduie kombinadja: K8 stafe-max+wiatr-wariant 1+0,90-$nieg
My,=025kNm,  M,=-0,02kNm

fiya=14,77TMPa,  fiza=14,77 MPa

Omyd = 0,85 MPa, omzd= 0,05 MPa

kn=0,7

Gmy,dﬁmyd + K Omzdfinza =0,060 < 1

Kn'Gmyd/‘fm,yd + Omzdfinza=0,044 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduie kombinadja: K2 stale-max+$nieg

Un=0,06mm < Unein=21/200= 2-400/200=4,00mm (1,5%)
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Poz. 2.0 OBCIAZENIA STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Poz. 2.1 OBCIAZENIA - STROP OSTATNIEJ KONDYGNACI

Lp Opis obciazenia Obc. char. T k Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Welna mineralna w plytach "Lamella" grub. 30 cm [2,0kN/m3-0,30m] 060 150 - 090
2. | Fdlia paroizolacyjna PE 0.2mm 0,10 1,30 - 013
3. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
4. | Tynk lub gladZ wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1em 0,18 1,30 - 023
[18,0kN/m3-0,01m]
5. | Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 050 140 | 035 0,70
wentylowanych, w ktdrych diezar pokrycia dachowego nie obcigza
konstrukgii stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyiny) [05kNm2]
P 478 134 - 6,38
Uwaga: stropy obciazy¢ sitami skupionymi od stupéw kontr. Dachowej patrz rys. Rzut konstrukcji lgo Pietra
Poz 2.2 OBCIAZENIA STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE - NAD CZ MIESZKALNYMI
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ k Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kN/m2]
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony grub. 1,15 1,30 - 149
5cm [23,0kNim3-0,05m]
3. | Styropian grub. 5 cm [045kNm3-0,05m] 0,02 1,30 - 0,03
4. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
5. | Tynklub glaZ wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1.cm 0,18 1,30 - 023
[18,0kN/m3-0,01m]
6. | Obcigzenie od $cianek dzialowych 1,25 140 - 1,75
7. | Obcigzenie zmienne (pokoje | pomieszczenia mieszkaline w domach 150 140 | 035 210
indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitame, itp.) [1,5kNm2]
P 7% 1,33 - 10,60
Poz. 2.3 OBCIAZENIA - KOMUNIKACJA OGOLNA | KLATKI SCHODOWE
Lp Opis obciazenia Obc. char. W k Obc. obl.
kNm2 kNm2
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kN/im2]
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, niezageszczony grub. 1,15 1,30 - 149
5cm [23,0kNim3-0,05m]
3. | Styropian grub. 5 cm [045kNm3-0,05m] 0,02 1,30 - 003
4. | Strop prefabrykowany gestozebrowy RECTOR 16+6 340 1,30 - 442
5. | Tynklub gladZ wapienna i gipsowo-wapienna grub. 1cm 018 1,30 - 023
[18,0kN/m3-0,01m]
6. | Obcigzenie zmienne (wszekiego rodzaju budynki mieszkalne, szpitalne, 300 130 | 050 390
wiezienia) [3,0kNim2)
P 839 1,30 - 10,65
Poz. 3.0 OBCIAZENIA - BALKONY | LOGGIE
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 7 kd Obc. obl.
kNm2 kN/m?
1. | Plytki kamionkowe na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23mm 044 1,30 - 057
[0440kNim2]
2. | Warstwa spadkowa - sziichta cementowa grub. 7,5cm 1,73 1,30 - 225
[23,0kN/m3-0,075m]
3. | Pytazelbetowa wspomikowa grub. 20 cm [25,0kNim3-0,20m] 500 1,30 - 6,50
4. | Tynk lub gladz cementowo-wapienna grub. 1.cm [19,0kNm3-001m] 019 1,30 - 025
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5. | Obciazenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspomikowe) [5,0kNm2] 500 130 | 050 6,50
) 12,36 1,30 - 16,07
Poz. 4.0 Nadproza i podciagi
Poz. 4.1 Podcigg w piwnicy
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 794 x 540 x 0,50 = 21,44 1,33| 28,51
ze stropu poz. 2.3 839 x 210 «x 0,50 8,81| 1,33| 11,72
obcigzenie sciang gr 24cm 0,24 x 283 x 19,00 12,90 | 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 024 x 0,22 x 25,00 1,32 1,30 1,72
\ kN/mb ql=| 4528| 1,29 58,48
Poz. 4.2 Podcigg w piwnicy
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 794 x 590 x 0,50 = 23,42 1,33| 31,15
ze stropu poz. 2.3 839 x 210 x 0,50 8,81| 1,33| 11,72
obcigzenie sciang gr 24cm 0,24 x 283 x 19,00 12,90 | 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 = 0,81| 1,30 1,05
wieniec 024 x 0,22 x 25,00 1,32 1,30| 1,72
\ kN/mb ql=| 47,26 1,29] 61,12
Poz. 4.3 Podcigg w piwnicy
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 794 x 210 x 0,50 = 8,34| 1,33]| 11,09
ze stropu poz. 2.3 839 x 210 «x 0,50 8,81| 1,33| 11,72
obcigzenie sciang gr 24cm 0,24 x 283 x 19,00 12,90 | 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 0,81| 1,30 1,05
wieniec 024 x 0,22 x 25,00 1,32 1,30 1,72
\ kN/mb ql=| 32,18 1,28 41,06
Poz. 4.4 Podcigg parteru i kond. Powtarzalnej
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 7,94 X 3,90 x 0,50 = 15,48 | 1,33| 20,59
obcigzenie $ciang gr 24cm 0,24 X 2,83 x 19,00 = 12,90| 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 0,24 x 0,22 x 25,00 = 1,32 1,30 1,72
ocieplenie styropian 20cm 0,20 x 2,83 X 0,05 = 0,03| 1,20( 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 2,83 x 19,00 = 0,38 1,30 0,49
\ kN/mb ql=| 30,92 1,27] 39,36
Poz. 4.5 Podcigg parteru i kond. Powtarzalne;
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 7,94 x 4,30 X 0,50 = 17,07 | 1,33| 22,70
z ptyty balkonowej poz. 3.0 12,36 x 1,76 x 1,00 = 21,75| 1,30 28,28
obcigzenie Sciang gr 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 = 12,90| 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 0,24 X 0,22 x 25,00 = 1,32 1,30 1,72
ocieplenie styropian 20cm 0,20 x 283 x 0,05 = 0,03| 1,20| 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 2,83 x 19,00 = 0,38| 1,30| 0,49
| kN/mb ql=| 54,26 1,29] 69,75
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Poz. 4.6 Podcigg parteru

OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 7,94 x 6,20 x 0,50 = 24,61 | 1,33| 32,74
obcigzenie $ciang gr 24cm 0,24 X 2,83 x 19,00 = 12,90| 1,20 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 = 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 0,24 x 0,22 x 25,00 = 1,32 1,30| 1,72
ocieplenie styropian 20cm 0,20 x 283 x 0,05 = 0,03| 1,20| 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 X 2,83 x 19,00 = 0,38| 1,30| 0,49
kN/mb gl = 40,05| 1,29 51,51
Poz. 4.7 Podciag parteru
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 9,32 x 450 x 0,50 = 20,97 | 1,33 27,89
z piyty balkonowej poz. 3.0 12,36 x 3,26 X 1,00 = 40,29| 1,30 52,38
obcigzenie sciang gr 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 = 12,90 | 1,20| 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 = 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 0,24 x 0,22 x 25,00 = 1,32 1,30 1,72
ocieplenie styropian 20cm 0,20 x 283 x 0,05 = 0,03| 1,20| 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 2,83 x 19,00 = 0,38| 1,30 0,49
kN/mb gl = 76,70| 1,29 99,04
Poz. 4.8 Podcigg parteru
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.2 9,32 x 1,70 x 0,50 = 7,92 | 1,33| 10,54
z piyty balkonowej poz. 3.0 12,36 x 2,60 x 1,00 = 32,14| 1,30| 41,78
obcigzenie sciang gr 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 = 1290| 1,20| 15,49
tynk wewn. 0,02 x 2,83 x 19,00 = 0,81| 1,30| 1,05
wieniec 0,24 x 0,22 x 25,00 = 1,32 1,30 1,72
ocieplenie styropian 20cm 0,20 x 283 x 0,05 = 0,03| 1,20| 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 2,83 x 19,00 = 0,38 1,30 0,49
kN/mb gl = 55,49 | 1,28 | 71,08
Poz. 4.9 Podcigg parteru
OBCIAZENIA
ze stropu poz. 2.1 4,78 x 2,10 x 0,50 = 502| 1,33| 6,68
ze stropu poz. 2.1 4,78 X 3,00 x 0,50 = 7,17 1,30| 9,32
obcigzenie od konstrukcji dachu 3,00 x 510 x 0,50 = 765 1,20 9,18
kN/mb gl = 19,84| 1,27 | 25,18
Obcigzenie skupione z stupa PLK P= 22,71 kN
Poz41
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PaN AN
A B
4|, 2,10 ,,L
DANE MATERIAL OWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €20/25 (B25) — fu=13,33MPa, fy= 1,00 MPa, Em=30,0 GPa

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fia =420 MP3, k=550 MPa
Srednica pretow gomych ~ ¢g=12mm
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Srednica pretow dolnych ¢ =16 mm
Strzemiona:
Klasa stali Al (St38X-b) — fix=240 MPa, =210 MPa, fk=320 MPa
Srednica strzemion Gs=6mm
— nominalna grubo$¢ ofulenia Cem=25mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przeslo A-B:
Zginanie; (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq=33,15kNm
Zbrojenie potrzebne As =4,06 am? Przyjeto 316 0As=6,03 cm? (p=1,14%)
Warunek nosnocinazginanie: Msg=33,15kNm < Mre=4596kKNm  (72,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsa = (-)55,91 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co 80 mm na odcinku 40,0 cm przy podporach
oraz 00 160 mm w Srodku rozpietosd przesia
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa=(-)5591 kN < Vrs=5905kN  (%,7%)
SGU:
Moment przestowy charakierystyczny Msc=25,82 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotwaly Msit=25,82 kNm
SzerokoSC rys prostopadiych: w=0,156mm < wim=03mm  (52,1%)

Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Msi) =525 mm < am=21002200=10,50mm  (50,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 43,56 kN
Szerokostrys ukosnych: wk=0,155mm < wim=03mm  (51,8%)
SZKIC ZBROJENIA

Al
2912
A 3916 2
Al
,  5x8=40 L 7x15=105 5x8=40 L
L %, i 186 4
1 1 1
Poz42
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
VAN VAN
A B
| 140 |
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fx= 1,00 MPa, Em=30,0 GPa
Zbrojenie giowne:;

Klasa stali AHIIN (RB500) — fi =500 MPa, fia =420 MP4, fk =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych ~ dx=12mm

Strzemiona:

Klasastali A (St3SX-b) — fx =240 MPa, fia=210 MPa, k=320 MPa
Sredhica strzemion de=6mm

Otulenie:
— nominalna grubo$¢ otulenia Coam=25Mm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A-B:

Zdinanie; (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 15,37 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,65 a2 Przyjeto 212 0As= 2,26 c? (p=0,40%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msa=1537 kNm < Mrg=20,73kNm  (74,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsa = 36,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 170 mm na calej dugosc przesia
Warunek nodnosci na Scinanie: Vea=36,39kN < Vri=3643kN  (99,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc=11,98 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaly Msk:= 11,98 kNm

Szerokos¢rys prostopadiych:  wk=0,241mm < win=03mm  (804%)

Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Mst) = 1,66 mm < am=1400200=7,00mm (23,7%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sty poprzecznej Vsa = 28,35 kN

Szeroko$C rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
Al
2012
ZJ 2012 r
Al
v 7x16,5=116 L
L 24 L 116 B 24
4 7 1
Poz4.3
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PN PN
A B
ql, 114 ql,
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fu=13,33 MPa, = 1,00 MPa, Em=30,0 GPa
Zbrojenie giowne:
Klasa stali AN (RB500) — =500 MPa, fia= 420 MPa, fx=550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm
Sredhica pretow doinych ~ dx=12mm
Strzemiona:
Klasa stali Al (St38X-b) — fix=240MPa, =210 MPa, k=320 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm
Otulenie:
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Klasa Srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubos¢ ofulenia Cem =25 mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przeslo A-B:
Zginanie; (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Ms1=6,95kNm
Zorojenie potrzebne As = 0,84 cn?. Przyjeto 212 0As=2.26 om (p=046%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msa=6,95kNm < Mrs=1788kNm  (389%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsa = (-)19,24 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 150 mm na calej dugosc przesia
Warunek nosnosci na scinanie: Vg =(-)19,24 kN < Vrn=3301kN  (58,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msc=5,46 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotwaly Msi= 5,46 kNm
SzerokosE rys prostopadiych:  wk=0,078 mm < win=03mm  (260%)
Maksymalne ugiecie od Ms: - a(Mst) = 0,57 mm < am=1140/200=5,70mm  (10,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 15,13 kN
SzerokosC rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
Al
2012
N
Ap 2912 | B
Al
L 6x15=90 v
L 24 i 90 H 24 L
7 2 K 7
Poz44
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PaN PN
A B
,,L 2,84 ,,L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fw= 1,00 MPa, Exm=30,0 GPa
Zbrojenie gidwne:

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych ¢ =12mm

Strzemiona;

Klasastali A (St3SXb) — fix=240 MPa, fia=210 MPa, fx= 320 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm

Otulenie:
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Klasa Srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubos¢ ofulenia Cem =25 mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przeslo A-B:

Zginanie; (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msa=41,96 kNm

Zbrojenie potrzebne As=4,06 cm?. Przyjeto 4912 0 As=4,52 c? (p=0,69%)
Warunek no$nocinazginanie: Msg=41,96 kNm < Mre=46,23kNm  (90,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsa = 54,11 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 50,0 cm przy podporach
oraz 00 200 mm w Srodku rozpietosd przesia

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa=54,11kN < Vrs=5835kN  (92,7%)

SGU:

Moment przestowy charakierystyczny Msc=33,05kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotwaly Msi= 33,05 kNm

Szerokos¢ rys prostopadych:  wk=0,232mm < win=03mm  (77,4%)
Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Msi) =8,73mm < am=2840200=1420mm  (61,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sty poprzecznej Vsa=42,61 kN
Szerokosé rys ukosnych: wk=0,152mm < win=03mm  (50,8%)

3

SZKIC ZBROJENIA
Al
2912
“An 4912
Al
L 5x10=50 8 x 20 = 160 L 5x10=50
e %y - 260 . v
1 K] a
Poz4.5
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
AN AN
A B
,,L 2,04 ,,L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fw= 1,00 MPa, Exm=30,0 GPa
Zbrojenie gidwne:

Klasastali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych ¢ =12mm

Strzemiona:

Klasastali A (St3SX-b) — fix =240 MPa, fia =210 MP4a, k=320 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm

Otulenie:
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Klasa Srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubos¢ ofulenia Cem =25 mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przeslo A-B:

Zginanie; (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 37,48 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,58 cm?. Przyjeto 4912 0 As=4,52 cn? (p=0,69%)
Warunek no$noscinazginanie:  Msg=3748kNm < Mre=46,23kNm  (81,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vss = 64,83 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢p6 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz 00 200 mm w Srodku rozpietosd przesia

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=64.83kN < V=724 kN  (88,9%)

SGU:

Moment przestowy charakierystyczny Msc=29,19kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Ms=29,19kNm

Szerokos¢ rys prostopadych:  wk=0,203mm < win=03mm  (67,7%)
Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Msi) =396 mm < am=20402200=1020mm  (389%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sty poprzecznej Vsa= 50,50 kN
SzerokosErys ukosnych: wk=0,137 mm < wim=03mm  (45,7%)

SZKIC ZBROJENIA
Al
2412
ZJ 4912 v
Al
L 7x8=56 L 4x17=68 L 7x8=56 L
L4 ! 180 ! T 24
1 Kl 1
Poz4.6
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PaN AN
A B
ql, 2,84 ql,
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fw= 1,00 MPa, Exm=30,0 GPa
Zbrojenie gidwne:

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fia =420 MP4, fk =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm
Sredhica pretow doinych ¢ =16 mm
Strzemiona:
Klasastali A (St3SX-b) — fx =240 MPa, fia =210 MPa, k=320 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm
Otulenie:
76
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Klasa Srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubos¢ ofulenia Cem =25 mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przeslo A-B:

Zginanie; (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq= 54,48 kNm

Zbrojenie potrzebne As =445 cm?. Przyjeto 3916 0As=6,03 cm? (p=0,78%)
Warunek no$nocinazginanie:  Msg=54,48 kNm < Mre=71,29kNm  (76,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Visa = 70,25 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢p6 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz 00 240 mm w Srodku rozpietosd przesia

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=7025kN < Vrs=8577kN  (81,9%)
SGU:

Moment przestowy charakierystyczny Msc=42,56 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi=42,56 kNm

Szerokos¢ rys prostopadych:  wk=0,201mm < win=03mm  (67,2%)

Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Msi) =6,37 mm < am=2840200= 1420 mm  (44,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sty poprzecznej Vsa = 54,87 kN
Szerokostrys ukosnych: wk=0,117mm < wim=03mm  (39,0%)

SZKIC ZBROJENIA
Al
2012
A 3416 %
Al
L 8x8 =64 L 6x22=132 8x8=64 L
L 24 ! 260 o4,
1 K] K] 1
Poz4.7
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PaN AN
A B
ql, 1,4 ql,
DANE MATERIAL.OWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fx= 1,00 MPa, Em=30,0 GPa
Zbrojenie gidwne:

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych ¢ =12mm

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszezalnej odchyki Ac=10mm
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— nominalna grubos¢ ofulenia Cem=25mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przesto A-B:
Zginanie; (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mss= 19,47 kNm
Zbrojenie potrzebne As = 1,48 cn?. Przyjeto 212 0As=2.26 cm (p=0,29%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa=1947 kNm < Mrg=29,28 kNm  (66,5%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vsa = 50,65 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 250 mm na calej diugosa przesia
(decyduie warunek granicznej szerokosci rys ukonych)
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=5085kN < Vrs=5523kN  (91,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msc= 15,16 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi= 15,16 kNm
SzerokosE rys prostopadiych:  wk=0,224 mm < Win=03mm  (74,8%)

Maksymalne ugiecie od Mk - a(Msi) =0,70mm < am=1240200=620mm  (11,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 39,42 kN
SzerokosErys ukosnych: wk=0,288mm < wim=03mm  (959%)
SZKIC ZBROJENIA

Al
2412

Z 2912 r
Al
L 4x25=100 L
¥ 24 :., 100 :., 24

Poz48
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

A PaN

A B
| 372 |

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fw=13,33 MPa, fw= 1,00 MPa, Exm=30,0 GPa
Zbrojenie gidwne:

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych =20 mm

Strzemiona;

Klasa stali AHIIN (RB500) — fix =500 MPa, fia =420 MPa, fx =550 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
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Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubo$¢ ofulenia Coem =25 MM
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Przeslo A-B:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msy= 126,97 kNm
Zbrojenie potrzebne gome A =041 cm2. Przyjeto 2012 0 Ae = 2,26 cm?

Zbrojenie potrzebne dolne At = 12,56 cm?. Przyjeto 420 0 Aqt = 12,57 cm? (p=1,64%)

Warunek no$nosaina zginanie:  Ms= 126,97 kKNm < Mxs=13558kNm  (936%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sty poprzeczngj Visa = (-)127,71 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 80 mm na odcinku 104,0 cm przy podporach

oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesia

(decyduie warunek granicznej szerokosci rys ukonych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa=(-)127,71 kN < Vrs=17047kN  (74,9%)
SGU:

Moment przestowy charakierystyczny Msc=99,72kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi=99,72 kNm

SzerokosE rys prostopadiych:  wk=0,186mm < win=03mm  (61,9%)

Maksymaine ugiede od Mso:  a(Msa)= 1551 mm < an=3720/200=1860mm  (834%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 100,31 kN
SzerokosErys ukosnych: wk=0277 mm < wim=03mm  (92,3%)

SZKIC ZBROJENIA
Al
2912
An 4420 2
Al
¥ 13x8=104 ¥ 6x23=138 13x8=104 ¥
y 24 348 y 24
1 K K 1
Poz49
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki
PaN 1 PaN
A B
,,L 3,00 ,,L
DANE MATERIAL OWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fu=13,33 MPa, = 1,00 MPa, Exm=30,0 GPa
Zbrojenie giowne:

Klasa stali AN (RB500) — =500 MPa, fia= 420 MPa, fx=550 MPa
Sredhica pretow gomych  d=12mm

Sredhica pretow doinych ¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali Al (St38X-b) — fix=240MPa, fia=210 MPa, fk= 320 MPa
Sredhica strzemion ds=6mm

Otulenie:
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Klasa Srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyki Ac=10mm
— nominalna grubos¢ ofulenia Cem =25 mMm
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przeslo A-B:

Zginanie; (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq=45,02kNm

Zbrojenie potrzebne As =4,65 cm?. Przyjeto 3916 0As=6,03 cm? (p=0,96%)

Warunek nosnosaina zginanie: - Mss=45,02kNm < Mrs=56,09kNm  (80,3%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sty poprzecznej Vs = (-}51,50 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢p6 co 100 mm na odcinku 50,0 cm przy
prawej podporze oraz 00 190 mm na pozostalej czesci przesia

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)51,50 kN < Vrs=5579kN  (92,3%)

SGU:
Moment przestowy charakierystyczny Msc=3542 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msi= 35,42 kNm
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wk=0,192mm < win=03mm  (64,0%)

Maksymalne ugiecie od Msg: - a(Msi) =940 mm < am=30002200=15,00mm  (62,7%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sty poprzecznej Vsa= 40,63 kN
Szerokosé rys ukosnych: wk=0,152mm < win=03mm  (50,5%)

SZKIC ZBROJENIA
Al
2012
Ap 3p16 V B
Al
v 12x18,5 =222 L,  5x10=50 v
L2, 276 i oo,
1 i i 1
Poz. 5.0 Stupy zelbetowe
Poz. 5.1 Stup zelbetowy S-1
OBCIAZENIA
z podciggu Poz.4.6 Ra =| 57,82| 1,33| 76,74
z podciggu Poz.4.7 Ra =| 47,20| 1,33| 62,82
stup L= 3,05 x 24x24| q = 4,39 1,30 571 | p= -0,50m
|Obciqzeniewsprawdzanym poziomie Q4 =1109,41| 1,33| 145,27
stup L= 3,00 x 24x24| q = 4,32 1,30 5,62 | p= -3,39m
|Obciqzeniewsprawdzanym poziomie Q4 113,73| 1,33| 150,89
Poz. 6.0 Schody zelbetowe
Poz6.1
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kNm?:
Opis obdigzenia Obcchar. " kd Obe.
obl.
Obdiazenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne, 300 1,30 035 390
szpitalne, wiezienia) [3,0kNm2)
Obciazenia stale na biegu schodowym kN/m?;
Opis obdigzenia Qooch W Cocotl
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Oldadzina géma biegu (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowej 1:3 0,32 1,20 038
gr. 1623 mmgrub. 2 cm [0,320kN'm2:0,02m]) grub.2 cm
Okladzina boczna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie cementowe 0,14 120 017
1:3gr. 16-23 mm grub. 2 em [0,320kN/m2:0,02m]) grub.1,5cm
Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 16.4/28 6,10 1,10 6,71
Okdadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN'm3]) grub.1,5 cm 033 1,20 040
> 6,89 1M 7,66
Obciazenia state na spoczniku gémym kN;
Opis oboigzenia Otoch 1 Cecdl
a.
Okdadzina géma spocznika (Plytki kamionkowe grubosd 7 mm na zaprawie cementowej 0,32 1,20 0,38
1:3gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,320kNim2:0,02m)) grub.2 cm
Plyta zelbetowa spocznika gdmego grub.14 cm 390 1,10 385
Oldadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5¢cm 028 1,20 0,34
b, 41 1M 458
Schemat statyczny schodéw
Po = 3,90 kN/m?
ERREERRRRRRRRRRRRRNRRRRNRRY|
= 4,57 kN/m2
Jo.b = 7,66 kN 2% Yl =<
m 5 C N
|
BelkaB
Zestawienie obciazen roziozonych [kN/m:
Opis obciazenia Qocch * k Qo Zaxg
a m
Meax. reakdia podporowa z phyty schodowej 189 117 080 2/ ca
3 2 beka
Ciezarwlasny belki 144 1,10 - 1,58 o
beka
> 203 1,16 237
7 1
Schemat statyczny belki
o = 22,78 kN/m
3 leff = 3,00 m =
7 1
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — fu= 10,67 MPa, fy=0,87 MPa, Em=290GPa
Zbrojenie giowne - piyta:

Klasa stali AN (RB500) — fix =500 MPa, fya =420 MPa, fk =550 MPa
Sredhica pretow $=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - plyta:
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Klasa stali AN (RB500) — =500 MPa, fia= 420 MPa, fk=550 MPa
Srednica pretow $=6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25em
Zbrojienie gidwne - belki spocznikowe:
Klasa stali AN (RB500) — fy=500 MPa, fia= 420 MPa, fx=550 MPa
Sredhica pretow $=12mm
Stzemiona - belki spocznikowe:
Klasa stali AN (RB500) — fy=500 MPa, fia= 420 MPa, fx=550 MPa
Sredhica stzmion ds=6mm
Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:
Klasa stali AN (RB500) — =500 MPa, fia =420 MPa, fx=550 MPa
Srednica pretow $=12mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
WartoS¢ dopuszczalnej odchylki Ac=10mm
— nominalna grubo$Cotulenia  Gom=25mm
Przeslo A-B
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy  Msg = 3,66 kNmvmb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto $12 o 16,5 cm 0As=6,85 cmdimb  (p=0,63%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa= 3,66 KNmimb < Mry=2749kNm/imb  (13,3%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsy= 11,74 KN'mb
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa=11,74kNimb < Vrir=4245kNimb  (27,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk=3,13 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Ms=2,51 kNmvmb
Szerokosc rys prostopadhych: - rysy nie wyznaczono (Me > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mst: - a(Msg) =049 mm < am=1910200=955mm  (5,1%)
PodporaB
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy  Msg=3,99kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 1,94 cmimb. Przyjeto gdra $12 co 16,5 cm 0 As=6,85 cméimb
Warunek nosnosci na zginanie: Msa= (-) 399 kNm/imb < Mgs=39,01kKNm/mb  (10,2%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msc=342 kNm/im
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msi= 2,74 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (V> Msy)
Przeslo B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)
Moment przestowy obliczeniowy  Msa=1,09 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto $12 o 16,5 cm 0As=6,85 cmiimb (p=063%)
Warunek nosnosci nazginanie:  Msg= 1,09 kNm/mb < Mrs=2749kNm/imb  (4,0%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa=7,98 kNimb
Warunek nosnoscina Scinanie: Vs =7,98 kNimb < Vet =4245kNimb  (18,8%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msc=0,94 kKNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msie= 0,75 kNmvmb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (V> Msy)
Maksymalne ugiecie od Msq: - a(Msit) = (-) 0,09mm < aim=1490200=745mm  (1,2%)
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SZKIC ZBROJENIA
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Poz6.3
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjete wymiary przekroju:

bv=24,0cm, h=240cm

nominalna grubo$¢ otulenia Grom= 31 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq=25,63 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 3,50 cm?. Przyjeto dolem 412 0As=4,52 cm? (p=0,93%)
Warunek no$nocinazginanie: Msg=2563 kNm < Mre=31,52kNm  (81,3%)
Sdinane:

Sila poprzeczna obliczeniowa Vsg=31,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 150 mm na catej diugosci belki
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vss=3144 kN < Vrn=3244KkN  (96,9%)

SGU:

Moment przestowy charakierystyczny Msc=21,82kNm
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Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Msi= 17,11 kNm

SzerokosE rys prostopadiych:  wk=0,145mm < wimn=03mm  (48,5%)

Maksymalne ugiecie od Ms«: - a(Msie) = 1068 mm < aim=3000/200=1500mm  (71,2%)
Sila poprzeczna charakterystyczna dlugotwala Ve = 20,98 kN

SzerokosC rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
A-A
B|
2012
Aa 4912 v B
Bl
L 18 x15=270 y
Lo ] 216 Tou
7 A a 1
@ 6912 1=319
319
Poz62
Schemat statyczny schodow
Po = 3,90 kN/m2
= 4,57 KN/m?2 = 4,57 kN/m2
?
Przgsio AB
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy  Msa=0,93 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto $12 o 16,5 cm 0As=6,85 cmiimb (p=063%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa= 0,93 kNmimb < Mrs=2749kNm/imb  (34%)
Scnanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vss=8,55 kNimb
Warunek nosnoscina Scinanie:  Vsa=8,55kN/mb < Vryi =4245kNimb  (20,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msc=0,80 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msie= 0,64 kNmimb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (V> Msy)
Maksymalne ugiecie od Msq: - a(Msit) = (-) 0,15 mm < am=1450200=725mm (2,0%)
PodporaB
Zginanie: (przekrdj bb)
Moment podporowy obliczeniowy Msa=4,97 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 1,94 emimb. Przyjeto gdra $12 co 16,5 cm 0 As=6,85 cméimb
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa = (-) 4,97 kNm/mb < Mgy =39,01 kNm/mb  (12,7%)
SGU:
Moment podporowy charaklerystyczny Msc=4,25 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msix=3,41 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (V> M)
Przesio B-C
Zginanie: (przekrdj cc)
Moment przestowy obliczeniowy  Msg =4,25 kNmvmb
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyiny) As = 1,42 céimb. Przyjeto ¢12 €0 16,5 cm 0 As=6,85 cméimb (p=0,63%)
Warunek nodnosci na zginanie:  Msa=4,25 kNm/mb < Mrs=2749kNm/mb  (154%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa= 13,54 kNimb
Warunek nosnoscina Scinanie:  Vsa= 13,54 kNimb < Vryn =4245kNimb  (31,9%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms= 3,63 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mse= 2,92 kNmvmb
Szerokos¢ rys prostopadiych: - rysy nie wyznaczono (Me> Msy)
Maksymalne ugiecie od Msq - a(Msky) = 0,86 mm < aim=2480/200=1240mm  (6,9%)

SZKIC ZBROJENIA
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Poz6.5
Schemat statyczny schodow
po = 3,90 kN/m2
P A
do.s = 4,57 kN/m? MM do.s = 4,57 kN/m?
do.b = 7,66 kN/m?2 -
0]
, 203 , 248 149
7 1 ] 21
Przesio A-B
Zginanie: (przekrgj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy  Msa=247 kNm/imb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto ¢12 co 16,5 cm 0 As=6,85 cnéimb (p=0,63%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa=247 kNmimb < Mgy =27 49 kNm/mb  (9,0%)
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Scinanie:

Stta poprzeczna obliczeniowa Vs¢= 10,39 kN'mb

Warunek nosnoscina Scinanie: Vsa=10,39kNimb < Vryn =4245kNimb  (24,5%)
SGU:

Moment przestowy charaklerystyczny Ms=2,12 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotwaly Mse= 1,70 kNmvmb

Szerokos¢ rys prostopadiych: - rysy nie wyznaczono (Me> Msy)

Maksymalne ugiecie od Msq - a(Msky) =0,32mm < am=2030/200=10,15mm (3,1%)
PodporaB
Zginanie; (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msa=5,68 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 1,94 em2imb. Przyjeto gdra $12 co 16,5 cm 0 As=6,85 cm?imb

Warunek nosnosci na zginanie:  Msa = (-) 5,68 kNmimb < Mgy =39,01 kNm/mb  (14,6%)
SGU:

Moment podporowy charaklerystyczny Msc=4,87 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msix=3,91 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (Vo> Msy)
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Poz6.6
Schemat statyczny schodow
Do = 3,90 kN/m2

PN ]
= 4,57 kN/m2

= 4,57 kN/m2

PrzesioAB
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Zdinanie; (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy  Msa=1,02 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyiny) As = 1,42 céimb. Przyjeto ¢12 €0 16,5 cm 0 As=6,85 cméimb (p=0,63%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msq= 1,02 kNmimb < Mgy =27 49kKNm/mb  (3,7%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa= 8,66 kN/imb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vs =8,66 kKN/mb < Ve =4245kNimb  (20,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msc=0,87 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskt= 0,70 kNmvmb
Szerokos¢rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (Vo> Msy)
Maksymalne ugiecie od Ms: - a(Mst) = (-) 0,15 mm < am=1490/200=745mm (2,0%)
PodporaB
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment podporowy obliczeniowy  Msg=5,01 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 1,94 cmimb. Przyjeto gdra $12 co 16,5 cm 0 As=6,85 céimb
Warunek nosnoscinazginanie:  Msq=(-) 5,01 kNm/mb < Mgy =39,01 kNm/mb  (12,8%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msc=4,29 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msix= 3,45 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadhych: - rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Przeslo B-C
Zginanie: (przekroj cc)
Moment przestowy obliczeniowy  Msa=4,27 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto $12 ¢o 16,5 cm 0As=6,85 cmdimb  (p=0,63%)
Warunek nosnoscina zginanie: Mss=4,27 kNm/imb < Mry=27,49kNm/mb  (15,5%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa= 13,60 kNimb
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa= 13,60 kNimb < Virn =4245kNimb  (32,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk= 3,66 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotwaly Msie= 2,94 kNmvmb
Szerokosc rys prostopadhych: - rysy nie wyznaczono (M > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mst. - a(Ms) =086 mm < am=2480/200=1240mm  (7,0%)
PodporaC
Zginanie: (przekrdj d-d)
Moment podporowy obliczeniowy Msa=5,72kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 1,94 cmimb. Przyjeto gdra $12 co 16,5 cm 0 As=6,85 cméimb
Warunek nosnocinazginanie: Msg=(-) 5,72 kNm/mb < Mrg=39,01 kNm/mb  (14,7%)
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msc=4,90 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msi= 3,94 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych: - rysy nie wyznaczono (V> Msy)
Przeslo C-D
Zginanie: (przekrdj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy  Msa =248 kNm/imb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As= 142 cméimb. Przyjeto $12 co 16,5 cm 0As=6,85 cmiimb (p=063%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msa =248 kNmimb < Mrs=2749kNm/mb  (9,0%)

SZKIC ZBROJENIA

87



2y 586 24y
3 208 B 224 B 154 3
:V 184 V24:,, }24* 130 :V
o 176,1 789 239,1 .
cl8 0120 165" B| K

F e

wm c0 16,5

150@.,

172

1490
7(\ @¢12 1=205
4

1490

192

27
U
1490
\Q @¢12 =244

Poz. 7.0 tAWY i STOPY FUNDAMENTOWE
Poz. 7.1. tawa fundamentowa OS 1i 10 miedy osiami B-G f-1

163

OBCIAZENIA
Z strop poz. 2.1 478 x 680 x 050 =| 16,25| 1,33| 21,62
obé. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 680 x 050 =| 10,20 1,33| 13,57
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 680 x 050 =| 5399| 1,33| 71,81
Sciana attyki bl. silikat 24cm 0,24 x 247 x 19,00 =| 11,26| 1,20| 13,52
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny Sciany nadziemia 0,02 x 266 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,056 = 0,08 | 1,20 0,10
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,00 x 3,00 x 19,00 = 1,20| 1,30 1,56
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 680 x 050 =| 27,00| 1,33| 35,90
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 020 x 322 x 0,05 = 0,03 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,22 x 19,00 = 0,43| 1,30 0,56
kN/mb 2 176,78 | 1,28 | 226,66
Przyjeto szerokos¢ tawy B= 1,20 m Qv=V/(bx1l= 0,19 Mpa
Poz. 7.2. tawa fundamentowa OS G i B miedy osiami 1-2 i
7-10 L-2
OBCIAZENIA
z dachu 297 x 100 x 1,00 = 2,97 1,00 2,97
z strop poz. 2.1 4,78 x 590 x 050 =| 14,10| 1,33| 18,75
obé. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 590 x 050 = 8,85| 1,33| 11,77
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 590 x 050 =| 46,85| 1,33| 62,31
z ptyty balkonu poz. 3.0 1236 x 2,60 x 100 =| 64,27| 1,30| 83,55
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
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tynk wewnetrzny sciany nadziemia 0,02 x 2,66 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,05 = 0,08| 1,20 0,10
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,00 x 19,00 = 1,20| 1,30 1,56
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 590 x 0,50 23,42| 1,33| 31,15
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 322 x 0,05 = 0,03| 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 322 x 19,00 = 0,43| 1,30 0,56
Q
kN/mb =|218,54| 1,28 |280,75
Przyjeto szerokosé fawy B= 150 m Qv=V/(bx1)= 0,19 Mpa
Poz. 7.3. Lawa fundamentowa OS 2, 3, 6 miedy osiami A-B
i G-H -2
OBCIAZENIA
z strop poz. 2.1 478 x 450 x 0,50 10,76 | 1,33| 14,30
ob¢. Rownomiernie rozt od konst. Dachu 3,00 x 450 x 050 = 6,75| 1,33 8,98
Z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 450 x 050 =| 3573| 1,33| 47,52
z ptyty balkonu poz. 3.0 1236 x 3,26 x 100 =| 80,59| 1,30|104,76
Sciana attyki bl. silikat 24cm 0,24 x 108 x 19,00 = 4,92| 1,20 5,91
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny sciany nadziemia 0,02 x 2,66 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,05 = 0,08| 1,20 0,10
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,00 x 19,00 = 1,20| 1,30 1,56
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 590 x 050 =| 2342| 1,33| 31,15
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,22 x 0,056 = 0,03| 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,22 x 19,00 = 0,43| 1,30 0,56
Q
kN/mb =| 220,24 | 1,28 | 282,87
Przyjeto szerokosé tawy B= 150 m Qv=V/(bx1)= 0,19 Mpa
Poz. 7.4. Lawa fundamentowa OS A i H miedy osiami 2-6 i
2-4, 7-9 £-3
OBCIAZENIA
z dachu 297 x 100 x 1,00 = 2,97 1,00 2,97
z strop poz. 2.1 478 x 390 x 050 = 9,32 1,33| 12,40
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 39 x 050 = 585| 1,33 7,78
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 390 x 050 =| 30,97| 1,33| 41,18
z ptyty balkonu poz. 3.0 12,36 x 0,00 x 100 = 0,00| 1,30 0,00
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny $ciany nadziemia 0,02 x 266 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,05 = 0,08| 1,20 0,10
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,00 x 19,00 = 1,20| 1,30 1,56
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 3,90 x 0,50 15,48 | 1,33| 20,59
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 020 x 322 x 0,05 = 0,03| 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,22 x 19,00 = 0,43| 1,30 0,56
Q
kN/mb =|122,66| 1,27 | 155,17
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Przyjeto szerokosé fawy B= 080 m Qv=V/(bx1= 0,19 Mpa
Poz. 7.5. tawa fundamentowa OS H miedy osiami 4-7 -1
OBCIAZENIA
z dachu 297 x 100 x 100 = 2,97| 1,00 2,97
z strop poz. 2.1 4,78 x 430 x 050 =| 10,28| 1,33| 13,67
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 3,00 x 4,30 x 050 = 6,45| 1,33 8,58
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 430 x 050 =| 34,14| 1,33| 45,41
z ptyty balkonu poz. 3.0 12,36 x 1,76 x 100 =| 4351| 1,30| 56,56
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny sciany nadziemia 0,02 x 2,66 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,05 = 0,08| 1,20 0,10
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,00 x 19,00 = 1,20| 1,30 1,56
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 430 x 0,50 17,07 | 1,33| 22,70
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 020 x 322 x 0,05 = 0,03 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,22 x 19,00 = 0,43| 1,30 0,56
Q
kN/mb =|172,49| 1,28 220,14
Przyjeto szerokos¢ tawy B= 120 m Qv=V/(bx1l)= 0,18 Mpa
Poz. 7.6. tawa fundamentowa OS C miedy osiami 6-7 -4
OBCIAZENIA
Z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 2,10 x 050 = 8,34| 1,33| 11,09
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 1,70 x 050 =| 27,00| 1,33| 35,90
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 283 x 19,00 =| 12,90| 1,20| 15,49
tynk wewnetrzny sciany nadziemia 0,02 x 2,66 x 19,00 = 2,02| 1,30 2,63
ocieplenie styr 20cm 0,20 x 3,00 x 0,06 = 0,03| 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,00 x 3,00 x 19,00 = 0,40| 1,30 0,52
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 2,10 x 0,50 8,34| 1,33| 11,09
sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny $ciany piwnicy 0,02 x 2,40 x 19,00 0,91 1,30 1,19
ocieplenie styr 20cm 020 x 322 x 0,05 = 0,03 1,20 0,03
wyprawa elewacyjna 0,7cm 0,01 x 3,22 x 19,00 = 0,43 | 1,30 0,56
kN/mb 2 74,07 1,28 | 94,94
Przyjeto szerokos¢ tawy B= 060 m Qv=V/(bx1l)= 0,16 Mpa
Poz. 7.7. tawa fundamentowa OS 4 i 7 miedy osiami D-H £-5
OBCIAZENIA
z strop poz. 2.1 478 x 6,80 x 050 =| 16,25| 1,33| 21,62
z strop poz. 2.1 4,78 x 520 x 050 =| 12,43| 1,33| 16,53
ob¢. Rownomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 680 x 050 =| 10,20| 1,33| 13,57
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 520 x 050 = 7,80| 1,33| 10,37
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 680 x 050 =| 5399| 1,33| 71,81
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 520 x 050 =| 41,29| 1,33| 54,91
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny $ciany nadziemia 0,02 x 266 x 19,00 = 3,03] 1,30 3,94
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 6,80 x 050 =| 27,00| 1,33| 35,90
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 520 x 050 =| 20,64| 1,33| 27,46
$ciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
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tynk wewnetrzny sciany piwnicy

0,02 x 2,40 x 19,00

0,91 1,30

1,19

‘ 245,94‘ 1,30 ‘ 320,17‘

Q
kN/mb =
Przyjeto szerokosé fawy B= 160 m Qv=V/(bx1)= 0,20 Mpa
Poz. 7.8. tawa fundamentowa OS E miedy osiami 1-4 i 7-
10 L-2
OBCIAZENIA
z dachu 740 x 100 x 1,00 = 7,40 1,40| 10,36
z strop poz. 2.1 4,78 x 590 x 050 =| 14,10| 1,33| 18,75
z strop poz. 2.1 478 x 590 x 050 =| 14,10| 1,33| 18,75
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 590 x 050 = 8,85| 1,33| 11,77
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 590 x 050 = 8,85| 1,33| 11,77
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 590 x 050 =| 46,85| 1,33| 62,31
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 590 x 050 =| 46,85| 1,33| 62,31
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny Sciany nadziemia 0,02 x 266 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 590 x 050 =| 2342| 1,33| 31,15
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 210 x 050 = 8,34 1,33| 11,09
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny $ciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
Q
kN/mb =|235,09| 1,30 306,26
Przyjeto szerokos¢ tawy B= 150 m Qv=V/(bx1l)= 0,20 Mpa
Poz. 7.9. tawa fundamentowa OS E i D miedy osiami 4-7  £-1
OBCIAZENIA
z dachu 740 x 100 x 1,00 = 7,40| 1,40| 10,36
z strop poz. 2.1 478 x 6,20 x 050 =| 14,82| 1,33| 19,71
z strop poz. 2.1 478 x 210 x 050 = 5,02 1,33 6,68
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 6,20 x 050 = 9,30| 1,33| 12,37
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 210 x 050 = 3,15| 1,33 4,19
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 6,20 x 050 =| 49,23| 1,33| 65,47
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 210 x 050 =| 16,67| 1,33| 22,18
$ciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny Sciany nadziemia 0,02 x 2,66 x 19,00 3,03| 1,30 3,94
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 520 x 050 =| 20,64| 1,33| 27,46
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 210 x 050 = 8,34 1,33| 11,09
sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
Q
kN/mb =] 190,91 | 1,30 247,50
Przyjeto szerokosé tawy B= 120 m Qv=V/(bx1)= 0,21 Mpa
Poz. 7.10. tawa fundamentowa OS D miedy osiami 1-3 i 8-
10 t-4
OBCIAZENIA
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 6,20 x 050 =| 24,61| 1,33| 32,74
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 2,10 x 1,00 16,67 | 1,30 | 21,68
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 13,68 | 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny Sciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
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Q
kN/mb :‘ 55,88‘ 1,29‘ 72,01‘

Przyjeto szerokosé fawy B= 060 m Qv=V/(bx1l)= 0,12 Mpa

Poz. 7.11. tawa fundamentowa OS 5i F klatka schodowa k-1

OBCIAZENIA
z strop poz. 2.1 478 x 520 x 050 =| 12,43| 1,33| 16,53
z strop poz. 2.1 4,78 x 3,00 x 050 = 7,17| 1,33 9,54
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 520 x 050 = 7,80| 1,33| 10,37
ob¢. Réwnomiernie rozt od konst. Dachu 300 x 3,00 x 050 = 4,50 1,33 5,99
z klatki schodowej 6,94 x 3,00 x 050 =| 31,23| 1,33| 41,54
z stropu miedzyk. poz. 2.2 794 x 520 x 050 =| 41,29| 1,33| 54,91
Sciana nadziemia bl. silikat 24cm 0,24 x 2,83 x 19,00 =| 38,71| 1,20| 46,46
tynk wewnetrzny sciany nadziemia 0,02 x 266 x 19,00 = 3,03| 1,30 3,94
Z stropu piwnicy poz. 2.2 794 x 520 x 050 =| 20,64| 1,33| 27,46
Sciana fund bl. silikat 24cm 0,24 x 3,00 x 19,00 =| 13,68| 1,20| 16,42
tynk wewnetrzny $ciany piwnicy 0,02 x 240 x 19,00 = 0,91| 1,30 1,19
kN/mb 2 181,40 | 1,29|234,33
Przyjeto szerokosé tawy B= 120 m Qv=V/(bx1)= 0,20 Mpa
Opracowat:

wrzesien 2017r.
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