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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku mieszkalnego. Zbudowany w konstrukcji tradycyjnej, $ciany murowane. Budynek zlokalizowany jest jako
wolnostojgcy.

Instalacja wod-kan

Zasilanie projektowanych tazienek w wode zimng z istniejgcej instalacji wody uzytkowej. Instalacja wewnetrzna zostanie wykonana w technolo-
gii rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych i podtogowych
z rur PP20. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowych podgrzewaczach wody 40 L. .2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sa-
nitarnej wykonana bedzie w postaci kolektoréw kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzkg budynku. Odprowadzenie $ciekéw do istniejg-
cych kolektoréw kanalizacji sanitarnej w budynku. Gtéwne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC (polichlo-
rek winylu utwardzany) o $rednicy 0,10. Pozostate podtgczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropy-
len), w zakresie $rednic 0,05 + 0,10. Montaz rurociagdw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.

Podane w niniejszej specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacji technicznej, przedmiarach robét ) nazwy wiasne, typy materia-
tow, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowa-
nych mate-riatdw, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki ktéry ma te same cechy funk-
cjonalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodze-nia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslonego
w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz bedg posiadaty
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykorzystany w przedmiarze rob6t KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilo$¢ roboczo godzin oraz wykorzystany sprzet i ma pomaéc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat ktéry jest zgodny z dokumentacjg projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wytgcznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catos¢ robdt kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicz-nymi wykonania robét budowlanych.
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Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
BUDOWA WEZ£OW SANITARNYCH W ISTNIEJACYM BUDYNKU WIELORODZINNYM
1 INSTALACJA WEWNETRZNA WOD.-KAN.
1.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.1/0336-03 wo-wapiennej - analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.1/0326-01 Scianach z cegiet - analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - analogia szt.
d.1.1/0333-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach i $cianach - analogia szt.
d.1.1/0323-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm wewnatrz budynkéw - analogia m
d.1.1/0228-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm, wewnatrz budynkéw - analogia m
d.1.1/0228-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
7|/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych meto- |szt.
d.1.1/0217-02 da wciskowa - analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR 2-15 Montaz zawor6w napowietrzajacych kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm  |szt.
d.1.1/0217-02 taczonych metodg wciskowg - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm taczonych meto- |szt.
d.1.1/0217-02 da wciskowa - analogia
szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm - analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
12|KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowg kpl.
d.1.1/0233-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - analogia kpl.
d.1.1/0230-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek - analogia kpl.
d.1.1/0230-05
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 215- Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm zlewozmywakowe podwojne - |szt
d.1.1/0218-03-00 |analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 215- Syfony z tworzywa sztucznego, o $rednicy 50 mm pralkowe - analogia szt
d.1.1/0218-03-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 215- Zlewomywaki mocowane na $cianie, blaszane - dwukomorowe - analogia szt
d.1.1/0229-04-10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - analogia: szt
d.1.1/0703-01 kabina prysznicowa wraz z brodzikiem - analogia
szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Przewody z uzbrojeniem wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

-3-
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19/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
d.1.2|0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1.2|0111-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
21/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.1.2|0111-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw PP $r.20 mm otulinami - analogia m
d.1.2/0101-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PP $r.25 mm otulinami - analogia m
d.1.2/0101-04
14 m 14,000
RAZEM 14,000
24/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw PP $r.32 mm otulinami - analogia m
d.1.2/0101-04
21 m 21,000
RAZEM 21,000
25/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii 0 |szt.
d.1.2|0116-08 polaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm - analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do , ptuczek |szt.
d.1.2|0116-08 i pisuaréw o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm - analo-
gia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ,zawo-  |szt.
d.1.2|0116-08 réw czerpalnych o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm -
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/KNNR 4 Zawory sptuczkowe o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt.
d.1.2/0135-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt.
d.1.2/0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt.
d.1.2/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczka do wezawraz z zaworem antyskazeniowym montowa- | Szt.
d.1.2|0132-01 ne w instalacjach wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 16
mm - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm - analogia |szt.
d.1.2/0137-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 31- Zakup i montaz podgrzewacza cieptej wod uzytkowej elektrycznego szt
d.1.2/0213-01-00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
34|KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1.2|0127-01 zasadnicza (pulsacyjna) - analogia
prob. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach - analogia m
d.1.2/0128-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
36|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|0339-01 wo-wapiennej - analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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37|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.2|0326-03 Scianach z cegiet - analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
38|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - analogia szt.
d.1.2/0333-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ - analogia szt.
d.1.2/0323-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37189 Uzytkownik: System Design Karol Kozminski



